Zatacznik nr 1 do zapytania nr DA/DT-381-02/24

Wykaz wytgcznikéw mocy podlegajacych przegladowi konserwacyjnemu pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym wraz z parametrami nastaw dla poszczegdlnych wylacznikow

1. Wykaz wylgcznikéw typu DS416 — tgczna ilosé 44 sztuki

Lp 1 Lokalizacja/ zamontowanie wylacznika [ Typ 1 In[A] | L | T [ S I T | |
Stacja ST1 szafa RNN4
1. RNN4/T7 bw 1000 1 4 2,5 10,2 10
2. RNN4/T8 bw 1000 1 4 25102 10
3. RNN4/sprzegiol bW | 1000 1 4 (2502 8
4. RNN4/ sprzegto2 bw 1000 1 4 2;5: | 02 8
5, RNN4/agregat bw 630 0,45 4 1 0,2 1,6
Stacja ST1 szafa RNN3
6. RNN3/T5 bw 1000 1 4 25| 9,2 10
T RNN3/T6 bw 1000 1 4 25102 10
8. RNN3/sprzegtol bW | 1000 1 4 [25]02 8
9. RNN3/ sprzegto2 bw 1000 1 4 25102 8
10. RNN3/agregat bW | 1000 | 0,45 | 4 1 0,2 1
Stacja 5T2 szafa RNN2
11. RNN2/T3 bw 1000 1 4 25102 10
12, RNN2/T4 bw 1000 1 4 25102 10
13. RNN2/sprzegtol bW | 1000 1 4 25|02 8
14, RNN2/ sprzegto2 bw 1000 1 4 125102 8
15. RNN2/agregat bW 250 1. 4 | 25|02 4
Stacja ST2 szafa RNN1
16. RNN1/T1 bw 1000 1 4 25|02 10
17. RNN1/T2 bW 1000 1 4 25102 10
18. RNN1/sprzegtol bw 1000 1 4 25102 8
19. RNN1/ sprzegto2 bW | 1000 1 4 125]02 8
20. RNN1/agregat bW 250 1 4 25102 4
Rozdzielnia glowna 2RG szafa 2RG1
21. 2RG1/pole? W 400 1,25 |1 25 | 75| 0,5 10
22, 2RG1/pole7 W 400 1,25 [ 25 | 4,5 | 05 10
23, 2RG1/sprzegtol W 250 0,8 20 | 25 | 0,2 4
24, 2RG1/ sprzegto2 W 250 0,8 20 | 251 0,2 4
25, 2RG1/agregat W 250 08 |20 (25|02 4
Rozdzielnia gtéwna 2RG szafa 2RG2
26. 2RG2/pole2 W 400 1,25 | 25 | 75 |1 0,5 10
27. 2RG2/pole7 W 400 1,25 | 25. | 7,5 | 05 10
28. 2RG2/sprzeglol W 250 08 | 20 25| 0.2 4
29, 2RG2/ sprzegto? W 250 08 | 20| 25|02 4
30. 2RG2/agregat W 250 0,8 201 25| 0,2 4
Rozdzielnia gléwna 3RG szafa 3RG1
3. 3RG1/pole2 W 400 1,25 || 25 | ‘7;5: | 0,5 10
32. 3RG1/pole7 W 400 1,25 | 25 | 7,5 | 0,5 10
33. 3RG1/sprzegtol W 250 065 |20 | 25|02 4
34, | 3RG1/ sprzegto? W 250 | 0,65 | 20 | 25 | 0,2 4
35. 3RG1/agregat W 250 065 |20 | 25| 0,2 4
Rozdzielnia gtéwna 3RG szafa 3RG2
36. 3RG2/pole2 W 400 125 | 25| 75 | 0,5 10
37. 3RG2/pole7 W 400 1,25 | 25 | 75 | 0,5 10
38. | 3RG2/sprzeglol W 250 | 0,65 | 20 | 2,5 | 0,2 4
39. | 3RG2/ sprzegto? W 250 | 0,65 | 20 | 2,5 | 0,2 4
40. 3RG2/agregat W 250 0,65 | 20| 25|02 4
Stacja ST3
41, [sT3 [bw [ 630 [ 1 [ 4] 4 Joa] 10
REZERWOWE
42, RNN1-4 bW 1000 1 4 25 102 10
43, ST3 bW 630 1 4 4 0,4 10
44, 3RG; 2RG \uY 400 1,25 | 25. | 7,5 | 10,5 10
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Typy (wykonanie) i nastawy wyigcznikow typu DS416

In[A] typ L T[s] S T [s] I llosé [szt.] uwagi

400 W 1,25 25 7,5 0,5 10 8 Stary model (W)

250 W; bw 0,65;0,8; 1 20; 4 2,5 0,2 4 12;2 12 szt. starego modelu (W)
1000 bw 1, 0,45 4 2,5 0,2 1;8;10 17

630 bw 0,45 4 1 0,2 1,6 2 Mozna zastgpic przez In=1000

Typy wyzwalaczy nadprgdowych zamontowanych w wytacznikach typu DS416

wyzwalacz analogowy typu DA/B - 13 szt
wyzwalacz analogowy LSI — 31 sztuk

Zakres wykonania przegladu dla wytgcznikéw typu DS. 416

konserwacja oraz regulacja elementéw mechanicznych wytgcznika

kontrola stykéw gtéwnych wytacznika — sprawdzenie stanu stykow, regulacje oraz pomiar rezystancji stykow
gtownych

sprawdzenie przegrad izolacyjnych

pomiar rezystancji izolacji wyltgcznika

wykonanie testow wszystkich zabudowanych wyzwalaczy

wykonanie konserwacji, regulacji i dziatania napedu silnikowego wytgcznika

wykonanie petnej diagnostyki oraz nastaw wyzwalaczy nadpragdowych testerem do wyzwalaczy elektronicznych
typu STB-DA ktdry jest wskazany przez producenta wylgcznikow do wykonywania petnej diagnostyki wyzwalaczy
nadpradowych serii DA

wymiana baterii zamontowanych w wyzwalaczu nadpradowym DA/B LSl stuzacym do zasilania sygnalizacji swietlnej
z zadziatania poszczegolnych zabezpieczen znajdujaca sie na ptycie czotowej wyzwalacza

2. Wykaz wytacznikéw typu Record 250/400 — taczna ilos¢ 10 sztuki
Ip | Lokalizacja/ zamontowanie wylacznika [ Typ | In[A]
Rozdzielnia gtéwna 1RG
1. | 1RG sek.1 400 | 400
2. | 1RG sek.2? 400 | 400
3. | 1RG sek.3 400 | 400
4. | 1RG [ sprzegto 1 250 | 250
5. | 1RG/ sprzeglo 2 250 | 250
Rozdzielnia gtowna 7RG
6. | 7RG sek.1 400 |[400
7. | 7RG sek.2 400 | 400
8. | 7RG sek.3 400 | 400
9. | 7RG/ sprzeglo 1 250 | 250
10.| 7RG / sprzegto 2 250 | 250
Zakres wykonania przegladu dla wytgcznikéw typu Record 250/400 — wszystkie wylgczniki s3 w wykonaniu
stacjonarnym.
e  konserwacja oraz regulacja elementow mechanicznych wylgcznika
o  kontrola stykow gtownych wytgcznika — sprawdzenie stanu stykdw, regulacje oraz pomiar rezystancji stykow
gtéwnych
e  sprawdzenie przegréd izolacyjnych
e pomiar rezystancji izolacji wytgcznika
e  wykonanie konserwacji, regulacji i dziatania napedu silnikowego wytacznika
3. Z wykonanego przeglagdu wykonawca sporzadzi raport z opisem wykonanych czynnoséci konserwacyjnych,

pomiarowych, wymienionych czesciach oraz zalecenia na przyszly przeglad.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCOW ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARIl SKLODOWSKIEJ-CURIE - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.
ODDZIAL W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE, informuje sie, ze:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z prowadzeniem przez
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie Oddziat w Gliwicach postepowan o
udzielenie zamowienia publicznego oraz nastepnie zawarciem i realizacjg umow w sprawie
zamowien publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sktodowskiej - Curie -
Panstwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddziat w
Gliwicach przy ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.

2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Sktodowskiej - Curie - Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat w Gliwicach, ul. Wybrzeze Armii
Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.

3. Wyzej okreslone dane osobowe przetwarzane sg w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamadwienia
publicznego (art. 6 ust. 1 b RODO)

4. Odbiorcy danych: dane nie bedg udostgpniane podmiotom innym niz uprawnione na mocy
przepisOw prawa.

5. Dane przechowywane bedg przez okres niezbedny do przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego,
nie krécej niz do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajgcych z tej umowy.”

6. Osoby, ktérych dane podlegajg przetwarzaniu, posiadajg prawo dostepu do tresci swoich
danych i ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przystuguje prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, a takze wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych (PUODQ) w przypadku uznania, ze przetwarzanie

danych narusza przepisy dotyczgce ochrony danych osobowych.
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Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz nastepnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Konsekwencjg nie podania danych jest brak mozliwo$ci udziatu w

postepowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego.



