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ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartoéci zamowienia.

Wimieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skiodowskiej-Curie — Panstwowego Instytutu Badawczego z siedzibg w Warszawie Oddzial
w Gliwicach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe dot. +~Wymiany
agregatu wody lodowe] central wentylacyjnych w budynku Radioterapii” - zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

1. Opis przedmiotu zamowienia:
1.1. Opis stanu istniejacego instalacji chiodzenia central wentylacyjnych.

1.1.1. Instalacja chiodzenia central wentylacyjnych NW1 — NW7 i klimakonwektorow na holu 1 pigtra budynku Radioterapii.

Obecnie instalacja obsiugiwana jest przez agregat wody lodowej firmy Geoclima TWA 362 SSL +SPU zlokalizowany bezposrednio przy budynku Radioterapii.
Agregat ten wyposazony jest w modut hydrauliczny tj. jedng pompe obiegowa, i zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 litrow. Agregat posiada moc chlodniczg
okolo 360 kW. Agregat wody lodowej wyposazony jest w dwie sprezarki podwéjne pothermetyczne, pracujgce na czynniku chiodniczym R22M - dane
techniczne ujgte sg w zatgczniku nr3. Stan techniczny agregatu wskazuje na koniecznoéé wymiany na nowy agregat wody lodowej. Wykonawca opracuje
dokumentacije projektowa wykonawcza wszystkich branz zgonie z opisem przedmiotu zaméwienia.

Agregat obstuguje:
e klimakonwektory Qchi = 140,2 kW
e centrale wentylacyjne NW1 - NW7 Qcht = 146,80 kW
e zapas mocy dla planowanej wymiany centrali NW2 = 30 kW

Rurociagi sieci wody lodowej wykonane z rur stalowych spawanych,
Rok produkeji agregatu wody lodowej - 1996.

1.1.2. Instalacja chlodzenia central wentylacyjnych NW1 — NW4 - Radioterapia Dobudowa

Obecnie instalacja obstugiwana jest przez agregat wody lodowej firmy McQuay ALZ ~B-025,2ST zlokalizowany na dachu budynku Radioterapii. Agregat ten
wyposazony jestw modut hydrauliczny . jedng pompe cbiegowa , zbiornik buforowy oraz dodatkowy zbiomik buforowy w piwnicy budynku. Agregat posiada
moc chiodniczg okolo 97,7 kW. Stan techniczny agregatu i brak czesci zamiennych z powody wycofanie firmy McQuay z rynku Polski i Europy, wedhug
Firmy serwisujgcej wskazuje na konieczno$t wymiany na nowy agregat wody lodowej.

e Agregat obsluguje centrale wentylacyjne NW1 - NW4 (pomieszczenia 2 Clinacow, symulatora i korytarz).
e Rurociggi sieci wody lodowej wykenane sa z rur stalowych spawanych
e Rokprodukcji agregatu wody lodowej - 2005.

1.1.3. Instalacja chlodzenia central wentylacyjnych NW1 - NW5 - Radioterapia 4 Bunkry

Instalacja cbslugiwana jest przez agregat wody lodowej firmy Aermec NRAG50.04 zlokalizowany na dachu przybudowki budynku Radioterapii. Agregat ten
wyposazony jestw modut hydrauliczny 1j. dwie pompy obiegowe i zbiomik buforowy. Agregat posiada moc chlodnicza okoto 133,20 KW.

e Agregat obsluguje centrale wentylacyine NW1 - NW5 (pomieszczenia 4 bunkrow i korytarze).
¢ Rurociggi sieci wody lodowej wykonane sa z rur z tworzywa sztucznego.
e Wchwili obecnej agregat jest sprawny w dobrym stanie technicznym. Rok produkeji agregatu wody lodowej - 2008.

1.1.4. Instalacja chlodzenia central wentylacyjnych NW11, NW12, chiodzenie technologiczne NMR, TK, Klimakonwektory

Instalacja obsiugiwana jest przez agregat wody lodowej firmy Aermec NRL 0750 FE04 zlokalizowany na zewnarz budynku Radioterapii przy agregacie wody

lodowej Geoclima Agregat ten wyposazony jest w modut hydrauliczny . dwie pompy obiegowe i zbiornik buforowy. Agregat posiada moc chiodniczg okolo
177,00 kW.

o Agregat obstuguje centrale wentylacyine NW11, NW12, chiodzenie technologiczne NMR, TK, klimakonwektory
»  Rurociggi sieci wody lodowej wykonane sg z rur z tworzywa sztucznego.
s Rok produkeji agregatu wody lodowej: 2012 r.
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1.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace dostawy i montazu nowego agregatu:

W zwigzku ze stanem opisanym w punktach powyzej i potrzeba w razie awarii agregatow wody lodowej (opisanych w punktach 2 - 4 zasilania), oraz
techniczng mozliwoscig (ze wzgledu na bliskos¢ posadowienia urzadzen oraz rurociggow) nalezy wymienic agregat Geoclima na nowy agregat o mocy okofo
370 kW z modutem hydraulicznym i zbiornikiem buforowym umozliwiajagcym awaryjne zasilanie z nowego agregatu instalacji wymienionych w punktach 2 -
4 wymienionych powyzej.

1.2.1. Parametry techniczne nowego agregatu wody lodowej:

- agregat przystosowany do pracy calorocznej tylko z chiodzeniem z zestawem do niskich temperatur.

- typ sprezarki: scroll.

- naped sprezarki: silnik elektryczny.

- elektroniczny termostatyczny zawor rozprezny.

- liczba sprezarek: minimum 4 szt.

- liczba obiegow chtodniczych: minimum 2.

- czynnik chtodniczy: R32.

- rodzaj wymiennika: ptytowy.

- wentylatory skraplacza: inwertorowe, wzmocnione.

- modut hydrauliczny z 2 pompami.

- mac chlodnicza minimalna 370,00 kW.

- maksymalny prad znamionowy = 210 A.

- maksymalny pobor mocy elekirycznej 121 kW.

- SEER W/W = minimum 4,15.

- temperatura powietrza termometru suchego na wlocie = minimum 32°C.

- temperatury wody na wlocie = 12°C.

- temperatura wody na wylocie = 79C.

- roznica temperatur = 52C.

- przeplyw wody minimalny =71 m3/h.

- dostepne cisnienie minimum = 93,0 kPa.

- modut hydrauliczny {j. dwie niezalezne wysokowydajne pompy, mozliwosé remontu 1 pompy w wypadku awarii pompy.

- czynnik Antifrogen N (glikol etylenowy) o stezeniu 35 %.

- zasobnik o pojemnosci wynikajacy z obliczen sieci hydraulicznej (moze by¢ zintegrowany w agregacie lub w pomieszczeniu wentylatorowni).

- zastosowanie wentylatorow skraplacza do pracy cichej.

- wentylatory skraplacza - osiowe.

- poziom ci$nienia akustycznego z odleglosci 10 m = max 62 Db(A).

- dlugos¢ agregatu nie moze wigksza niz okoto 4,0 mb.

- agregat objety monitoringiem fabrycznym w celu mozliwosci zdalnej korekcji parametrow pracy, przesylania informacji o awariach oraz
kasowania awari.

1.2.2. Zakres niezbednych do wykonania prac:

1) oproznienie instalacji wody lodowej z glikolu etylenowego.

2) utylizacja glikolu etylenowego.

3) demontaz oraz utylizacja agregatu wody lodowej Geoclima.

4) demontaz rurociagéw i armatury na zewnatrz budynku Radioterapii.

5) demontaz gléwnych rurociagow zasilajacych centrale wentylacyjne w maszynowni Radioterapii ( centrale NW1, NW2, NW3, NW4, NW5N, Szatnia).
6) demontaz glownych rurociagow z maszynowni Radioterapii 1 do maszynowni Radioterapii 2 w tunelu faczacym te maszynownie.

7) montaz nowych belek rozdzielczych gtownych na zasilaniu i powrocie w maszynowni Radioterapii 1.

8) montaz nowych rurociggéw od belek rozdzielczych glownych w Radioterapii 1 przez tunel do belek rozdzielczych w maszynowni Radioterapii 2.

9) adaptacja konstrukcji wsporczej pod nowy agregat wraz z niezbednymi obliczeniami oraz projektem konstrukeyjnym.

10) w razie koniecznosci demontaz i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji VRF znajdujacq sie obrebie ogrodzenia agregatu wody lodowej
Geoclima.

11) wymiana agregatu wody lodowej Geoclima na nowy agregat wody lodowej o parametrach przedstawionych powyzej.

12) montaz nowych rurociagow od agregatu wody lodowej do maszynowni Radioterapii 1 do belek rozdzielczych w maszynowni Radioterapii 2.

13) belki rozdzielcze wyposazy¢ w zawory odcinajgce, zawory regulacyjno- pomiarowe, termometry, manometry, armature pomiarowo-regulacyjng
(zawory hydocontrol), zawory spustowe, zawory napelniajace.

14) montaz odpowietrznikow na sieci w niezbednych miejscach.

15) wykonanie spinki miedzy zasilaniem i powrotem agregatu wody lodowej z zaworem odcinajacym i regulacyjno-pomiarowym.

16) Wykonanie polaczenia pomiedzy instalacjami obstugujacymi agregaty wody lodowej - wyposazenie polaczenia w niezbedne zawory odcinajace
oraz zawory regulacyjno-pomiarowe.

17) napelnianie instalacji nowym Antifrogenem N (glikolem etylenowym).

18) Wykonanie niezbednych prac na instalacii elektrycznej zasilajacej nowy agregat wody lodowej — zaprojektowanie i pofozenie nowej instalacji. Przy
agregacie nalezy wykona¢ rozdzielni¢ posrednig z zabezpieczeniami zwarciowymi, wylacznikiem serwisowym
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i zabezpieczeniami przepigciowymi. Rozdzielnie posrednig wyposazy¢ dodatkowe w pole zasilajace rezerwowe Od rozdzielni posredniej nalezy
polozy¢ kabel do szafy zasilajaco - sterowniczej agregatu wody lodowej.

19) Wykonanie prob i sprawdzen.

20) Wykonanie niezbednych prac zwiazanych z menitoringiem klimatyzacji i wentylacji oraz monitoringiem technicznym,

21) Opracowanie projektu wykonawczego instalacji technologicznych, instalacji elekirycznych, monitoringu agregatu wody lodowej

22) Opracowanie instrukeji obstugi instalacji technologicznej wody lodowej i schematow przefaczen awaryjnych migdzy agregatami wody lodowej.

1.3. Wymagania dotyczace dokumentacii:

1). Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje ,projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji® wszystkich branz koniecznych wymiany agregatu wody
lodowej wraz z wykonaniem instalacji wody lodowej w budynku Radicterapii Instytutu - zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego dotyczacych rozwigzan projektowych, Wykonawca przystapi do realizacji dostawy agregatu wody lodowej i wykonania
instalacji chiodniczej, elektrycznej,

2). Po wykonaniu wymiany agregatu wody lodowej i instalacji nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza wszystkich instalacji

wehodzacych w zakres wykonywanych prac, dostarczy¢ protokoly pomiarowe elekiryczne, protokoly regulacji hydraulicznej sieci wody lodowej, protokdt
rozruchu agregatu wody lodowej wody lodowej potwierdzony przez uprawnionego serwisanta posiadajacego aktualne $wiadectwo na F-gazy kat. |,
wypelnione karty gwarancyjne dostarczonych urzadzen, DTR-ki, certyfikaty, potwierdzenie utylizacji agregatu wody lodowej.

1.4. Wymagania dotyczace gwarancji i przegladow:

Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji na agregat wody lodowey, instalacje i wykonane roboty od daty podpisania odbioru kofcowego. W okresie
gwarancji wykonawca przeprowadzi 2 przeglady gwarancyjne na kazdy rok gwarancji (co 6 miesiecy przeglad), w tym ostatni przeglad gwarancyjny przed
zakofczeniem terminu gwarancji.

Przeglad gwarancyjny obejmuje:

« sprawdzenie, mycie agregatu w tym umycie skraplacza

* sprawdzenie historii pracy agregatu, ukladu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu.

* sprawdzenie potaczen i szczelnosci ukladu chiodniczego (freonowego) — wykonanie ilosei sprawdzen zgodnie z przepisami.
« sprawdzenie i regulacja cisnie roboczych.

« sprawdzenie | regulacja zabezpieczen cisnieniowych.

« sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika

+ sprawdzenie stanu oleju w sprezarkach

« sprawdzenie wentylatorow.

« sprawdzenie dziatania uktadow sterowania i uktadow automatyki.

+ sprawdzenie i korekta zamocowan kabli zasilajacych i przewodow sterowania.

* sprawdzenie poboru mocy i poboru pradew sprezarek.

* inne czynno$ci niezbedne do utrzymania urzadzen w stalej sprawnosci technicznej wymagane przez producenta.

Koszty za materiaty pomocnicze niezbgdne do przeprowadzenia przegladow ponosi Wykonawca w tym: materialy | plyny czyszczage, konserwujage i
dezynfekujgce itp. przeznaczonych dla urzadzen klimatyzacji

Po przegladzie Wykonawca dostarczy protokoly z przegladéw podbity i potwierdzony przez uprawnionego serwisanta posiadajacego aktualne $wiadectwo
na F-gazy kat. |. Po przegladzie i naprawach Wykonawca wpisze wszystkie czynnosci z przegladu do CRO.

2. Termin realizacji zaméwienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/zlecenia.
3. Inne warunki: gwarancja — okres minimum 60 miesigcy.
4. Oferta cenowa musi zawierac:
a)  warto§é netto i brutto zamowienia.
b)  warunki platnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
¢)  okres waznosci zlozonej oferty (wymagany min. 90 dni),
d)  pelnomocnictwo jesli oferta nie zostanie podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
e) oswiadczenie Wykonawcy uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (zatacznik nr 2).
Uwaga: Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo zaméwien publicznych ani Kodeksu cywilnego.
UWAGA: W zwigzku z obowigzywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresiji
na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa naredowego (Dz. U, poz. 835), Zamawiajacy z ninigjszego postepowania o udzielenie zaméwienia
wykluczy Wykonaweg w przypadkach, o kiarych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegajacego
wykluczeniu w tym zakresie, stosuje sie art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”
5. Termin ztoenia oferty: do dnia: 16.01.2024 r.
6.  Miejsce i spos6b skiadania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawce na zapytanie:
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3o

oferte prosimy przestac na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl

b)  w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienia (jednak nie pozniej niz na 3 dni przed
uplywem terminu skladania ofert) przesylajac je na adres poczty elektronicznej:

techniczny@aliwice.nio.gov.pl

7. Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych ofert.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia lub odwotania niniejszej procedury na kazdym etapie bez podania
przyczyny.

9. Klauzula informacyjna RODO - stanowi zalgcznik nr 1 do ninigjszego zapytania.

Zatgczniki:

1. Klauzula informacyjna - zat. nr 1.

2. Oswiadczenie Wykonawcy uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy — zaf. nr 2.
3. Dane techniczne agregatu Geoclima - zat. nr 3.
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