Załącznik nr 3
Nr spr. DA/AM-231-74/20


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 337 szt.

Producent : 

Nazwa i typ :

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Rok produkcji: 2020
	TAK
	

	2.
	Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. 

Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.  Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na  obuwie  wykonana w całości  z tworzywa ABS.
	TAK
	

	3.
	Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. 
	TAK
	

	4.
	Wymiary zewnętrzne:

- wysokość  -  900 mm (± 20mm),

- szerokość  -  600 mm  (± 20mm), 

- szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm  (± 20mm),

- głębokość  -  450 mm (± 20mm),

- regulacja wysokości półki bocznej w zakresie:

od 7600 do 1120 mm (± 20mm)
	TAK PODAĆ
	

	5.
	Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV.
	TAK
	

	6.
	Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę
	TAK
	

	7.
	Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL, zaopatrzone w proste uchwyty ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	8.
	Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych.
Wnętrze szuflad wypełnione wkładami z tworzywa
Boki szuflad uniemożliwiające wypadanie rzeczy osobistych pacjenta
	TAK
	

	10.
	Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki.
	TAK PODAĆ
	

	11.
	Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną
	TAK
	

	12.
	Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką.
	TAK
	

	13.
	4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą.
	TAK PODAĆ
	

	14.
	Szafka przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni do mycia łóżek, typ PG8825 firmy MIELE, o następujących parametrach cyklu:

- mycie za pomocą wtrysku do komory wody z płynem Noedisher Deconta AF 0,5% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C,

- płukanie za pomocą wtrysku do komory wody zdemineralizowanej z płynem Noedisher TN 0,03% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C,

- suszenie nawiewem gorącego powietrzem o temperaturze nie przekraczającej 86°C,

- czas trwania  cyklu - mycie+płukanie+suszenie – ok. 10 min
	TAK
	

	15.
	Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa 
	TAK
	

	16.
	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.
	TAK PODAĆ
	

	18.
	Gwarancja 36 miesięcy 
	TAK PODAĆ
	


