Załącznik nr 1.30

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DLA ZADANIA NR 1 
Przedmiot:
Fotel obrotowy z podłokietnikami  – 56 szt.
Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 
2021
	Lp.
	Parametry wymagane 
	
	Parametry oferowane

	1. 
	Wysokość całkowita :980-1180mm(+/-30)

Szerokość siedziska:460mm(+/-30)

Wysokość oparcia:570-640mm(+/-30)
	Tak, opisać
	

	2. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem , oparcie z osłoną z tworzywa sztucznego z prześwitująca membraną w kolorze osłony. Oparcie i siedzisko w tej samej tkaninie i  kolorze 
	Tak, opisać
	

	3. 
	Podstawa średnica 710 mm  pięcioramienna, czarna poliamidowa.
	Tak, opisać
	

	4. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy 
	Tak, opisać
	

	5. 
	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 420-550mm.
	Tak, opisać
	

	6. 
	Oparcie fotela o regulowanej wysokości  do 70 mm z możliwością blokady w 13 pozycjach. 
	Tak, opisać
	

	7. 
	Kółka o średnicy  65 mm do twardych lub miękkich powierzchni .
	Tak, opisać
	

	8. 
	Fotel wyposażony w takie funkcje jak:
Możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °, możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, ,regulacja głębokości siedziska 50 mm , zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego .  
	Tak, opisać
	

	9. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość .Wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarna miękką nakładką poliuretanową. .Zakres regulacji podłokietników: wysokość 85 mm (góra / dół).
	Tak, opisać
	

	10. 
	Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10,5 mm pokryty pianką wylewaną o grubości 50 mm, gęstości min.60 kg / m³.
	Tak, opisać
	

	11. 
	Oparcie tapicerowane , szkielet wykonany z polipropylenu pokryty pianka wylewaną  o grubości 26 mm, gęstość . 60kg/ m³.(+/-10%)
	Tak, opisać
	

	12. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 155.000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021, (papieros i zapałka); o gramaturze min. 365 g/m2. 
	Tak, opisać
	

	13. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak, podać
	

	14. 
	Atest wytrzymałościowy Remodex, Protokół oceny ergonomicznej
	Tak
	

	15. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem krzeseł w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

............................................



                                          podpis oferenta

