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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - PIETRO
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz sto-|szt.
d.1.1/0354-04 larki drzwiowej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
d.1.1/0354-05 stolarki drzwiowej
1.55*2.00 m?2 3.100
1.10*2.00"5 m2 11.000
1.00*2.00*2 m?2 4.000
1.9772.00 m?2 3.940
RAZEM 22.040
3/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1.1/0354-05 stolarki okiennej
1.35"1.90"5 m?2 12.825
RAZEM 12.825
4|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1.1{0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(0.15*2.11+0.15*0.85+0.15*1.06+0.39*3.30+1.05*0.15+0.84*0.15+2.01*0.15+ |m3 22.011
0.15*1.16+0.15%0.84+0.15*2.10+0.15*2.10+0.45*3.28+0.57*2.24+0.14*3.95)*
3.28
(0.22*1.24+0.2070.56+0.40*1.33+0.28*1.78+0.25"4.62+0.45*3.21+0.19*3.08+ |m3 20.076
0.22*5.00+0.23%1.83)*3.28
RAZEM 42.087
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1.1{0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - przebicia
0.57*1.172.20 m3 1.379
0.3170.90*2.20 m3 0.614
0.31*1.50*1.30 m3 0.605
0.57*1.74*2.20 m3 2.182
0.14*0.44*2.20 m3 0.136
0.05%0.50*2.20 m3 0.055
0.11*0.45*2.20 m3 0.109
RAZEM 5.080
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.1{0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(1.55+2.51+1.00+0.72+2.04)*1.28 m2 10.010
(1.53+2.41+0.99+0.71+1.95)*1.28 m?2 9.715
(1.55+2.60+1.05+0.78+1.98)*1.28 m2 10.189
(4.17+1.87+0.19+0.22+3.71+0.76+0.27+1.33)*1.28 m?2 16.026
(2.86+1.59+1.59+0.10+0.26+2.76+1.83)*1.28 m2 14.067
(2.65+2.11+0.85+1.06+1.83+4.35+4.50)*3.28 m2 56.908
(2.56+2.01+0.84+1.05+1.93+4.24+4.50)*3.28 m2 56.186
(2.51+2.10+0.84+1.16+1.75+2.21+4.50)*3.28 m?2 49.430
(4.44+4.50+4.44+4.50)*3.28 m2 58.646
(0.47+0.20+3.41+0.38+0.36+1.45+0.23+0.42+4.00)*3.28 m?2 35.818
(1.49+2.70+5.32+5.62+2.06+5.62+15.90+2.45+24.77+2.54)*3.28 m2 224.582
(2.06+1.46+4.36+4.38+4.36+1.03+2.06+6.87)*3.28 m?2 87.182
(5.00+2.36+5.00+2.36)*3.28 m2 48.282
(5.02+3.99+5.02+3.99)*3.28 m?2 59.106
(5.02+2.10+5.02+2.10)*3.28 m2 46.707
(5.02+1.23+1.95+1.78+3.07+3.01)*3.28 m?2 52.677
RAZEM 835.531
7/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
15.22+14.94+14.44+19.98+11.64+10.54+20.03 m2 106.790
3.77+3.57+3.88+9.28+8.47+2.07+72.40+5.21+33.10+11.80 m?2 153.550
RAZEM 260.340
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1.1]0819-15
0 m2 0.000
(1.55+2.51+1.00+0.72+2.04)*2.00 m2 15.640
(1.53+2.41+0.99+0.71+1.95)*2.00 m?2 15.180
(1.55+2.60+1.05+0.78+1.98)*2.00 m2 15.920
(4.17+1.87+0.19+0.22+3.71+0.76+0.27+1.33)*2.00 m?2 25.040
(2.86+1.59+1.59+0.10+0.26+2.76+1.83)*2.00 m?2 21.980
RAZEM 93.760
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1]0504-03
3.77+3.57+3.88+9.28+8.47+2.07+72.40+5.21+33.10+11.80 m?2 153.550
RAZEM 153.550
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1]0504-06
15.22+14.94+14.44+19.98+11.64+10.54+20.03 m?2 106.790
RAZEM 106.790
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11|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie m?2
d.1.1/0504-01 wylewki
p0z.9+p0z.10 m2 260.340
RAZEM 260.340
12/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1.1/202 2702-01 |wiékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
analogia DEMONTAZ
72.40+33.10 m?2 105.500
RAZEM 105.500
13/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - taras m2
d.1.1]0504-03
13.38*8.75 m?2 117.075
RAZEM 117.075
14/ KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - taras m3
d.1.1]0301-02
13.38*8.75%0.10 m3 11.708
RAZEM 11.708
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - DEMONTAZ - taras
analogia
13.38*8.75 m?2 117.075
RAZEM 117.075
16/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.1/0804-04
13.38"2+8.75 m 35.510
RAZEM 35.510
17|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
13.38*2 m 26.760
RAZEM 26.760
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
2"12 m 24.000
RAZEM 24.000
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(13.38"2+8.75)*1.40 m?2 49.714
RAZEM 49.714
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
poz.4+p0z.5+p0z.6*0.03+p0z.7*0.03+p0z.8*0.03+p0z.9*0.03+p0z.10*0.02+ m3 109.408
p0z.11*0.05+p0z.12*0.02+p0z.13*0.03+p0z.14*0.10
RAZEM 109.408
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.20 m3 109.408
RAZEM 109.408
22 Optata za skladowanie ms3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.20 m3 109.408
RAZEM 109.408
1.2 STAN SUROWY
23|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-06 trukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(4.10+4.50+4.50+3.00+3.07+1.94+2.53+1.68+3.00+1.68+5.02+3.78+4.34 + m?2 187.427
2.53+4.06+7.33+2.41+5.16)*2.90
(4.61+2.22+6.14+4.61+4.21+5.35+5.45+0.67+1.20+4.82+0.40+1.17+0.25+ m?2 128.934
0.47+0.25+0.67+1.30+0.67)*2.90
RAZEM 316.361
24/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-06 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
ptyta GKBI
(2.71+1.60+1.18+1.66+1.78+1.05+1.10+3.40+1.20+1.20)*2.90 m?2 48.952
RAZEM 48.952
25/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-06 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
ptyta GKF
(1.28+1.95+4.80+6.28)*2.90 m2 41.499
(2.07+8.40)*2.90 m2 30.363
RAZEM 71.862
26| KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m2
d.1.2/0144-04 powierzchni czotowej profilowanej o gtadkiej 25 cm - mechaniczne przycinanie
bloczkow
(13.01*2+7.68)*0.90 m?2 30.330
RAZEM 30.330
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27|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1.2/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
(13.12*2+7.42)*0.30*0.30*2 m3 6.059
RAZEM 6.059
28|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.2/0216-02 do betonu
0.36%1.58*2 m2 1.138
1.64*1.65 m2 2.706
0.36*1.64*18 m?2 10.627
RAZEM 14.471
29 Dostawa i montaz stropu gestozebrowego, parametry wg projektu kponstrukcji (m2
d.1.2|kalk. wtasna
13.11*8.42*2 m?2 220.772
RAZEM 220.772
30|KNR 2-02 Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-03 dynczych dwuwarstwowo 55-02
1.00*1.60+0.18*0.81+1.05*3.20+0.22*2*3.20+1.10*3.10+(0.95*8)*5.30 m?2 50.204
RAZEM 50.204
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-03 gtadkie #6
76.36/1000 t 0.076
RAZEM 0.076
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-03 gtadkie #8
(29.71+352.75+405.34+146.83)/1000 t 0.935
RAZEM 0.935
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-04 zebrowane #10
(229.88+50.78)/1000 t 0.281
RAZEM 0.281
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-04 zebrowane #12
(146.34+721.98+919.26)/1000 t 1.788
RAZEM 1.788
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-04 zebrowane #16
342.88/1000 t 0.343
RAZEM 0.343
36|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element S1, rysunek nr 101
519.67/1000 t 0.520
RAZEM 0.520
37|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element S2, rysunek nr 102
622.19/1000 t 0.622
RAZEM 0.622
38|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element S3, rysunek nr 103
642.14/1000 t 0.642
RAZEM 0.642
39|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element S4, rysunek nr 104
610.69/1000 t 0.611
RAZEM 0.611
40|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element S5, rysunek nr 105
610.69/1000 t 0.611
RAZEM 0.611
41|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element S6, rysunek nr 106
542.77/1000 t 0.543
RAZEM 0.543
42|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element S7, rysunek nr 107
515.73/1000 t 0.516
RAZEM 0.516
43|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element S8, rysunek nr 108
643.46/1000 t 0.643
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RAZEM 0.643
44|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element S9, rysunek nr 109
642.14/1000 t 0.642
RAZEM 0.642
45/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébka obsadzenia - element R1, rysunek nr 201
653.04/1000 t 0.653
RAZEM 0.653
46|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element R2, rysunek nr 202
755.63/1000 t 0.756
RAZEM 0.756
47|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element R3, rysunek nr 203
749.86/1000 t 0.750
RAZEM 0.750
48|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element R4, rysunek nr 204
756.64/1000 t 0.757
RAZEM 0.757
49|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element R5, rysunek nr 205
583.53/1000 t 0.584
RAZEM 0.584
50|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element R6, rysunek nr 206
851.24/1000 t 0.851
RAZEM 0.851
51|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element R7, rysunek nr 207
850.30/1000 t 0.850
RAZEM 0.850
52|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element R8, rysunek nr 208
861.75/1000 t 0.862
RAZEM 0.862
53|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element B1, rysunek nr 301
1490.68/1000 t 1.491
RAZEM 1.491
54|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element B2, rysunek nr 302
440.47/1000 t 0.440
RAZEM 0.440
55|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element B3, rysunek nr 303
224.98/1000 t 0.225
RAZEM 0.225
56|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element B4, rysunek nr 304
220.17/1000 t 0.220
RAZEM 0.220
57|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element B5, rysunek nr 305
217.53/1000 t 0.218
RAZEM 0.218
58|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element B6, rysunek nr 306
212.95/1000 t 0.213
RAZEM 0.213
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59|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element B7, rysunek nr 307
214.95/1000 t 0.215
RAZEM 0.215
60|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element B8, rysunek nr 308
144.26/1000 t 0.144
RAZEM 0.144
61|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element St1, rysunek nr 401
210.69/1000 t 0.211
RAZEM 0.211
62|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element St2, rysunek nr 402
110.96/1000 t 0.111
RAZEM 0.111
63|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element St3, rysunek nr 403
17.22/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
64|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element P1, rysunek nr 501
372.94/1000 t 0.373
RAZEM 0.373
65|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element P2, rysunek nr 502
127.80/1000 t 0.128
RAZEM 0.128
66|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element P3, rysunek nr 503
148.96/1000 t 0.149
RAZEM 0.149
67|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element P4, rysunek nr 504
33.44/1000 t 0.033
RAZEM 0.033
68|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element P5, rysunek nr 505
186.19/1000 t 0.186
RAZEM 0.186
69|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element P6, rysunek nr 506
150.79/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
70|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - element P7, rysunek nr 507
222.71/1000 t 0.223
RAZEM 0.223
71|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobka obsadzenia - element P8, rysunek nr 508
68.30/1000 t 0.068
RAZEM 0.068
72|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébka obsadzenia - element P9, rysunek nr 509
100.39/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
73|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P10, rysunek nr
510
124.48/1000 t 0.124
RAZEM 0.124
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74|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P11, rysunek nr
511
147.86/1000 t 0.148
RAZEM 0.148
75|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P13, rysunek nr
512
180.79/1000 t 0.181
RAZEM 0.181
76|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P14, rysunek nr
513
80.44/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
77|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P15, rysunek nr
514
256.72/1000 t 0.257
RAZEM 0.257
78|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P16, rysunek nr
515
256.85/1000 t 0.257
RAZEM 0.257
79|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - element P17, rysunek nr
516
73.07/1000 t 0.073
RAZEM 0.073
80|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementdw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrobkg obsadzenia - nadproza stalowe
524.10/1000 t 0.524
RAZEM 0.524
81|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Dostawa |t
d.1.2/0208-05 i montaz elementéw stalowych stal profilowa ocynkowana wraz ze wszystkimi
elementami montazowymi i obrébkg obsadzenia - podkonstrukcja pod klape
dymowa
235.79/1000 t 0.236
RAZEM 0.236
82|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji sta-|t
d.1.2/0904-03 lowych
p0z.36+p0z.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44+ t 18.209
poz.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50+p0z.51+p0oz.52+poz.53+
p0z.54+p0z.55+p0z2.56+p0z.57+p0z.58+p02.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+
poz.63+p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0oz.70+poz.71+
p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p02.76+p02.77+p0z.78+p0z.79+p0z.80+
poz.81
RAZEM 18.209
83|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg ppoz konstrukcji stalowych |t
d.1.2/0904-03
poz.82 t 18.209
RAZEM 18.209
84|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.2{1207-02 cim stopniu o0 masie do 10 kg
8.75 m 8.750
RAZEM 8.750
85|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.2/1208-03
2.20+5.37 m 7.570
RAZEM 7.570
86 Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej wykonczeniowej $ciennej; parametry wg |m
d.1.2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
7.12*2+2.20*2 m 18.640
RAZEM 18.640
87 Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej wykonczeniowej sufitowej; parametry wg |m
d.1.2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.76+8.55"2 m 18.860
RAZEM 18.860
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88 Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej wykonczeniowej podtogowej; parametry |m
d.1.2 wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
18.86 m 18.860
RAZEM 18.860
89 Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej wykonczeniowej dachowej; parametry wg |m
d.1.2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
8.55 m 8.550
RAZEM 8.550
90 Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej wykonczeniowej elewacyjnej; parametry |m
d.1.2 wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
7.12*2 m 14.240
RAZEM 14.240
91 Dostawa i montaz gasnice typu ABC, 5kg kpl
d.1.2
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
92 Dostawa i montaz pochwytow dla osob niepetnosprawnych kpl
d.1.2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.3 OKNA | DRZWI
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D1
0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
94|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D2
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
95|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D2-kd
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
96|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D2-kda
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
97|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D2b
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
98|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz m?2
d.1.3/1024-02 drzwi jednoskrzydiowe, wraz z o$cieznica/prowadnica, parametry wg specyfi-
kacji i zestawienia stolarki, kompletne D2p
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
99|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D3-kd
1.00*2.00"2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D3-kda
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz m?2
d.1.3/1024-02 drzwi jednoskrzydtowe, wraz z o$cieznicg/prowadnica, parametry wg specyfi-
kacji i zestawienia stolarki, kompletne D3p
1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,

wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D4-kd
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1.10*2.00 m?2 2.200
RAZEM 2.200
103|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D4-kda
1.10*2.00 m?2 2.200
RAZEM 2.200
104 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe, m?2
d.1.3/1040-02 wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
D5
1.70*2.00 m?2 3.400
RAZEM 3.400
105/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami jed- |m?2
d.1.3/1040-06 noskrzydtowymi, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
ZS1
1.75*2.08 m?2 3.640
RAZEM 3.640
106/ KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami jed- |m?2
d.1.3/1040-06 noskrzydtowymi, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
z82
1.62*2.08 m?2 3.370
RAZEM 3.370
107 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami jed- |m?2
d.1.3/1040-06 noskrzydtowymi, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
ZS3
2.37*2.08 m?2 4.930
RAZEM 4.930
108/ KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami jed- |m?2
d.1.3/1040-06 noskrzydtowymi, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
784
1.62*2.08 m?2 3.370
RAZEM 3.370
109/ KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami jed- |m?2
d.1.3/1040-06 noskrzydtowymi, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
ZS5
2.05*2.08 m?2 4.264
RAZEM 4.264
110/ KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany, parametry wg specyfi- | m2
d.1.3/1040-06 kacji i zestawienia stolarki, kompletne
3.45"2.10 m?2 7.245
RAZEM 7.245
111/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalowe |m?2
d.1.3{1203-01 jednoskrzydtowe, wraz z o$cieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE1
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
112|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalowe |m?2
d.1.3/1203-01 jednoskrzydtowe, wraz z oscieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE2
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
113/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalowe |m?2
d.1.3{1203-01 jednoskrzydtowe, wraz z o$cieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE2a
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
114/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalo-|m2
d.1.3/1203-02 we dwuskrzydtowe, wraz z oscieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE3
1.24*2.00 m?2 2.480
RAZEM 2.480
115/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalowe |m?2
d.1.3{1203-01 jednoskrzydtowe, wraz z o$cieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE4
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
116/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalowe |m?2
d.1.3/1203-01 jednoskrzydtowe, wraz z oscieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE5
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
117/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi stalowe |m?2
d.1.3{1203-01 jednoskrzydtowe, wraz z o$cieznica, parametry wg specyfikacji i zestawienia
stolarki, kompletne DE6
1.10*2.00 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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118/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe, m?2
d.1.3{1040-02 wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
DE7
1.75*2.08 m?2 3.640
RAZEM 3.640
119/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe, m?2
d.1.3/1040-02 wraz z oscieznicg, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
DES8
2.062.08 m?2 4.285
RAZEM 4.285
120/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminio- |m2
d.1.3{1039-02 we, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne O1
1.50"1.10 m?2 1.650
RAZEM 1.650
121 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminio- |m2
d.1.3{1039-02 we, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne 02
1.35"1.90"5 m?2 12.825
RAZEM 12.825
122|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminio- |m2
d.1.3{1039-02 we, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne O3
1.25"1.90"3 m?2 7.125
RAZEM 7.125
123|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminio- |m2
d.1.3{1039-02 we, parametry wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne O4
1.30"2.60 m?2 3.380
RAZEM 3.380
124/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz fasada w konstrukcji aluminiowej, szkto refleksyjne, parame-|mz2
d.1.3/1040-06 try wg specyfikacji i zestawienia stolarki, kompletne
analogia
5.34*6.07+7.13*5.82 m?2 73.910
13.18*5.80 m2 76.444
8.54*5.80 m?2 49.532
RAZEM 199.886
125 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kalpy oddymiajgce, o wym. 1,10x1,10m, powierzchnia czyn- |kpl
d.1.3/1038-01 na oddymiania 0,86m2 - parametry wg specyfikacji technicznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kalpy oddymiajgce, o wym. 1,00x2,00m, powierzchnia czyn- |kpl
d.1.3/1038-01 na oddymiania 1,60m2 - parametry wg specyfikacji technicznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127/KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30|/m
d.1.3/2103-02 cm - parapet konglomerat drobnoziarnisty
1.40"5 m 7.000
1.30"4 m 5.200
33.61 m 33.610
RAZEM 45.810
128/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha aluminiowa m?2
d.1.3/0506-02
p0z.127*0.80 m?2 36.648
RAZEM 36.648
129 Dostawa i montaz tabliczki oznaczeniowe na drzwi wykonane ze szkla moco- |szt
d.1.3|kalk. wiasna |wane na dystansach
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
130 Dostawa i montaz tabliczki oznaczeniowe ppoz. szt
d.1.3]kalk. wlasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
131 Dostawa i montaz tablica informacyjna szt
d.1.3]kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 DACH
132/ KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu - membrana PCV m?2
d.1.4/0103-02
8.55"12.98 m2 110.979
(8.55*2+12.98*2)*0.72 m?2 31.003
RAZEM 141.982
133 Dostawa i montaz ptyty ze sztywnej pianki PIR w wielowarstwowej oktadzinie |m?2
d.1.4 zawierajgcej aluminium - warstwa gr 20cm
8.55*12.98 m?2 110.979
RAZEM 110.979
134 Dostawa i montaz ptyty ze sztywnej pianki PIR w wielowarstwowej oktadzinie |m?2
d.1.4 zawierajgcej aluminium - warstwa spadkowa 0-18cm
8.55*12.98 m?2 110.979
RAZEM 110.979
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135/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.4|0607-01 ziome podposadzkowe - paroizolacja - warstwa D1
analogia
8.55*12.98 m?2 110.979
RAZEM 110.979
136/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- blacha powlekana - atty- |m2
d.1.4/0507-02 ka
(13.05*2+8.60)*1.60 m?2 55.520
RAZEM 55.520
137/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB obustronnie OSB gr 12mm - attyki |m?2
d.1.4/0410-01
analogia
(13.05"2+8.60)*0.60 m?2 20.820
RAZEM 20.820
138/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - polistyren ekstrydowany 4cm - attyka
(13.05"2+8.60)*0.60 m?2 20.820
RAZEM 20.820
139/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.4/0609-10 wie bez siatki metalowsg - polistyren ekstrudowany 15cm - ocieplenie attyki
(13.05"2+8.60)*0.50 m?2 17.350
RAZEM 17.350
140/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy aluminiowej m
d.1.4/0509-03
13.22 m 13.220
RAZEM 13.220
141/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy aluminiowej m
d.1.4/0510-02
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
1.5 ELEWACJA
142/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 23 cm na $cianach m?2
d.1.5/0101-05
(13.18*2+8.55)*0.60 m?2 20.946
RAZEM 20.946
143 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 13 cm na Scianach m?2
d.1.5/0103-05
(13.18*2+8.55)*0.30 m?2 10.473
RAZEM 10.473
144/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.1.5/0101-06 Krotnosé¢ = 2
p0z.142+p0z.143 m2 31.419
RAZEM 31.419
145/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.1.5/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
poz.144 m2 31.419
RAZEM 31.419
146/ KNR 13-12 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi - kotwione, system mocowania pow. m?2
d.1.5/0808-04 11m wys.
poz.145 m2 31.419
RAZEM 31.419
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PIETRO 2
1.6.1 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE - PIETRO 2
147/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.1.6/0101-01 zmycie podtoza
A
CW.01 (3.43+4.50+4.01+0.60+0.92+3.18)*3.30 m2 54.912
CW.02 (2.35+0.60+0.38+0.60+0.76+3.12+0.98+0.54+0.60+2.35+4.50)*3.30 m?2 55.374
CW.03 (1.74+2.92+1.74+2.92)*3.30 m2 30.756
CW.04 (1.74+41.43+1.74+1.4+2.10+4.50+2.10+4.50)*3.30 m?2 64.383
CW.05 (0.32+0.60+1.96+4.50+1.96+0.60+0.32+3.30)*3.30 m2 44.748
CW.06 (2.68+0.60+4.50+0.60+4.45+1.76+1.75+2.73)*3.30 m?2 62.931
CW.07 (1.60+2.58+1.60+2.56)*3.30 m2 27.522
CW.08 (1.45+1.01+1.45+1.01)*3.30 m?2 16.236
CW.09 (1.60+0.25+0.22+1.24+0.41+0.22+1.96+1.10+0.50+0.62)*3.30 m2 26.796
CW.10 (1.04+1.62+1.04+1.62)*3.30 m?2 17.556
CW.11 (1.21+1.50+1.21+1.50)*3.30 m2 17.886
CW.12 (1.21+1.24+1.21+0.63+0.05+0.62)*3.30 m2 16.368
CW.13 (1.16+0.34+0.70+1.10+1.60+0.76+0.27+0.68)*3.30 m2 21.813
CW.14 (1.49+0.09+23.28+2.45+21.01+0.95+0.54+1.10+3.05+1.47+0.32+0.57+1.55+ |m?2 199.353
2.54)*3.30
CW.15 (3.33+1.30+1.68+1.52+1.94+2.53+3.08+3.01+0.40+0.25+0.40+2.10+1.86+ m?2 99.066
0.60+0.14+1.78+1.72+2.38)*3.30
CW.16 (1.52+3.00+1.52+3.00)*3.30 m?2 29.832
CW.17 (2.06+5.54+2.06+5.54)*3.30 m2 50.160
CW.18 (5.02+1.85+1.67+1.81+3.34+3.66)*3.30 m?2 57.255
CW.19 (6.80+2.06)*3.30 m2 29.238
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CW.20 (5.00+2.79+5.00+2.79)*3.30 m2 51.414
CW.21 (1.93+4.80+6.28)*2.90+(1.60+8.21+6.40)*0.90 m?2 52.318
CW.22 (2.50+2.40+2.50+2.40)*2.90 m2 28.420
CW.24 (1.42+2.40+1.42+2.40)*2.90 m?2 22.156
CW.25 (4.06+3.34+4.06+3.34)*2.90 m2 42.920
CW.25A (4.06+1.20+4.06+1.20)*2.90 m2 30.508
CW.26 (3.53+11.00)*0.90+(1.65+5.98+0.40+0.15+0.40+1.35+1.87+3.78)*2.90 m2 58.259
CW.27 (4.00+6.21)*0.90+(3.78+2.33+1.35+0.40+0.12+0.40+1.20)*2.90 m?2 36.971
RAZEM 1245.151
148/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.1.6/0804-01 kich i stupach
A
0 m2 0.000
CW.01 (3.43+4.50+4.01+0.60)*3.30 m?2 41.382
CW.02 (2.35+0.60+0.38+0.60+0.76+0.54+0.60+2.35)*3.30 m2 26.994
CW.03 (1.74+2.92)*3.30 m?2 15.378
CW.04 (1.74+1.43+2.10+4.50+2.10)*3.30 m2 39.171
CW.05 (0.32+0.60+1.96+1.96+0.60+0.32)*3.30 m2 19.008
CW.06 (2.68+0.60+0.60+4.45+1.76)*3.30 m2 33.297
CW.07 (1.60+2.56)*3.30 m?2 13.728
CW.08 1.01*3.30 m2 3.333
CW.09 (0.25+0.22+1.24+0.41+0.22+1.96)*3.30 m?2 14.190
CW.11 1.21*3.30 m2 3.993
Cw.12 (0.63+0.05+0.62)*3.30 m?2 4.290
CW.13 (1.60+0.76+0.27+0.68)*3.30 m2 10.923
CW.14 (1.49+0.09+23.28+2.45+21.01+0.95+0.54+1.10+0.32+0.57+1.55+2.54)*3.30  |m?2 184.437
CW.15 (3.33+3.08+3.01+0.40+0.25+0.40+2.10+0.60+0.14+1.78+1.72)*3.30 m2 55.473
CW.16 3.0073.30 m2 9.900
CW.17 (2.06+5.54+2.06+5.54)*3.30 m2 50.160
CW.18 (1.85+3.34+3.66)*3.30 m?2 29.205
CW.19 (6.80+2.06)*3.30 m2 29.238
CW.20 (5.00+2.79+2.79)*3.30 m?2 34.914
CW.21 (1.60+8.21+6.40)*0.90 m2 14.589
CwW.26 (3.53+11.00)*0.90 m?2 13.077
CW.27 (4.00+6.21)*0.90 m?2 9.189
RAZEM 655.869
149/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.6/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
A
poz.147 m2 1245.151
RAZEM 1245.151
150/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.6/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
A
poz.147 m2 1245.151
RAZEM 1245.151
151/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.6/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa zmywalna
A
poz.150-poz.152 m2 1122.134
RAZEM 1122.134
152/ KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.1.6/0829-10
A
CW.07 (1.60+2.58+1.60+2.56)*2.90 m2 24.186
CW.08 (1.45+1.01+1.45+1.01)*2.90 m?2 14.268
CW.10 (1.04+1.62+1.04+1.62)*2.90 m2 15.428
CW.11 (1.21+1.50+1.21+1.50)*2.90 m?2 15.718
CW.12 (1.21+1.24+1.21+0.63+0.05+0.62)*2.90 m2 14.384
CW.13 (1.16+0.34+0.70+1.10+1.60+0.76+0.27+0.68)*2.90 m?2 19.169
CW.24 (1.42+2.40+1.42+2.40)*2.60 m?2 19.864
RAZEM 123.017
153|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwykig - DE- |m?2
d.1.6/0829-10 KOR
A
CW.07 2.90*0.60*2 m?2 3.480
CW.08 2.900.60 m2 1.740
CW.10 2.90*0.60*2 m?2 3.480
CW.11 2.900.60 m2 1.740
CW.12 2.90*0.60 m?2 1.740
CW.13 2.900.60 m2 1.740
CW.24 2.90*0.60*2 m?2 3.480
RAZEM 17.400
154 Dostawa i montaz ostony antyuderzeniowej z twardej ptyty akrykowo - winylo- |m?2
d.1.6 wej
A
2.480.40 m2 0.992
2.25%0.60 m?2 1.350
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4.50*0.40 m2 1.800
2.25*0.60 m?2 1.350
(2.92+2.1070.40) m2 3.760
2.25*0.40 m?2 0.900
2.25%0.60 m2 1.350
2.37*0.40 m?2 0.948
2.4870.60 m2 1.488
3.55%0.40 m?2 1.420
(2.06+5.54+2.06+5.54)*2.00 m2 30.400
2.43*0.60 m?2 1.458
(2.20+5.26)*0.60 m2 4.476
5.35%0.60 m?2 3.210
1.60*1.00 m2 1.600
1.60%1.00 m?2 1.600
2.55%1.60 m2 4.080
1.10*1.60 m?2 1.760
1.80*1.60 m2 2.880
RAZEM 66.822
155 Dostawa i montaz naroznikéw z twardej ptyty akrylowo winylowej szt
d.1.6
A
21 szt 21.000
12 szt 12.000
RAZEM 33.000
156 Dostawa i montaz naroznikéw z twardej ptyty akrylowo winylowej z wycietym |szt
d.1.6 dekorem
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
157 Dostawa i montaz ostony ze szkta hartowanego, pomiedzy szafkami dolnymii |m?2
d.1.6 gérnymi
A
1.39%1.00 m?2 1.390
5.02*1.00 m2 5.020
2.40*1.00 m?2 2.400
RAZEM 8.810
158 Dostawa i montaz panel drewniany m?2
d.1.6
A
(8.97+6.57+2.25)*0.50 m2 6.395
(3.97+6.57+2.25)*0.50 m?2 6.395
(2.03+1.24+9.15)*0.50 m2 6.210
2.56*0.50 m?2 1.280
RAZEM 20.280
159 Dostawa i montaz lamele drewniane m?2
d.1.6
A
(0.50+0.61)*2.80 m2 3.108
(0.56+0.52+0.35)*2.80 m?2 4.004
(0.36+0.38+0.40+1.00)*2.80 m2 5.992
(0.36+0.38+0.40+1.00)*2.80 m?2 5.992
(0.30+1.80+0.66)*3.00 m2 8.280
1.00*2.80 m?2 2.800
RAZEM 30.176
160|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong - FOTOTA-|m2
d.1.6/1514-01 PETA wraz z projektem grafik
.1|analogia
(2.85+3.61+2.00+0.21)*3.00 m2 26.010
2.56*2.80 m?2 7.168
RAZEM 33.178
1.6.2 PODLOGI | POSADZKI - PIETRO 2
161/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe
2
0 m2 0.000
CW.01 16.00 m2 16.000
CW.02 14.60 m?2 14.600
CW.03 5.08 m2 5.080
CW.04 12.21 m?2 12.210
CW.05 9.88 m2 9.880
CW.06 15.19 m?2 15.190
Cw.07 4.14 m2 4.140
CW.08 1.46 m?2 1.460
CW.09 3.62 m2 3.620
CW.10 1.52 m?2 1.520
CW.11 1.82 m2 1.820
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CW.12 1.48 m2 1.480
CW.13 2.06 m?2 2.060
CW.14 77.89 m2 77.890
CW.15 24.03 m?2 24.030
CW.16 4.51 m2 4.510
CW.17 5.21 m?2 5.210
CW.18 15.33 m2 15.330
CW.19 33.10 m2 33.100
CW.20 13.95 m2 13.950
CW.21 16.66 m2 16.660
CW.22 5.95 m2 5.950
CW.24 3.41 m?2 3.410
CW.25 13.90 m2 13.900
CW.25A 4.79 m?2 4.790
CW.26 24.58 m2 24.580
CW.27 18.36 m2 18.360
RAZEM 350.730
162/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa polistyren extrudowany, grubosci
.2 10cm
poz.161 m2 350.730
RAZEM 350.730
163|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.161 m?2 350.730
RAZEM 350.730
164 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.1.6/202 1126-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2
0 m2 0.000
CW.03 5.08 m2 5.080
CW.07 4.14 m2 4.140
CW.08 1.46 m?2 1.460
CW.09 3.62 m2 3.620
CW.10 1.52 m?2 1.520
CW.11 1.82 m2 1.820
CW.12 1.48 m?2 1.480
CW.13 2.06 m2 2.060
CW.16 4.51 m?2 4.510
CW.17 5.21 m2 5.210
CW.22 5.95 m2 5.950
CW.24 3.41 m2 3.410
CW.25A 4.79 m?2 4.790
RAZEM 45.050
165/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1.6/202 1126-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
2 Krotnosé = 3
poz.164 m2 45.050
RAZEM 45.050
166 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.1.6/202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
0 m2 0.000
CW.01 16.00 m2 16.000
CW.02 14.60 m?2 14.600
CW.04 12.21 m2 12.210
CW.05 9.88 m2 9.880
CW.06 15.19 m2 15.190
CW.14 77.89 m?2 77.890
CW.15 24.03 m2 24.030
CW.18 15.33 m2 15.330
CW.19 33.10 m2 33.100
CW.20 13.95 m2 13.950
CW.21 16.66 m2 16.660
CW.25 13.90 m2 13.900
CW.26 24.58 m2 24.580
CW.27 18.36 m2 18.360
RAZEM 305.680
167 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1.6/202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
2 Krotnosé = 3
poz.166 m?2 305.680
RAZEM 305.680
168 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.6/202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2 0 pow. do 8 m2
poz.164 m2 45.050
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RAZEM 45.050
169 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.6/202 1131-03 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potragcenie za zmiane gru-
2 boscio 1 mm
Krotnosé = 15
poz.164 m2 45.050
RAZEM 45.050
170 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.6/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
.2 0 pow. ponad 8 m2
poz.166 m?2 305.680
RAZEM 305.680
171 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.6/202 1131-03 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
.2 boscio 1 mm
Krotnosé = 15
poz.166 m?2 305.680
RAZEM 305.680
172|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.6/1106-07
2
poz.161 m2 350.730
RAZEM 350.730
173/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.6/0101-01 zmycie podfoza
2
poz.161 m?2 350.730
RAZEM 350.730
174 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.6/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
poz.161 m2 350.730
RAZEM 350.730
175/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1.6/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2 m2
CW.07 4.14 m?2 4.140
CW.08 1.46 m2 1.460
CW.09 3.62 m?2 3.620
CW.10 1.52 m2 1.520
CW.11 1.82 m?2 1.820
CW.12 1.48 m2 1.480
CW.13 2.06 m?2 2.060
CW.24 3.41 m?2 3.410
RAZEM 19.510
176 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1.6/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
0 m 0.000
CW.07 (1.60+2.58+1.60+2.56) m 8.340
CW.08 (1.45+1.01+1.45+1.01) m 4.920
CW.09 (1.60+0.25+0.22+1.24+0.41+0.22+1.96+1.10+0.50+0.62) m 8.120
CW.10 (1.04+1.62+1.04+1.62) m 5.320
CW.11 (1.21+1.50+1.21+1.50) m 5.420
CW.12 (1.21+1.24+1.21+0.63+0.05+0.62) m 4.960
CW.13 (1.16+0.34+0.70+1.10+1.60+0.76+0.27+0.68) m 6.610
CW.24 (1.42+2.40+1.42+2.40) m 7.640
RAZEM 51.330
177/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.6/1112-05 wyktadzina PCV
2
0 m2 0.000
CW.01 16.00 m?2 16.000
CW.02 14.60 m2 14.600
CW.03 5.08 m2 5.080
CW.04 12.21 m2 12.210
CW.05 9.88 m2 9.880
CW.06 15.19 m2 15.190
CW.14 77.89 m?2 77.890
CW.15 24.03 m2 24.030
CW.16 4.51 m?2 4.510
CW.17 5.21 m2 5.210
CW.18 15.33 m?2 15.330
CW.19 33.10 m2 33.100
CW.20 13.95 m?2 13.950
CW.21 16.66 m2 16.660
CW.22 5.95 m2 5.950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
CW.25 13.90 m2 13.900
CW.25A 4.79 m?2 4.790
CW.26 24.58 m2 24.580
CW.27 18.36 m2 18.360

RAZEM 331.220

178/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2

d.1.6/1112-05 wyktadzina PCV - cokolik o wysokosci 10cm
2
0 m2 0.000
CW.01 (3.43+4.50+4.01+0.60+0.92+3.18)*0.10 m?2 1.664
CW.02 (2.35+0.60+0.38+0.60+0.76+3.12+0.98+0.54+0.60+2.35+4.50)*0.10 m2 1.678
CW.03 (1.74+2.92+1.74+2.92)*0.10 m?2 0.932
CW.04 (1.74+1.43+1.74+1.4+2.10+4.50+2.10+4.50)*0.10 m2 1.951
CW.05 (0.32+0.60+1.96+4.50+1.96+0.60+0.32+3.30)*0.10 m2 1.356
CW.06 (2.68+0.60+4.50+0.60+4.45+1.76+1.75+2.73)*0.10 m2 1.907
CW.14 (1.49+0.09+23.28+2.45+21.01+0.95+0.54+1.10+3.05+1.47+0.32+0.57+1.55+ |m?2 6.041
2.54)*0.10
CW.15 (3.33+1.30+1.68+1.52+1.94+2.53+3.08+3.01+0.40+0.25+0.40+2.10+1.86+ m?2 3.002
0.60+0.14+1.78+1.72+2.38)*0.10
CW.16 (1.52+3.00+1.52+3.00)*0.10 m2 0.904
CW.17 (2.06+5.54+2.06+5.54)*0.10 m2 1.520
CW.18 (5.02+1.85+1.67+1.81+3.34+3.66)*0.10 m?2 1.735
CW.19 (6.80+2.06)*0.10 m2 0.886
CW.20 (5.00+2.79+5.00+2.79)*0.10 m?2 1.558
CW.21 (1.93+4.80+6.28)*0.10+(1.60+8.21+6.40)*0.10 m2 2.922
CW.22 (2.50+2.40+2.50+2.40)*0.10 m2 0.980
CW.25 (4.06+3.34+4.06+3.34)*0.10 m2 1.480
CW.25A (4.06+1.20+4.06+1.20)*0.10 m?2 1.052
CW.26 (3.53+11.00)*0.10+(1.65+5.98+0.40+0.15+0.40+1.35+1.87+3.78)*0.10 m2 3.011
CW.27 (4.00+6.21)*0.10+(3.78+2.33+1.35+0.40+0.12+0.40+1.20)*0.10 m?2 1.979
RAZEM 36.558
179/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1.6/1113-06
2
0 m 0.000
CW.01 (3.43+4.50+4.01+0.60+0.92+3.18) m 16.640
CW.02 (2.35+0.60+0.38+0.60+0.76+3.12+0.98+0.54+0.60+2.35+4.50) m 16.780
CW.03 (1.74+2.92+1.74+2.92) m 9.320
CW.04 (1.74+41.43+1.74+1.4+2.10+4.50+2.10+4.50) m 19.510
CW.05 (0.32+0.60+1.96+4.50+1.96+0.60+0.32+3.30) m 13.560
CW.06 (2.68+0.60+4.50+0.60+4.45+1.76+1.75+2.73) m 19.070
CW.14 (1.49+0.09+23.28+2.45+21.01+0.95+0.54+1.10+3.05+1.47+0.32+0.57+1.55+ |m 60.410
2.54)
CW.15 (3.33+1.30+1.68+1.52+1.94+2.53+3.08+3.01+0.40+0.25+0.40+2.10+1.86+ m 30.020
0.60+0.14+1.78+1.72+2.38)
CW.16 (1.52+3.00+1.52+3.00) m 9.040
CW.17 (2.06+5.54+2.06+5.54) m 15.200
CW.18 (5.02+1.85+1.67+1.81+3.34+3.66) m 17.350
CW.19 (6.80+2.06) m 8.860
CW.20 (5.00+2.79+5.00+2.79) m 15.580
CW.21 (1.93+4.80+6.28)+(1.60+8.21+6.40) m 29.220
CW.22 (2.50+2.40+2.50+2.40) m 9.800
CW.25 (4.06+3.34+4.06+3.34) m 14.800
CW.25A (4.06+1.20+4.06+1.20) m 10.520
CW.26 (3.53+11.00)+(1.65+5.98+0.40+0.15+0.40+1.35+1.87+3.78) m 30.110
CW.27 (4.00+6.21)+(3.78+2.33+1.35+0.40+0.12+0.40+1.20) m 19.790
RAZEM 365.580
180|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.6/1112-09 wych
2
poz.177+p0z.178 m2 367.778
RAZEM 367.778
1.6.3 SUFITY - PIETRO 2
181/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.1.6/0801-04 ciggach
3
0 m2 0.000
CW.01 16.00 m2 16.000
CW.02 14.60 m2 14.600
CW.03 5.08 m2 5.080
CW.04 12.21 m2 12.210
CW.05 9.88 m2 9.880
CW.06 15.19 m2 15.190
CW.07 414 m?2 4.140
CW.08 1.46 m2 1.460
CW.09 3.62 m2 3.620
CW.10 1.52 m2 1.520
CW.11 1.82 m?2 1.820
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CW.12 1.48 m2 1.480
CW.13 2.06 m?2 2.060
CW.14 77.89 m2 77.890
CW.15 24.03 m?2 24.030
CW.16 4.51 m2 4.510
CW.17 5.21 m?2 5.210
CW.18 15.33 m2 15.330
CW.19 33.10 m?2 33.100
CW.20 13.95 m2 13.950
CW.21 16.66 m?2 16.660
CW.22 5.95 m2 5.950
CW.24 3.41 m?2 3.410
CW.25 13.90 m2 13.900
CW.25A 4.79 m?2 4.790
CW.26 24.58 m2 24.580
CW.27 18.36 m?2 18.360
RAZEM 350.730
182/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.6/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.181 m2 350.730
RAZEM 350.730
183|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.6/2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
poz.181 m?2 350.730
RAZEM 350.730
184 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.6/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa
3
0 m2 0.000
CW.09 3.62 m?2 3.620
CW.26 24.58 m2 24.580
CW.27 18.36 m?2 18.360
RAZEM 46.560
185/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m2
d.1.6/2702-01 mineralnych - sufit podwieszany, modutowy 120x60cm; typ SP1
3
0 m2 0.000
CW.04 12.21 m?2 12.210
CW.05 9.88 m2 9.880
CW.14 77.89 m?2 77.890
CW.19 33.10 m2 33.100
CW.21 16.66 m?2 16.660
RAZEM 149.740
186/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witékien |m2
d.1.6/2702-01 mineralnych - sufit podwieszany, modutowy 60x60cm; typ SP2
3
0 m2 0.000
CW.01 16.00 m?2 16.000
CW.02 14.60 m2 14.600
CW.06 15.19 m?2 15.190
CW.15 24.03 m2 24.030
CW.16 4.51 m?2 4.510
CW.18 15.33 m?2 15.330
RAZEM 89.660
187 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1.6/2702-01 mineralnych - sufit podwieszany, modutowy 60x60cm; typ SP3
3
0 m2 0.000
CW.03 5.08 m2 5.080
CW.20 13.95 m?2 13.950
CW.25 13.90 m2 13.900
CW.25A 4.79 m?2 4.790
RAZEM 37.720
188/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m2
d.1.6/2702-01 mineralnych - sufit podwieszany, modutowy 60x60cm; typ SP4
3
0 m2 0.000
CW.07 4.14 m?2 4.140
CW.08 1.46 m2 1.460
CW.10 1.52 m?2 1.520
CW.11 1.82 m2 1.820
CW.12 1.48 m?2 1.480
CW.13 2.06 m2 2.060
CW.17 5.21 m?2 5.210
CW.22 5.95 m2 5.950
CW.24 3.41 m?2 3.410
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RAZEM 27.050
189/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.6/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
3
0 m2 0.000
CW.26 24.58 m2 24.580
CW.27 18.36 m?2 18.360
RAZEM 42.940
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PIETRO
1.7.1 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE - PIETRO
190 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.1.7/0101-01 zmycie podioza
A
0 m2 0.000
CW.28 (3.51+2.38+3.51+0.62+0.22+0.15+0.22+1.61)*2.90 m?2 35.438
CW.29A (1.31+0.28+2.20+1.61+0.79+1.20+2.05+0.20+0.67+2.36)*2.90 m2 36.743
CW.29A (5.45+1.53+0.67+1.21)*2.90 m?2 25.694
CW.30 (2.46+2.81+2.46)*2.90 m2 22.417
CW.31 (2.46+2.38+2.46)*2.90 m?2 21.170
CW.32 (1.45+2.05+1.45)*2.90 m2 14.355
CW.33 (2.40+1.44)*2.90 m?2 11.136
CW.34 (2.40+0.61+0.15+0.61+2.05+2.25+4.61)*2.90 m2 36.772
CW.35 (4.21+2.10+4.21)*2.90 m2 30.508
CW.35A (2.35+4.21)*2.90 m?2 19.024
RAZEM 253.257
191KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.1.7/0804-01 kich i stupach
A
poz.190 m?2 253.257
RAZEM 253.257
192/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.7/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
A
poz.190 m2 253.257
RAZEM 253.257
193|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.7/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
A
poz.190 m?2 253.257
RAZEM 253.257
194 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa zmywalna
A
poz.190 m2 253.257
RAZEM 253.257
195 Dostawa i montaz ostony antyuderzeniowej z twardej ptyty akrykowo - winylo- |m?2
d.1.7 wej
A
1.35*0.40 m?2 0.540
1.8070.40 m2 0.720
2.25*0.40 m2 0.900
2.55"0.40 m2 1.020
1.73%0.40 m?2 0.692
4.05*0.40 m2 1.620
4.05%0.40 m?2 1.620
RAZEM 7.112
196 Dostawa i montaz lamele drewniane m?2
d.1.7
A
0.83*2.80 m2 2.324
0.81*2.50 m?2 2.025
0.81*2.50 m?2 2.025
RAZEM 6.374
197 /KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapeta gtadka lub ttoczong - FOTOTA-|m?2
d.1.7/1514-01 PETA wraz z projektem grafik
.1|analogia
3.11*2.50 m?2 7.775
RAZEM 7.775
1.7.2 PODLOGI | POSADZKI - PIETRO
198/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1.7{0607-01 ziome podposadzkowe
2
0 m2 0.000
CW.28 8.38 m2 8.380
CW.29A 8.54 m?2 8.540
CW.29 15.96 m2 15.960
CW.30 6.84 m?2 6.840

-18-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




GLIWICE_budowlany_02082021.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
CW.31 5.88 m2 5.880
CW.32 2.85 m?2 2.850
CW.33 3.39 m2 3.390
CW.34 10.28 m?2 10.280
CW.35 8.75 m2 8.750
CW.35A 9.92 m?2 9.920
RAZEM 80.790
199/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa polistyren extrudowany, grubosci
.2 10cm
poz.198 m2 80.790
RAZEM 80.790
200/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.7{0607-01 ziome podposadzkowe
p0z.198 m?2 80.790
RAZEM 80.790
201 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.1.7/202 1126-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
0 m2 0.000
CW.30 6.84 m?2 6.840
CW.31 5.88 m2 5.880
CW.32 2.85 m?2 2.850
CW.33 3.39 m?2 3.390
RAZEM 18.960
202|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1.7{202 1126-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
Krotnosé = 3
p0z.201 m?2 18.960
RAZEM 18.960
203/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.1.7|202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
0 m2 0.000
CW.28 8.38 m2 8.380
CW.29A 8.54 m2 8.540
CW.29 15.96 m?2 15.960
CW.34 10.28 m2 10.280
CW.35 8.75 m?2 8.750
CW.35A 9.92 m?2 9.920
RAZEM 61.830
204 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1.7{202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
p0z.203 m?2 61.830
RAZEM 61.830
205/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.7/202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. do 8 m2
poz.201 m?2 18.960
RAZEM 18.960
206 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.7{202 1131-03 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
boscio 1 mm
Krotnosé = 15
poz.201 m?2 18.960
RAZEM 18.960
207\NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.7/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
p0z.203 m?2 61.830
RAZEM 61.830
208 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.1.7/202 1131-03 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
boscio 1 mm
Krotnosé = 15
p0z.203 m?2 61.830
RAZEM 61.830
209/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.7/1106-07
poz.198 m2 80.790
RAZEM 80.790
210|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.7{0101-01 zmycie podfoza
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poz.198 m2 80.790
RAZEM 80.790
211/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.7/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
p0z.198 m?2 80.790
RAZEM 80.790
212/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.7/1112-05 wyktadzina PCV
2
0 m2 0.000
Cw.28 8.38 m2 8.380
CW.29A 8.54 m2 8.540
CW.31 5.88 m2 5.880
CW.32 2.85 m2 2.850
CW.33 3.39 m2 3.390
CW.34 10.28 m2 10.280
CW.35 8.75 m?2 8.750
CW.35A 9.92 m?2 9.920
RAZEM 57.990
213|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.7/1112-05 wyktadzina PCV - cokolik o wysokosci 10cm
2
0 m2 0.000
CW.28 (3.51+2.38+3.51+0.62+0.22+0.15+0.22+1.61) m2 12.220
CW.29A (1.31+0.28+2.20+1.61+0.79+1.20+2.05+0.20+0.67+2.36) m?2 12.670
CW.31 (2.46+2.38+2.46) m2 7.300
CW.32 (1.45+2.05+1.45) m?2 4.950
CW.33 (2.40+1.44) m2 3.840
CW.34 (2.40+0.61+0.15+0.61+2.05+2.25+4.61) m?2 12.680
CW.35 (4.21+2.10+4.21) m2 10.520
CW.35A (2.35+4.21) m2 6.560
RAZEM 70.740
214/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.7/1112-09 wych
2
poz.212+p0z.213 m2 128.730
RAZEM 128.730
215/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1.7/1113-06 ne
2
CW.29 15.96 m 15.960
CW.30 6.84 m 6.840
RAZEM 22.800
216/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1.7/1113-06
2
0 m 0.000
CW.29A (5.45+1.53+0.67+1.21) m 8.860
CW.30 (2.46+2.81+2.46) m 7.730
RAZEM 16.590
1.7.3 SUFITY - PIETRO
217|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.1.7/0801-04 ciggach
3
Cw.28 8.38 m2 8.380
CW.29A 8.54 m2 8.540
CW.29 15.96 m2 15.960
CW.30 6.84 m2 6.840
CW.31 5.88 m2 5.880
CW.32 2.85 m2 2.850
CW.33 3.39 m2 3.390
CW.34 10.28 m2 10.280
CW.35 8.75 m?2 8.750
CW.35A 9.92 m?2 9.920
RAZEM 80.790
218/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.7/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.217 m2 80.790
RAZEM 80.790
219/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.7/2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
poz.217 m2 80.790
RAZEM 80.790
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
220/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa
3
poz.222 m2 63.870
RAZEM 63.870
221|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1.7|2702-01 mineralnych - sufit podwieszany, modutowy 60x60cm; typ nr 3
CW.28 8.38 m2 8.380
CW.29A 8.54 m?2 8.540
RAZEM 16.920
222|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.7/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
3
CW.29 15.96 m2 15.960
CW.30 6.84 m?2 6.840
CW.31 5.88 m2 5.880
CW.32 2.85 m?2 2.850
CW.33 3.39 m2 3.390
CW.34 10.28 m?2 10.280
CW.35 8.75 m2 8.750
CW.35A 9.92 m?2 9.920
RAZEM 63.870
1.74 Uzupetnienie
223|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.1.7/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
4
poz.152 m2 123.017
RAZEM 123.017
224 Dostawa i montaz listew podtogowych wydzielajgcych rézne rodzaje posadzek |m
d.1.7|kalk. wlasna
1.60+1.05+1.04+1.75+1.25+1.13+1.23+1.24+2.06+1.00+1.05+1.05+1.20+ m 20.250
2.05+1.55
RAZEM 20.250
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