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OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

|. ZAKRES | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest zakup, dostawa i wdrozenie wyposazenia audio-wideo, monitoringu sal
oraz kontroli dostepu na potrzeby sal konferencyjnych Narodowego Instytutu Onkologii
im. M. Sktodowskiej-Curie Paristwowy Instytut Badawczy oddziat w Gliwicach.

W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy wykona¢ instalacje, konfiguracje i uruchomienie
systemow do transmisji i prezentacji sygnatéw AV oraz wideokonferencji, systemdow sterowania
osprzetem AV, kontroli dostepu, rezerwacji sal oraz monitoringu sal.

System powinien sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

1) Nadajnikéw i odbiornikéw do transmisji AV over IP

2) Systemu do prezentacji i wideokonferencji

3) Mikrofonéw i nagtosnienia

4) Sterowanie wyposazeniem sal konferencyjnych
5) Systemu do nagrywania i streamingu

6) Rezerwacji sal

7) Monitoringu sal

8) Kontroli dostepu

9) Instalacji, konfiguracji i uruchomienia

i
10) Spetnia¢ wymagania dodatkowe

Zaktadane zestawienie ilosciowe:

Punkt | Typ urzadzenia llos¢ [szt]
1) System nadajnikéw i odbiornikow do transmisji AV over IP
1.1. | Nadajnik do transmisji AV over IP 18
1.2. | Odbiornik do transmisji AV over IP 11
2) Systemu do prezentacji i wideokonferencji

2.1. | Kamera do wideokonferencji

2.2. | Aktywny przewdd USB do kamery

2.3. | System do bezprzewodowej prezentacji tresci oraz

2.4. | Przetacznik prezentacyjny

2.5. | Przytacze stotowe

2.6. | Monitor wielkoformatowy, typ 1

2.7. | Mobilny stojak do monitora

2.8. | Monitor wielkoformatowy, typ 2
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2.9. | Nascienny uchwyt do monitora
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3) System mikrofonow i nagtosnienia
3.1. | Matryca mikrofonowa stotowa 3
3.2. | Matryca mikrofonowa sufitowa 1
3.3. | Procesor audio DSP 5
3.4. | Podwdjny odbiornik bezprzewodowego systemu 2
3.5. | Pojedynczy odbiornik bezprzewodowego systemu 3
3.6. | Nadajnik bezprzewodowego systemu mikrofonowego, 7
3.7. | Akumulator Li-lon do nadajnika systemu 7
3.8. | tadowarka do akumulatoréw Li-lon systemu 5
3.9. | Biurkowy stand do mikrofonu 5
3.10. | Sieciowy interfejs audio - wejsciowy 2
3.11. | Sieciowy interfejs audio - wyjsciowy 2
3.12. | Aktywny soundbar do monitora 1
3.13. | Gtosnik sufitowy 12
3.14. | Gtosnik scienny 8
3.15. | Kompaktowy wzmacniacz audio 3
3.16. | Wzmacniacz audio typu Rack 1
3.17. | Zestaw gtosSnomodwiacy 2
3.18. | Kostka dziennikarska 1
4) Sterowania wyposazeniem sal konferencyjnych
4.1. | Panel dotykowy do obstugi systemu sterowania 4
pomieszczeniem, typ 1
4.2. | Uchwyt montazowy nascienny do panelu dotykowego 4
4.3. | Panel dotykowy do obstugi systemu sterowania
pomieszczeniem, typ 2
4.4. | Procesor sterujacy 2
5) System do nagrywania i streamingu
5.1. | System do nagrywania i streamingu 1
5.2. | Cyfrowy aparat fotograficzny z wymienng optyka i 1
5.3. | Obiektyw do aparatu cyfrowego 1
6) System rezerwacji sal
6.1. | Ekran systemu rezerwacji sal wyposazony w 5
7) System monitoringu sal
7.1. | Kamera IP 4
7.2. | Klawiatura 1
7.3. | Rejestrator 1
7.4. | Kamera IP obrotowa 2
7.5. | Patch Panel 1
7.6. | Switch PoE 1
7.7. | Patchcord 10
7.8. | Dysk twardy 1
7.9. | Kabel 1
8) System kontroli dostepu
8.1. | Kontrola dostepu przejs¢ 7
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8.2. | Akumulator

8.3. | Przycisk wyjscia

8.4. | Zwora elektromagnetyczna

8.5. | Czytnik zblizeniowy

8.6. | Przycisk ewakuacyjny
8.7. | Kabel

RPN N NN P&

1)System nadajnikéw i odbiornikow do transmisji AV over IP

System AV over IP powinien sktada¢ sie z odpowiedniej liczby nadajnikéw oraz odbiornikéw
umozliwiajgcych przesyt sygnatéw audio-wideo z wykorzystaniem sieci LAN. Rozwigzanie musi
zapewnia¢ funkcjonalno$¢ dowolnego matrycowania sygnatéw w systemie, to znaczy ze kazidy
z odbiornikdw musi mie¢ mozliwos¢ wyswietlenia tresci podtagczonej do dowolnego z nadajnikéw
w systemie. System powinien charakteryzowad sie mozliwoscig przesytania sygnatéw AV w wysokiej
rozdzielczosci 4K/UHD oraz funkcja zasilania urzadzen z wykorzystaniem PoE.

1.1. Nadajnik do transmisji AV over IP

Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ urzadzenia: encoder AV/IP
Funkcje urzadzenia: - encoder sygnatu AV do IP

Obstuga rozdzielczosci minimum 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);
PARAMETRY Obstuga HDCP, EDID

INFORMACJE OGOLNE

Ztacza Wejsciowe

Wejscia Wideo: 1x HDMI,

Wejscia Audio: 1x mini Jack Stereo,
1x USB 2.0 typ B

RS232 - Terminal Block

IR - 1x mini Jack

ZtACZA

Ztacza Wyjsciowe
Wyjscia Wideo: 1x RJ45

e  Obstuga potaczen: point-point, multipoint- multipoint przez sie¢ LAN

e  Obstuga konfiguracji w trybie extender, splitter, matrix switch, video wall
i daisy chain
Mozliwos$¢ sterowania: RS-232, Panel urzadzenia (z mozliwoscig blokady),
przegladarka web.,
e obstuga dziatania wedtug harmonogramu z kalendarza

FUNKCJIONALNOSE °

ZASILANIE Wsparcie dla Power over Ethernet (POE)

Obudowa metalowa

OBUDOWA Typ mocowania: zintegrowany uchwyt mocowania z obudowg
Wyswietlacz na obudowie wraz z przyciskami
Waga nie wieksza niz 0,7 kg
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1.2. Odbiornik do transmisji AV over IP

Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ urzadzenia: decoder AV/IP (tego samego producenta co encoder)
Funkcje urzadzenia: - decoder sygnatu AV do IP

Obstuga rozdzielczosci minimum 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);
PARAMETRY Obstuga HDCP, EDID

INFORMACJE OGOLNE

Ztacza Wyjsciowe

Wyjscia Wideo: 1x HDMI,

Wyjscia Audio: 1x mini Jack Stereo,
2x USB 2.0 typ A

RS232 -Terminal Block

IR - 1x mini Jack

ZtACZA

Ztacza Wejsciowe
Wejscia Wideo: 2x RJ45
e  Obstuga potaczen: point-point, multipoint- multipoint przez sie¢ LAN
e  Obstuga konfiguracji w trybie extender, splitter, matrix switch, video wall
i daisy chain
e  Mozliwos$¢ sterowania: RS-232, Panel urzadzenia (z mozliwoscig blokady),
FUNKCJONALNOSC przegladarka web.,
e obstuga dziatania wedtug harmonogramu z kalendarza.
e  Obstuga WideoWall
e  Whbudowany skaler

ZASILANIE Wsparcie dla Power over Ethernet (POE)

Obudowa metalowa

Typ mocowania: zintegrowany uchwyt mocowania z obudowg
OBUDOWA Wyswietlacz na obudowie wraz z przyciskami

Waga nie wieksza niz 0,7 kg

2) Systemu do prezentacji i wideokonferencji

System do prezentacji powinien sktada¢ sie z rozwigzan pozwalajacych na prowadzenie prezentacji
w sposob przewodowy z wykorzystaniem przytagcza HDMI oraz w sposéb bezprzewodowy
z wykorzystaniem nadajnikdw USB podtgczanych do komputera lub protokotow Airplay, Miracast,
GoogleCast.

System do wideokonferencji powinien sktadac sie z wysokiej jakosci obrotowej kamery PTZ z Zoomem
optycznym oraz dodatkowych rozwigzan ktére zapewnig funkcjonalnos¢:

o Wideokonferencji lokalnej
Przez wideokonferencje lokalng rozumiemy funkcjonalnosé potaczenia dwdch i wiecej sal
konferencyjnych poprzez przesytanie obrazu z kamery wraz z dZzwiekiem miedzy salami przy
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wykorzystaniu lokalnej infrastruktury nadajnikéw i odbiornikow systemu AVoverlP bazujacej
na sieci LAN w obiekcie.

o Wideokonferencji zdalnej
Przez wideokonferencje zdalng rozumiemy funkcjonalnos¢ potaczenia infrastruktury
wideokonferencyjnej w Sali (kamera, mikrofony, gtosniki) z wtasnym komputerem PC lub
laptopem w taki sposdb, aby te infrastrukture wykorzysta¢ przy potaczeniach
wideokonferencyjnych realizowanych przez dowolng platforme wideokonferencyjng
z poziomu komputera. Potgczenie infrastruktury wideokonferencyjnej z komputerem powinno
by¢ realizowane w sposdb bezprzewodowy, poprzez podigczenie odpowiedniego
bezprzewodowego odbiornika USB do komputera.
2.1. Kamera do wideokonferencji
Wymagane minimalne parametry techniczne
INFORMACIE OGOLNE Typ urzadzenia: Kamera do wideokonferencji
Sensor: min. 1/2.8"
Zoom optyczny: min. 12x
Rozdzielczo$¢: min. 1920x1080
Katy widzenia: min. 70 stopni horyzontalnie, 40 stopni wertykalnie
Pan/Tilt/:
PARAMETRY e poziomo min.: -100 stopni do 100 stopni
e pionowo min.: (pochylenie kamery) -30 stopni do 30 stopni
Apertura: min.: F1.6 ~ 2.8
Focus: automatyczny, manualny
Balans bieli: automatyczny, manualny
Obstuga WDR
Wyjscia wideo:
ZeAcza min. 1x wyjscie HDMI
min. 1x USB 3.0
Sterowanie
min. 1x RS-232
e  Mozliwos¢ zapisu i wywotania minimum 100 presetow potozenia
e  Mozliwos¢ podgladu obrazu poprzez podtgczenie HDMI do wyswietlacza
FUNKCJONALNOSE e  Mozliwos¢ pracy jako akcesorium USB z komputerem
e  Mozliwos¢ jednoczesnej pracy na USB oraz HDMI
e Dedykowana do pracy z popularnymi platformami wideokonferencyjnymi
Typ mocowania: uchwyt nascienny w zestawie
OBUDOWA Waga nie wieksza niz 1,5kg
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2.2. Aktywny przewdéd USB do kamery

INFORMACJE OGOLNE

PARAMETRY

ZtACZA

FUNKCIONALNOSE

OBUDOWA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Aktywny przewdéd USB 3.2

Obstuga standardéw USB: USB3.2/2.0/1.1
Dtugos¢ przewodu: 15m
Przepustowos¢: min. 5 GBps

1x USB Typ A, zenskie
1x USB Typ A, meskie

Mozliwos¢ taczenia 2 przewoddéw do 30m

Obudowa plastikowa

2.3. System do bezprzewodowej prezentacji tresci oraz wideokonferencji

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

PARAMETRY

ZtACZA

Wymagane minimalne parametry techniczne

System pozwalajgcy na bezprzewodowe potgczenie dowolnego wyswietlacza
(telewizora, monitora, projektora, etc.) z:

Komputerami z systemem operacyjnym Windows 8/8.8.1/10/11

Komputerami z systemem operacyjnym macOS 10.15 lub nowszym

Urzgdzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym iOS 14 lub nowszym
Urzgdzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym Android w wersji 11 lub
nowszej.

W przypadku platform mobilnych wymagane jest zapewnienie mozliwosci pracy z
natywnymi standardami tgcznosci bezprzewodowej takimi jak Airplay oraz Google
Cast i z darmowe;j aplikacji producenta, dostepnej w oficjalnym sklepie firmy
Apple i Google.

W przypadku komputeréow Windows oraz macOS wymagane jest zapewnienie
mozliwosci pracy z natywnymi ogélnodostepnymi standardami (MiraCast —
Windows, Airplay — macQS) i darmowa aplikacjg dostepng do pobrania ze strony
producenta lub udostepniang na nosniku USB dotgczonym do urzgdzenia.
Protokot transmisji bezprzewodowej nie gorszy niz IEEE 802.11/a/g/n/ac i IEEE
802.15.1

Maksymalna rozdzielczo$¢ wyjsciowa nie mniejsza niz 4K UHD (3840x2160) @
30Hz

Maksymalna rozdzielczo$¢ wejsciowa dla potaczenia kablowego HDMI nie
mniejsza niz 1920x1080 @ 30 Hz

Urzadzenie wyposazone w ztgcza (minimum)

1 x wejscie wideo HDMI

1 x wyjscie wideo HDMI

3xUSB typu A

Strona 6 z 36



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DO/DZ-TPbn-381-2-2/22 Zatacznik nr 2.1 do SWZ

1 x USB typu C
1 x Ethernet LAN 1Gbit
1 x wyjscie audio SPDIF
1 x wyjscie audio mini jack 3,5 mm
o Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania min. 2 zrédet na jednym
wyswietlaczu
e Ultradzwiekowe rozpoznawanie komputeréow i urzadzen mobilnych
dostepnych w pomieszczeniu i pozwalajgce na tatwg identyfikacje systemu
bezprzewodowego
e Wsparcie dla dotyku na monitorach wspierajgcych dotyk po podtgczeniu
dodatkowym kablem USB do stacji odbiorczej systemu
e Mozliwos¢ bezprzewodowego korzystania z peryferyjnych urzadzen
wideokonferencyjnych USB podtaczonych do stacji odbiorczej systemu
o Mozliwosé wspdtdzielenia obrazu z gtéwnego wyswietlacza w Sali
konferencyjnej z uzytkownikiem zdalnym zalogowanym na spotkanie przez
FUNKCIONALNOSC oprogramowanie wideokonferencyjne
e Mozliwosé aktualizacji urzadzen peryferyjnych USB z poziomu interfejsu
uzytkownika (WEB GUI)
e Zgodnosé z protokotem autentykacji sieci WPS2-PSK lub IEEE 802.1X przy
integracji urzadzenia z siecig
e Zasieg facznosci bezprzewodowej nie mniejszy niz 25m przy potaczeniu z
uzyciem nadajnika USB bez integracji z siecig budynku
e Zestaw wyposazony w nie mniej niz 2 nadajniki sprzetowe USB-C,
wyposazone w przycisk gtdwny, stuzacy do rozpoczecia transmisji
bezprzewodowe] do stacji odbiorczej oraz przyciskiem funkcyjnym,
umozliwiajagcym zatrzymanie prezentowania w celu przeorganizowania
wyswietlanej tresci przed wznowieniem jej prezentacji.
Wymiary maksimum 45 x 250 x 250 mm bez anten
Maksymalna masa wtasna nie wieksza niz 1 kg

OBUDOWA

2.4. Przefacznik prezentacyjny

Nazwa komponentu: | Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ urzadzenia: Przetacznik prezentacyjny ze skalerem
Obudowa metalowa, w kolorze czarnym
Obstugiwana rozdzielczo$¢ min: 1080p @60Hz

INFORMACJE OGOLNE Wbudowany skaler obrazu

Wbudowany streamer
Mozliwos¢ manualnego przetgczania zrédet z przedniego panelu.
Obstuga funkcji PIP, wyswietlenie do 6 zrodet obrazu na jednym wyswietlaczu
Wejscia audio-wideo:
Min. 3x HDMI
Min. 1x DisplayPort
Min. 1x VGA+Audio

ZLACZA

WEJSCIOWE/WYJSCIOWE Wejscia sterowanie:
Min. 1x RS-232
Min. 1x IR

Woyjscia audio-wideo:
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Min. 2x HDMI

Min. 1x RJ45 (HDBaseT)

Min. 1x optyczne wyjscie audio (Toslink)
Min. 1x analogowe wyjscie audio stereo

Min. HDCP 1.4

ZGODNOSC .
Consumer Electronics Control (CEC)

ZASILANIE Zewnetrzny zasilacz DC,

2.5. Przytacze stotowe

Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne

Przytgcze stotowe, modutowe, pozwalajgce na montaz odpowiednich rodzajéw
przytagczy audio, wideo, LAN, zasilania

Konstrukcja wykonana z czarnego anodyzowanego lub szczotkowanego
aluminium z uchylng pokrywa oraz specjalnym przepustem na kable

Kolor przytacza: czarny

Mozliwos$é montazu gniazd zasilajgcych w réznych standardach

Mozliwosé montazu wktadek z réznymi typami ztgczy

Komplet przytagcza musi zawiera¢ minimalnie:

1x ztacze HDMI, 1x gniazdo zasilajgce 230V, 1x ztgcze LAN

Przewdd zasilajgcy w komplecie

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

2.6. Monitor wielkoformatowy, typ 1

Nazwa komponentu: | Wymagane minimalne parametry techniczne
Przekgtna matrycy: 85”
Podswietlenie matrycy: LED, krawedziowe
Rozdzielczos$¢ natywna: min. 3840x2160 pikseli

Jasnos$é: min. 500 cd/m2
TYP EKRANU | PARAMETRY

Wspétczynnik kontrastu: min. 4000:1
MATRYCY

Katy widzenia: min. 178° poziomo / 178° pionowo

Czas reakcji: maks. 8 ms

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu: min. 59 Hz

Odpornos¢ matrycy na odbicie Swiatta (Haze Level): min. 25%

Wejscia wideo cyfrowe: min. 1 x DVI-D; 1 x DisplayPort; 2 x HDMI;
ZEACZA Wejscia audio analogowe: min. 1 x 3,5 mm jack
WEJSCIOWE/WYISCIOWE Wejscia sterowanie: min. 1 x IR; 1 x RS232; 1 x LAN

Woyjscia audio analogowe: min. 1 x 3,5 mm jack

CZUINIKI Wbudowany czujnik temperatury

Certyfikat odpornosci min. IP5X
Mozliwos¢ blokady przyciskdw
Monitor przystosowany do pracy 24/7
Wbudowane gtosniki min. 10W

DODATKOWE FUNKCIJE
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PARAMETRY MECHANICZNE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Waga: maks. 50kg

Szerokos$¢ ramki: maks. 13mm

Mocowanie VESA : 4 otwory; 600 x 400
Kolor: Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Pobdér mocy maks.: 320W

2.7. Mobilny stojak do monitora

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie: Wozek mobilny o uniwersalnych mozliwosciach zastosowania
dzieki licznym i réznorodnym akcesoriom poszerzajacym jego funkcjonalnosci
produkcji tego samego producenta

Wodzek umozliwiajgcy umieszczenie pojedynczego monitora o przekatnej 85”
Mozliwo$¢é montazu monitora o wadze min. 130kg

Zintegrowane zarzgdzanie kablami

Szerokos¢ podstawy jezdnej maks. 150cm

Mozliwos¢ regulacji wysokosci zamontowanego ekranu

Wyposazony w poétke na kamere wideokonferencyjna

Kolor: czarny

Certyfikat: UL

2.8. Monitor wielkoformatowy, typ 2

TYP EKRANU | PARAMETRY
MATRYCY

ZLACZA
WEJSCIOWE/WYJSCIOWE

CZUJNIKI

DODATKOWE FUNKCIE

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przekgtna matrycy: 55”

Podswietlenie matrycy: LED, krawedziowe

Rozdzielczos¢ natywna: 3840x2160 pikseli

Jasno$é: min. 500 cd/m2

Wspétczynnik kontrastu: min. 4000:1

Katy widzenia: min. 178° poziomo / 178° pionowo

Czas reakcji: maks. 8 ms (gray to gray)

Odpornos¢ matrycy na odbicie $wiatta (Haze Level): min. 25%
Wejscia wideo cyfrowe: 1 x DisplayPort; 2 x HDMI;

Wejscia audio analogowe: 1 x 3,5 mm jack

Wejscia/ wyjscia sterowanie: 1 x IR; 1 x RS232; 1 x LAN, 2x USB 2.0
Wyjscia audio analogowe: 1 x 3,5 mm jack

Wbudowany czujnik temperatury

Certyfikat odpornosci min. IP5X

Mozliwos¢ blokady przyciskow

Monitor przystosowany do pracy 24/7

Wbudowane gtosniki o tgcznej mocy 20W

Wbudowany odtwarzacz multimedialny ( tzw. Digital signage) z mozliwoscig
zarzadzania z centralnego serwera poprzez sie¢ Ethernet/ WiFi (min. wolna pamie¢
tresci 4 GB, obstugiwane kodeki wideo: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD
H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *; audio:: AC3 (DD), MPEG)
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Wspierany standard HDCP 2.2
tacznosé bezprzewodowa WiFi ( zabezpieczenia 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-
TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP)

Waga: maks. 20kg

PARAMETRY MECHANICZNE | S2€rokos¢ ramki: maks. 12mm
Mocowanie VESA : 4 otwory; 200x200 mm
Kolor: Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

PARAMETRY ELEKTRYCZNE Pobdér mocy maks.: 150W

2.9. Nascienny uchwyt do monitora

Wymagane minimalne parametry techniczne

INFORMACIE OGOLNE Typ urzadzenia: $cienny uchwyt do monitora

e Kompatybilnos¢ ze standardem VESA
FUNKCJONALNOSC e Opcja poziomego i pionowego potozenia ekranu (tzw pivot)
e Regulowana odlegto$¢ od $ciany od 15 do 70 cm

3) System mikrofonéw i nagtosnienia

System mikrofondw powinien bazowac na stacjonarnych stotowych oraz sufitowych matrycach
mikrofonowych, ktére uzupetnia¢ bedg doreczne cyfrowe mikrofony bezprzewodowe.

Mikrofony powinny by¢ obstugiwane przez dedykowane procesory DSP zapewniajgce odpowiednig
obrébke dzwieku do zastosowan wideokonferencyjnych oraz sieciowg transmisje sygnatéw audio
z wykorzystaniem protokotéw DANTE.

System nagtosnienia powinien zapewniac styszalno$¢ na odpowiednim poziomie w kazdej z sal
konferencyjnych.

3.1. Matryca mikrofonowa stotowa

Wymagane minimalne parametry techniczne

INFORMACIE OGOLNE Typ urzadzenia: Matryca mikrofonowa stotowa

Min. 1x RJ45
ZtACZA

e  Mikrofon stotowy powinien zapewnia¢ minimum 5 kanatéw cyfrowe;j
transmisji sygnatu audio w protokole Dante za pomoca jednego
przewodu Catd4e w tym minimum 4 niezalezne kanaty audio z
poszczegdlnych wigzek mikrofonowych oraz 1 kanat automiks.

e  Mikrofon powinien posiada¢ minimum 4 niezalezne kanaty, kazdy z nich z

FUNKCJONALNOSC

niezalezng mozliwoscig wyboru charakterystyki kierunkowej.
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ZASILANIE

Mikrofon powinien umozliwia¢ wybor charakterystyki toroidalnej, ktéra
przy pokryciu mikrofonowym 360 stopni pozwala zminimalizowa¢ wptyw
dZwieku urzadzen znajdujgcych sie nad mikrofonem (np. projektorow,
wentylacji itp.)

Mikrofon powinien posiadaé¢ wbudowany cyfrowy procesor dzwieku,
ktéry zapewni sterowanie wigzkami mikrofonu, automatyczne
miksowanie oraz korekcje dzwieku.

Mikrofon powinien mieé¢ mozliwo$¢é wyciszenia przez uzytkownika i
sygnalizacje statusu pracy przy pomocy kolorowych diod.

Mikrofon powinien by¢ wyposazony w jedno gniazdo RJ45 zapewniajgce
przesytanie dzwieku, kontrole oraz zasilanie przez PoE.

Obstuga protokotu DANTE

Wsparcie dla Power over Ethernet (POE)

3.2. Matryca mikrofonowa sufitowa

INFORMACJE OGOLNE

ZtACZA

FUNKCJIONALNOSE

ZASILANIE

3.3. Procesor audio DSP

INFORMACJE OGOLNE

ZtACZA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Matryca mikrofonowa sufitowa z mozliwoscig zabudowy w suficie
podwieszanym

Min. 1x RJ45

Mikrofon musi mie¢ mozliwos¢ kierowania niezaleznych wigzek na
mowcdw (min 4 wigzek). Skupienie wigzki powinno byé mozliwie duze
(przynajmniej 35 stopni).

Mikrofon powinien posiadaé¢ wbudowany cyfrowy procesor dzwieku,
ktory zapewni sterowanie wigzkami mikrofonu, automatyczne
miksowanie oraz korekcje dzwieku.

Mikrofon powinien mie¢ mozliwos¢ wyciszenia przez uzytkownika i
sygnalizacje statusu pracy przy pomocy kolorowych diod.

Mikrofon powinien by¢ wyposazony w jedno gniazdo RJ45 zapewniajgce
przesytanie dzwieku, kontrole oraz zasilanie przez PoE.

Obstuga protokotu DANTE

Wsparcie dla Power over Ethernet (POE)

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Procesor DSP

min. 1x RJ45 (LAN z PoE)
min. 1x USB
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FUNKCJONALNOSE

ZASILANIE

min. 1x audio jack 3,5mm
min. 2x analogowe symetryczne wejscie audio
min. 2x analogowe symetryczne wyjscie audio

Procesor konferencyjny powinien by¢ kompatybilny z mikrofonami pracujacymi w
protokole Dante zapewniajgc wsparcie dla minimum 8 kanatéw mikrofonowych
Dante podtgczonych za posrednictwem jednego kabla sieciowego.
Powinien poprawia¢ zrozumiato$¢ mowy i umozliwiaé petng komunikacje
dwukierunkowg z wykorzystaniem funkcji DSP przez zapewnienie:

e Eliminowania echa akustycznego w kazdym kanale

e  Redukcji szumow

e  Automatycznej kontroli wzmocnienia

e  Parametrycznej korekcji barwy

e Automatycznego miksowania oraz miksowania matrycowego

Procesor powinien pozwalaé na uzycie konferencyjnych kodekéw programowych

audio/video ze wsparciem dla wtasnych urzadzen mobilnych uczestnikow (BYOD) i
USB.

Wsparcie dla Power over Ethernet (POE)

3.4. Podwdjny odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCIONALNOSC

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego, podwadjny

e  Powinien dziata¢ w dostepnym pasmie UHF (470-938 MHz).

e Powinien zapewniac transmisje cyfrowego dzwieku audio o rozdzielczosci
minimum 24 bity

e  Powinien posiadac niskie opdznienie wynoszgce maksymalnie 3,2 ms

e Zasieg dziatania do 100m (w otwartej przestrzeni)

e  Po skonfigurowaniu systemu ma mieé¢ mozliwos¢ zapisania konfiguracji i
przywrécenia jg z powrotem, jesli konfiguracja zostanie przypadkowo
zmieniona

e Odbiornik powinien odbierac sygnat z dwdch niezaleznych nadajnikéw

e Powinien posiada¢ wytrzymatg, metalowg obudowe i mozliwos¢ montazu
w szafie rack.

e Powinien umozliwiac tatwg synchronizacje czestotliwosci z nadajnikiem.

e Powinien posiadaé wyjscie audio zaréwno XLR, jak i TRS % cala.

e  Powinien umozliwiaé¢ wybér poziomu sygnatu wyjscia mikrofonowego i
liniowego za pomocg menu.

e Powinien posiadac limiter zapobiegajgcy znieksztatceniom dzwieku

3.5. Pojedynczy odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego

INFORMACJE OGOLNE

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego,
pojedynczy
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FUNKCJIONALNOSE

Powinien dziata¢ w dostepnym pasmie UHF (470-938 MHz).

Powinien zapewnia¢ transmisje cyfrowego dzwieku audio o rozdzielczosci
minimum 24 bity

Powinien posiadac¢ niskie opdznienie wynoszgce maksymalnie 3,2 ms
Zasieg dziatania do 100m (w otwartej przestrzeni)

Po skonfigurowaniu systemu ma mie¢ mozliwos¢ zapisania konfiguracji i
przywrdcenia jg z powrotem, jesli konfiguracja zostanie przypadkowo
zmieniona

Powinien posiada¢ wytrzymata, metalowg obudowe i mozliwo$¢ montazu
w szafie rack.

Powinien umozliwiac fatwg synchronizacje czestotliwosci z nadajnikiem.
Powinien posiadac¢ wyjscie audio zaréwno XLR, jak i TRS % cala.

Powinien umozliwia¢ wybér poziomu sygnatu wyjscia mikrofonowego i
liniowego za pomocg menu.

Powinien posiadac limiter zapobiegajgcy znieksztatceniom dzwieku

3.6. Nadajnik bezprzewodowego systemu mikrofonowego, doreczny

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCJONALNOSC

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Doreczny nadajnik bezprzewodowego systemu mikrofonowego

Powinien dziata¢ w dostepnym pasmie UHF (470-938 MHz).
Powinien zapewniac transmisje cyfrowego dzwieku audio o rozdzielczosci
minimum 24 bity

Powinien posiadac niskie opdéznienie wynoszgce maksymalnie 3,2 ms
Zasieg dziatania do 100m (w otwartej przestrzeni)

Powinien posiada¢ metalowg obudowe

Powinien posiadac¢ wktadke mikrofonowg o charakterystyce
kardioidalnej, dynamicznej z pasmem przenoszenia minimum 50Hz-
15kHz

Powinien posiadac przetgcznik niskiej i wysokiej mocy nadawania.
Powinien umozliwia¢ stosowanie baterii typu AA lub akumulatoréw
Litowo-Jonowych.

Powinien mie¢ mozliwosc tadowania w stacji dokujacej.

Powinien pokazywac takze procentowa sprawnos¢ akumulatora oraz
cykle jego tadowania.

Powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz OLED o wysokim kontrascie,
wskazujgcy nazwe kanatu, stan baterii i czestotliwosé.

Czas dziatania przy uzyciu baterii typu AA lub akumulatora Li-lo minimum
8 godzin

Powinien umozliwiac tatwg synchronizacje z odbiornikiem przez port
podczerwieni

3.7. Akumulator Li-lon do nadajnika systemu mikrofonowego

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCIONALNOSC

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Akumulator Li-lon

Kompatybilny z nadajnikami bezprzewodowego systemu mikrofonowego
tego samego producenta
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Minimalny czas dziatania 8 godzin

Brak efektu pamieci przy tadowaniu

Powinien mie¢ mozliwos¢ tadowania zaréwno w stacji dokujgcej jak i w
dedykowanej tadowarce.

3.8. tadowarka do akumulatoréw Li-lon systemu mikrofonowego

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCJIONALNOSE

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: tadowarka akumulatoréw Li-lon

Kompatybilna z akumulatorami bezprzewodowego systemu
mikrofonowego tego samego producenta
Powinna umozliwia¢ réwnoczesne tadowanie dwdch akumulatoréw Li-

lon lub dwéch nadajnikéw dorecznych

3.9. Biurkowy stand do mikrofonu

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCJIONALNOSE

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Stand do mikrofonu, stotowy

Kompatybilny z dorecznymi nadajnikami bezprzewodowego systemu
mikrofonowego
Stabilna, metalowa podstawa

Kolor: czarny
Regulacja wysokosci

3.10. Sieciowy interfejs audio - wejsciowy

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCJONALNOSC

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Sieciowy interfejs audio, wejsciowy

Sieciowy interfejs audio powinien konwertowac 4 analogowe kanaty
audio na niezalezne kanaty wejsciowe cyfrowego dzwieku Dante.
Urzadzenie powinno obstugiwac poziom wejscia mikrofonowy, aux i
liniowy, kazdy z mozliwoscig regulacji gain.

Urzadzenie powinno zapewniac zasilanie Phantom 48V na kazdym
wejsciu.

Urzadzenie powinno posiadac 4 wejscia analogowe typu Euroblock
Urzadzenie powinno zapewnié przesytanie cyfrowego dzwieku Dante,
kontrole oraz zasilanie przez PoE za pomoca pojedynczego kabla Cat5e.
Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ sterowania przez aplikacje
zapewniajgc kontrole nad ustawieniami kanatéw audio, korekcje
parametryczng i sumowanie dzwieku.
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3.11.

Sieciowy interfejs audio - wyjsciowy

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCJONALNOSC

Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ urzadzenia: Sieciowy interfejs audio, wyjsciowy

e Sieciowy interfejs audio powinien konwertowac 4 kanaty cyfrowego
dzwieku Dante na niezalezne wyjscia analogowe

e Interfejs powinien zapewniac tgcznos¢ z urzgdzeniami analogowymi (na
przyktad procesory audio, terminale wideo i systemy gtosnikowe) w celu
petnej integracji dzwieku sieciowego i analogowego sprzetu w jednym
systemie.

e Urzadzenie powinno posiadac 4 analogowe wyjscia XLR.

e Urzadzenie powinno zapewnié przesytanie cyfrowego dzwieku Dante,
kontrole oraz zasilanie przez PoE za pomoca pojedynczego kabla Cat5e.

e Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ sterowania przez aplikacje
zapewniajac kontrole nad ustawieniami kanatéw audio, korekcje
parametryczng i sumowanie dzwieku.

3.12. Aktywny soundbar do monitora

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

3.13.

Gtosnik sufitowy

Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, o wymiarach nie wiekszych
niz11 x 104 x 8 cm (W, S, G).
Waga urzadzenia nie wieksza niz 4kg.
Mozliwos¢ montazu nasciennego przy uzyciu uchwytu tego samego producenta.
Urzadzenie typu sound bar, dziatajgce w trybie stereo.
Mozliwos¢ montazu bezposrednio pod monitorem.
Wyposazony w nie mniej niz 2 gtosniki sredniotonowe, o $rednicy nie mniejszej niz
3” oraz min. 2 gtosniki wysokotonowe, o srednicy nie mniejszej niz 1”.
Impedancja urzadzenia nie mniejsza niz 8 Ohm.
Efektywnos¢ urzadzenia nie mniejsza niz 83 dB SPL (1W/1M).

Min. 1 analogowe, symetryczne, stereofoniczne wejscie audio o impedancji
wejsciowej nie mniejszej niz 10 kOhm, zakoriczone ztgczem typu terminal block.

Min. 1 analogowe, niesymetryczne, stereofoniczne wejscie audio o impedancji
wejsciowej nie mniejszej niz 10 kOhm, zakonczone ztgczami typu RCA.

Wbudowana funkcja automatycznego usypiania urzgdzenia przy braku sygnatu
wejsciowego.

Maksymalny pobdr mocy nie wiekszy niz 50 W.

Strona 15 z 36



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DO/DZ-TPbn-381-2-2/22 Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

3.14. Gtosnik scienny

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, o wymiarach nie wiekszych niz
21 x 8 cm ($,G). Maskownica w kolorze biatym.
Waga urzadzenia nie wieksza niz 1,6 kg.
Gtosnik sufitowy co najmniej dwudrozny, z gtosnikiem srednio-tonowym o
Srednicy nie mniejszej niz 6” oraz wysokotonowym nie mniejszym niz 1”.
Impedancja urzgdzenia nie mniejsza niz 8 Ohm.

Wbudowany transformator 100V z mozliwoscig zmiany mocy wyjsciowej w
krokach 15/7,5/5/2,5 W.

Efektywnos¢ urzadzenia nie mniejsza niz 88 dB SPL (1W/1M).

Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ: Gtosnik do montazu sciennego
Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, o wymiarach nie mniejszych
niz 20x15x5 cm (W,S,G). Maskownica w kolorze biatym.
Ksztatt maskownicy: prostokatny

Gtosnik $cienny co najmniej dwudrozny, z gtosnikiem srednio-tonowym o srednicy
nie mniejszej niz 5” oraz wysokotonowym nie mniejszym niz 1”.

Wbudowany transformator 100V z mozliwoscig zmiany mocy wyjsciowe;j
Efektywnos¢ urzgdzenia nie mniejsza niz 80 dB SPL (1W/1M).

3.15. Kompaktowy wzmacniacz audio

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa metalowa w kolorze biatym, o wymiarach nie wiekszych niz 20x20x5 cm
(S5,G,w).
Waga urzadzenia nie wieksza niz 2,5 kg.
Min. 1 wejscie audio LINE ze ztgczem RCA
Min. 1 wyjsécie audio 70/100V o mocy wyjsciowej nie mniejszej niz 100W.
Obstuga funkcji auto standby
Mozliwos¢ wspodtpracy z opcjonalnymi kontrolerami nasciennymi
Zasilanie 230 VAC.
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3.16. Wzmacniacz audio typu Rack

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

SPECYFIKACIA

Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa metalowa w kolorze czarnym, przystosowana do montazu w szafie rack
Waga urzadzenia nie wieksza niz 7 kg.
Min. 2 zbalansowane wejscia audio zakoriczone ztgczami Euroblock
Min. 2 wyjscil audio 70/100V o mocy wyjsciowej nie mniejszej niz 2x 150W RMS
Obstuga funkcji auto standby
Mozliwos¢ kontroli poziomu gtosnosci z poziomu panelu frontowego
Zabezpieczenia przed przecigzeniem i przegrzaniem
Zasilanie 230 VAC.

3.17. Zestaw gtosSnomoéwiacy

INFORMACJE OGOLNE

PARAMETRY

ZtACZA

FUNKCJIONALNOSE

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymagane minimalne parametry techniczne

Uniwersalny, konferencyjny zestaw gtoSnomadwigcy
Dopuszczalna kolorystyka czarno i/lub grafitowa

tacznosé: Bluetooth 4.2 — Bluetooth Low Energy (BTLE), zasieg 30m
Obstugiwane profile Bluetooth: profil zestawu stuchawkowego v1.2, profil
gtosnomowigcy v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5

Wskaznik sygnatu do szumu (SNR) +70 dB

Mikrofon dookdlny, obszar pobierania 360°, zasieg 2m

Akustyczne eliminowanie efektu echa (AEC)

Moc gtosnika (RMS) 2W

1 x kabel z wtykiem USB typu A

Komunikaty gtosowe

wbudowany akumulator, czas pracy 10h

czas tadowania do 3h

pokrowiec na urzgdzenie w zestawie

adapter Bluetooth ze ztgczem USB w zestawie

Mozliwos¢ bezprzewodowego tgczenia 2 urzadzen tak aby pracowaty jako jeden
system

Wymiary maks 150x150mm

3.18. Kostka dziennikarska

INFORMACJE OGOLNE

ZtACZA

SPECYFIKACIA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Aktywna kostka dziennikarska, rozdzielacz sygnatu

Min. 1x Wejscie liniowe XLR, Symetryczne
Min.16x Wyjscie MIC/Linowe XLR, Symetryczne
Petna separacja galwaniczna miedzy poszczegdlnymi wyjsciami
Max. Poziom wejscia: Linia: +32 / +2dBu
Impedancja wejsciowa: > 5kOhm
Maksymalny poziom wyjsciowy:
e +22dBu (bez obcigzenia)
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e +16dBu (600kOhm)
Impedancja wyjsciowa:
e MIC: 220 Ohm
e Line: 600 Ohm
Transformatorowe izolowane wyjscia: Tak, kazde wyjscie
Regulacja: Regulowany poziom sygnatu wejsciowego i wyjSciowego oraz poziom
sygnatu na wyjsciu stuchawkowym
Filtr: Wbudowany filtr gédrnoprzepustowy o czestotliwosci 40 Hz.
Zasilanie: Wbudowany akumulator zapewniajgcy minimum 10 godzin pracy przy
petnym obcigzeniu.
Mozliwos¢ zasilania urzadzenia z sieci z wykorzystaniem zewnetrznego zasilacza

4) Sterowanie wyposazeniem sal konferencyjnych

System sterowania powinien umozliwia¢ lokalne zarzadzanie systemem multimedialnym w danej sali
z poziomu panelu dotykowego z indywidualnie przygotowanym intuicyjnym interfejsem graficznym.
Ponadto system powinien mie¢ mozliwos¢ zdalnego zarzadzania przez uprawnione do tego osoby.
Zdalne zarzadzanie powinno odbywac sie z poziomu przegladarki lub aplikacji na komputerze
umozliwiajgcej wyswietlenie i kontrolowanie wirtualnego panelu.

4.1.Panel dotykowy do obstugi systemu sterowania pomieszczeniem, typ 1

Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa urzadzenia w kolorze czarnym
Zgodnos¢ z certyfikatami IC, CE, FCC
INFORMACIE OGOLNE Min. 6 prekonfigurowanych przyciskow dotykowych
Mozliwos¢ montazu na réznych powierzchniach, przy zastosowaniu dodatkowego
akcesorium tego samego producenta
Wymiary urzgdzenia nie wieksze niz 11 x 18 x 6 cm (WxSxG)
Waga urzadzenia nie wieksza niz 500g.

PARAMETRY FIZYCZNE

Wbudowany mikrofon oraz gtosniki
Obstugiwane formaty video: H.265, H.264
FUNKCIONALNOSC Obstuga standardéw IEEE 802.1X, IEEE 802.3at
Automatyczna kontrola jasnosci wyswietlacza
Obstuga tgcznosci WiFi 2.4 oraz 5Ghz
Ekran nie mniejszy niz 7”
Ekran dotykowy pojemnosciowy, wykonany w technologii TFT
Rozdzielczos¢ min. 1280x800 pikseli

EKRAN

Kontrast min. 850:1

Jasnos¢ min. 350nit

Katy widzenia min. 80/80 stopni
ZLACZA 1 x ztgcze RJ4A5 (PoE+)

2 xzfacze USB typu A
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4.2.Uchwyt montazowy nascienny do panelu dotykowego

Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Rozmiar nie wiekszy niz 12 x 16 x 7 cm (WxSxG)

Mozliwos$¢ montazu na powierzchniach szklanych
Kompatybilny z panelem sterujagcym tego samego producenta

INFORMACJE OGOLNE

4.3.Panel dotykowy do obstugi systemu sterowania pomieszczeniem, typ 2

Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne
Panel wolnostojacy, obudowa typu stotowego

Obudowa urzgdzenia w kolorze czarnym

Zgodnos¢ z certyfikatami IC, CE, FCC

Min. 6 prekonfigurowanych przyciskéw dotykowych

INFORMACJE OGOLNE

Wymiary urzgdzenia nie wieksze niz 14 x 25 x 12 cm (WxSxG)
Waga urzadzenia nie wieksza niz 1200g.

PARAMETRY FIZYCZNE

Wbudowany mikrofon oraz gtosniki

Obstugiwane formaty video: H.265, H.264
FUNKCIONALNOSC Obstuga standardéw IEEE 802.1X, IEEE 802.3at

Automatyczna kontrola jasnosci wyswietlacza

Obstuga tgcznosci WiFi 2.4 oraz 5Ghz

Ekran nie mniejszy niz 10”

Ekran dotykowy pojemnosciowy, wykonany w technologii TFT
Rozdzielczo$¢ min. 1920x1200 pikseli

EKRAN

Kontrast min. 100:1

Jasnos¢ min. 400nit

Katy widzenia min. 80/80 stopni
ZACZA 1x x ztgcze RJ45 (PoE+)

1x x ztgcze USB

4.4.Procesor sterujacy

Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne
INFORMACIE OGOLNE ObLfC!OW? Iurzadze.nla meta_lowa, w kolorze czarnym
Mozliwos¢ montazu w szafie rack
PARAMETRY FIZYCZNE Wymiary urzadzenia nie wieksze niz 4.5 x 44 x 17 cm (WxSxG)

Waga urzadzenia nie wieksza niz 1.5kg.

Wspotpraca ze standardami RS-232/422/485

Obstuga standardu IEEE 802.1xX

Obstuga protokotdw sieciowych CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SNMP

Szyfrowanie WPA2-PSK

Urzadzenie wyposazone w min. 2GB pamieci SDRAM

Urzadzenie wyposazone w min. 8GB pamieci Flash

Min. 8 portow wyjsciowych typu Relay, zakorczonych dwoma 8 pinowymi
ztgczami typu terminal block

Min. 8 cyfrowych portéw wejsciowo/wyjsciowych, zakoriczonych 9-cio pinowym
ztgczem typu terminal block

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZtACZA
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Min. 8 portéw wyjsciowych typu IR/SERIAL zakoriczonych dwoma 8 pinowymi
ztgczami typu terminal block

Min. 1 port typu COM, zakonczony 5-cio pinowym ztgczem typu terminal block,
obstugujacy dwukierunkowo standardy RS-232/422/485

Min. 2 porty typu COM, zakonczone 3 pinowym ztgczem typu terminal block,
obstugujace dwukierunkowy standard RS-232

Min. 1 slot kart SD, obstugujgcy karty o pamieci min. 16 GB

Min. 1 port USB typu A

Min. 1 port LAN (RJ45)

Min. 1 port USB typu B

Dotgczony do zestawu zasilacz
Mozliwos¢ zasilenia poprzez inne urzadzenie tego samego producenta.

5) System do nagrywania i streamingu

System do nagrywania i streamingu powinien pozwalaé¢ na przechwytywanie kilku zrédet sygnatéw

audio oraz wideo, ich obrébke oraz jednoczesny zapis i streaming do popularnych platform CDN.

System powinien charakteryzowac¢ sie przejrzystym interfejsem oraz intuicyjng obstuga.

Uzupetnieniem systemu powinien by¢ cyfrowy aparat fotograficzny z petnoklatkowym przetwornikiem

obrazu i dedykowanym obiektywem. Zestaw ten powinien pozwala¢ na tworzenie, obrdbke

i dystrybucje materiatéw audio-wideo do celéw szkoleniowych.

5.1.System do nagrywania i streamingu

Nazwa komponentu:

INFORMACJE OGOLNE

FUNKCJONALNOSC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZtACZA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia: Urzadzenie All-in-one do przechwytywania, nagrywania oraz

streamingu sygnatow audio-wideo

Obudowa metalowa z aktywnym chtodzeniem

Mozliwos¢ jednoczesnego przechwytywania 6 zrédet wideo

Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu, podgladu i streamingu kilku zrédet audio-wideo

Mozliwo$é tworzenia wtasnych layoutéw do nagrywanych/streamowanych tresci,
np.: dodanie logo, zmiana tta, umieszczenie 2 zrédet wideo na jednym
ekranie (PIP/PBP)

Pamiec:

Wbudowany dysk SSD minimum 512GB

mozliwos¢ wykonywania automatycznej lub manualnej kopii na dysku USB
poprzez porty USB 3.0

Mozliwos¢ zapisu na dysku sieciowym: FTP, SFTP, SCP, RSYNC, CIFS, AWS, WebDav
servers

Formaty nagrywania: AVIl, MP4, MOV, MPEG-TS

Wbudowany wyswietlacz dotykowy o przekatnej min. 4”
Wejscia wideo (minimum):

° 4x HDMI

° 2x 12G SDI

. 2x USB video

. 1x LAN dla zrédet RTSP over IP

Wejscia audio (minimum):
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° 4x XLR

° 2x SDI

° 2x USB

° 4x HDMI

° 1x RCA (stereo)

Wyjscia wideo (minimum):
. Wbudowany wyswietlacz dotykowy
. 2x HDMI

Woyjscia audio (minimum):
. 1x 3,5mm stereo audio jack

5.2 Cyfrowy aparat fotograficzny z wymienng optyka i petnoklatkowym
przetwornikiem obrazu

Nazwa komponentu:

OBUDOWA

OBIEKTYW

PRZETWORNIK OBRAZU

WizJER

EKRAN LCD

PARAMETRY ZAPISU -
FOTOGRAFIE

PARAMETRY ZAPISU - FILMY

NOSNIK DANYCH

Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa ze stopu magnezu (wzmocniona dodatkowo plastikiem)

Wymienny

Mocowanie obiektywu: typ zgodny z obiektywami tego samego producenta
Typ przetwornika: petnoklatkowy 35 mm (35,9 x 24,0 mm) CMOS

Liczba pixeli: 40 Megapixeli (minimum)

System ochrony przed kurzem

Typ Wizjera: elektroniczny OLED (minimum 0,5”), kolorowy

Liczba wyswietlanych punktéw: 3600000 (minimum)

Regulacja jasnosci wizjera: automatyczna, reczna (minimum 5 ustawien)
Regulacja temperatury barwowej: reczna (minimum 5 ustawien)

Pokrycie kadru: 100%

Powigkszenie: 0,75x (minimum)

Korekcja dioptryczna: (-4,0 do +3,0) minimum

Typ Ekranu: TFT, 3” (minimum)

Catkowita liczba punktéw: 2300000 punktéw (minimum)

Regulacja jasnosci ekranu: reczna (minimum 5 ustawien), tryb stonecznej pogody
Regulacja kata ekranu: 105° (w gore), 40°(w doét) minimum

Mozliwosé wyboru wyswietlacza: wizjer/LCD (automatyczny lub reczny)
Format zapisu: JPEG, RAW

Proporcje obrazu: 3:2 (APS-C, petna klatka), 16:9 (APS-C, petna klatka)

Tryby jakosci obrazu: RAW, RAW + JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG
Standard

Zapis w formacie RAW: 14-bitowy

Mozliwo$¢ zapisu w formacie RAW bez kompresji

Przestrzen barwowa: Standard sRGB i Adobe RGB

Format zapisu: XAVC S / zgodno$¢ z formatem AVCHD 2.0

Kompresja zapisu filmu: XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264
Format zapisu dzwieku: XAVC S: LPCM, 2 kanaty, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3),
2 kanaty (Dolby® Digital Stereo Creator)

Wieloformatowe gniazdo na karty pamieci, obstuga minimum 2 typéw kart
pamieci
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REDUKCIA SZumOw

BALANS BIELI

PARAMETRY USTAWIANIA
OSTROSCI

PARAMETRY EKSPOZYCII

PARAMETRY MIGAWKI

STABILIZACJA OBRAZU:

KONTROLA BtYSKU

SzyBKOSC | TRYBY ZAPISU

ZLACZA | INTERFEISY

Redukcja szumoéw: przy dtugich czasach ekspozycji dostepna dla czaséw migawki
dtuzszych niz 1s (minimum) oraz przy duzych czutosciach ISO

Tryby balansu bieli: Automatyczny, $wiatto dzienne, w cieniu, pochmurnie,
zarowka, swietldwka (ciepta biata / zimna biata / dzienna biata / $wiatto dzienne),
lampa btyskowa, pod wodg, temperatura barwowa (2500-9900 K)

Bracketing: 3 klatki (minimum)

Sposdb ustawiania ostrosci: Fast Hybrid AF (AF z detekcjg fazy/AF z detekcja
kontrastu)

Pola ostrosci: Petna klatka (35 mm): 390 pél (minimum), (AF z detekcjg fazy), APS-
C z petnoklatkowym przetwornikiem: 320 pdl (minimum), (AF z detekcjg fazy), z
obiektywem APS-C: 250 pdl (minimum), (AF z detekcjg fazy)/ 425 pdl (AF z
detekcjg kontrastu)

Zakres czutosci (minimum): EV-2 — EV20 (odpowiednik ISO100 z dedykowanym
obiektywem)

Tryby automatycznego ustawiania ostrosci: Automatyczny, pojedynczy , ciagty,
DMF (bezposrednia reczna regulacja ostrosci), reczny

Typ pomiaru: Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref (minimum)

Typ czujnika pomiarowego: CMOS

Zakres czutosci pomiaru(minimum): EV-3 — EV20 (przy odpowiedniku 1SO100,

z dedykowanym obiektywem)

Mozliwo$¢ ustawienia trybéw pomiaru

Mozliwo$¢ ustawienia trybow ekspozycji

Mozliwo$¢ ustawienia kompensacji ekspozycji

Mozliwo$¢ ustawienia trybow bracketingu ekspozycji

Pamie¢ ekspozycji

Czutosc¢ I1ISO (minimum): Dla trybu zdjec: 1ISO 100-32000 (z mozliwoscia
rozszerzenia do I1SO 50-102 40), automatyczna (1ISO 100-12800, z mozliwoscig
wyboru gérnej i dolnej granicy), Dla trybu filmu: odpowiednik 1ISO 100-32000,
automatyczna (odpowiednik ISO 100-12800 z mozliwoscig wyboru gérnej i dolnej
granicy)

Typ migawki: Sterowana elektronicznie, o przebiegu pionowym, szczelinowa
Czas otwarcia migawki/naswietlania (minimum): filmy: 1/8000 do 1/4 (co 1/3
stopnia), NTSC: do 1/60 w trybie automatycznym (do 1/30 w trybie
automatycznego wydtuzania czasu otwarcia migawki)

Czas synchronizacji z lampa btyskowa (minimum): 1/250 s

Mozliwos$¢ wiaczenia /wytaczenia trybu: cichej pracy migawki

5-osiowa kompensacja (zalezna od specyfikacji obiektywu)

Zakres kompensacji minimum: 5 stopni (z dedykowanym obiektywem)

Sterowanie lampg btyskowgq: przedbtysk TTL
Kompensacja mocy btysku (minimum): +/- 3,0 EV (przetgczanie kroku miedzy 1/3
lub 1/2 EV)
Mozliwos¢ ustawienia bracketingu dla lampy btyskowej
Mozliwo$¢ pracy z wieloma trybami wyzwalania lampy
Wspotpraca z lampa zewnetrzng
Mozliwos¢ blokady mocy btysku
Tryby zapisu: Pojedynczy, zdjecia seryjne, samowyzwalacz, samowyzwalacz
(seria), bracketing (ciagty, pojedynczy, balans bieli, DRO)
Samowyzwalacz
Szybkos¢: Zdjecia seryjne (wysoka): min. 9 kl./s, zdjecia seryjne (niska): min. 2 kl./s
Ztacze multi terminal/micro USB: tryby pracy - pamie¢ masowa ,MTP, zdalne
sterowanie z komputera
Ztacze typu USB C: zgodne z SuperSpeed USB 5GB/s (USB 3.2) - minimum
Whbudowana bezprzewodowa sie¢ LAN: Zgodnos¢ z Wi-Fi®, IEEE 802.11 b/g/n
(pasmo 2,4 GHz), odtwarzanie zdjed i filméw
Wbudowana tgcznosé poprzez NFC
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PARAMETRY DZWIEKU

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

WYMIARY | WAGA

ZAWARTOSC ZESTAWU

Wyjscie HD: Ztgcze HDMI micro (typu D), przesytanie materiatu filmowego 4K,
wyswietlanie fotografii w formacie 4K
Ztacze uchwytu do zdje¢ w uktadzie pionowym

Mikrofon: wbudowany, stereofoniczny
Gtos$nik: wbudowany, monofoniczny

Ustawienia przyciskdw uzytkownika
Programowalne ustawienia: minimum 3 zestawy

Wymiaru (korpus): 127 x 96 x 74 mm (maksimum)
Waga z dedykowanym akumulatorem i karta pamieci: 660g (maksimum)

Przewdd zasilajacy, dedykowany akumulator, ostona przewodu, dedykowana
tadowarka, pasek na ramie, zaslepka korpusu, ostona stopki akcesoriéw, muszla
oczna przewdd micro USB, torba fotograficzna, statyw podtogowy o wysokosci
minimum 130cm

5.3 Obiektyw do aparatu cyfrowego

Nazwa komponentu:

TYP MOCOWANIA OBIEKTYWU

FORMAT

OGNISKOWA

OGNISKOWA W PRZELICZENIU
NA FORMAT 35MM (APS-C)

GRUPY/ELEMENTY OBIEKTYWU

KAT WIDZENIA (35 MMm)

MAKSYMALNA PRZYStONA (F)

MINIMALNA PRZYStONA (F)

LISTKI PRZYSEONY

TYP PRZYStONY

MINIMALNA ODLEGtOSC OD
OBIEKTU

MAKSYMALNE POWIEKSZENIE

SREDNICA FILTRA

WYMIARY | WAGA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ mocowania zgodny z dedykowanymi aparatami tego samego producenta

Petna klatka 35 mm

50mm

75mm

5/6

Kotowa

0,45 m (minimum)

0,14x

49mm

Wymiary (Srednica x dtugosc): 69 x 60 mm (maksimum)
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WaGA 186g (maximum)

6) System rezerwacji sal

System rezerwacji sal powinien sktadac¢ sie dedykowanych do tego celu ekrandéw nasciennych,
wyswietlajgcych status zajetosci danej Sali. Sygnalizacja zajetosci powinna odbywac sie w sposdb
dobrze widoczny, ekrany powinny by¢ wyposazone w dodatkowe panele LED sygnalizujace status sali
odpowiednim kolorem. Ekrany systemu rezerwacji sal powinny réwniez umozliwia¢ wyswietlanie
dodatkowych tresci informacyjnych jak np. plansza powitalna z logo firmy.

6.1.Ekran systemu rezerwacji Sal wyposazony w odtwarzacz Digital Signage

Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne

Ekran systemu rezerwacji Sal powinien byc¢ rozwigzaniem sprzetowym,
wyposazony w odtwarzacz typu Digital Signage

Odtwarzacz DS powinien by¢ oparty o system operacyjny LINUX oraz posiadac
wbudowany Firewall.

Odtwarzacz DS powinien posiadac graficzny interfejs uzytkownika WWW (web
GUI)

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w procesor przetwarzajgcy dane CPU,

Wbudowana pamie¢ RAM min.: 2 GB,

Wbudowana pamie¢ masowa min.:16 GB (eMMC),

przekatna wyswietlacza: 10”,

rozdzielczo$¢ min.: 1280x800,

jasnos$¢ min.: 350 cd/m2,

kontrast min.: 800:1

katy widzenia min.: 1700/ 1700 (pion/ poziom),

Ekran dotykowy: pojemnosciowy, wielopunktowy, z pokryciem powtokg

PARAMETRY TECHNICZNE wyswietlacza zapobiegajgca odciskom palcow,

Dwustronne oswietlenie widoczne z wnetrza sali konferencyjnej (po
zainstalowaniu na szklanej powierzchni); mozliwo$¢ wytgczenia diod LED
tam, gdzie nie jest to wymagane

Chtodzenie: pasywne

Montaz: dedykowany uchwyt typu no-gap, do montazu na $cianach lekkich,
suchotynkowych (rigips), $cian ciezkich z np. cegty/ pustaka
ceramicznego, na szybie

Zabezpieczenia: wszystkie porty i ztgcza sg catkowicie ukryte i zabezpieczone, brak
zewnetrznych przyciskow

INFORMACJE OGOLNE

PARAMETRY FIZYCZNE Wymiary maksimum 165x 285x38 mm

Ethernet: 10/100/1000 Base-T (RJ45)

EACZNOSC Modut bezprzewodowy 802.11 b/g/n
USB 2.0
Wbudowany czytnik kart NFC (wsparcie dla kart Mifare Ultralight, Mifare Classic,
Mifare Plus, DESFire EV1, DESfire EV2, Ntag 213, M11RF08, Mifare Plus
S2K)
Wideo: H.265, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (ASP i AVC), QuickTime®, WMV
OBSLUGIWANE FORMATY 9, mozliwo$é strefowania video.
MEDIOW Animacje: HTMLS5 (z JavaScript), HTML z funkcjg strefowania i powiekszania, HTML

jako cze$¢ WebKit 605.1.15, Adobe® Flash® (SWF) 11.
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FUNKCJONALNOSC

Zdjecia: JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP

Audio: MPEG-1 (layers 1, 2 oraz 3), MPEG-2 (AAC), MPEG-4 (AAC), WMA
Bezstratny, WMA V1-3, AC3, MP3, WAV

Tekst: Rdézne rodzaje czcionek, mozliwos¢ zmiany koloru, predkosci oraz kierunku
przewijania tekstu. Wsparcie dla kanatéw RSS.

Zegar: Cyfrowy (mozliwosci ustawienia daty i czasu w zaleznosci od lokalizacji).

Zarzadzanie i monitorowanie

* Petne zdalne zarzadzanie urzadzeniem za posrednictwem przegladarki
internetowej

¢ Scentralizowane zarzadzanie urzgdzeniami za posrednictwem przegladarki
internetowej

e Zdalne przechwytywanie ekranu i podglad na zywo

¢ Zdalna aktualizacja oprogramowania (petna aktualizacja oprogramowania)

e Zdalne ponowne uruchomienie urzgdzenia

* Mozliwos¢ uzycia NTP do ustawienia serwera czasu

¢ Wbudowana zapora ogniowa

¢ Integracja z Active Directory

Integracja kalendarzy:

¢ Microsoft Exchange 2010, 2013 i 2016

¢ Microsoft Office 365 (Obstuga integracji z personifikacjg skrzynki pocztowej lub
bez niej)

¢ Kalendarz Google

* G Suite

Rezerwacja spotkan:

* Mozliwosc¢ rezerwacji sali z ekranu dotykowego (spotkania btyskawiczne)

* Mozliwosc¢ rezerwacji sali z ekranu dotykowego (przyszte spotkania)

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownikdw w zgdaniach rezerwacji (Active
Directory)

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownikdw w zadaniach rezerwacji (karta
identyfikacyjna NFC)

* Po wigczeniu uwierzytelniania uzytkownika temat spotkania musi zawiera¢
nazwe uzytkownika

¢ Po wigczeniu uwierzytelniania uzytkownika dodawanie uzytkownika do
zaproszenia na spotkanie

Zasady potwierdzania przybycia:

¢ Zdolnos$¢ do egzekwowania zasad potwierdzania, zmuszajac uczestnika do
,potwierdzenia” spotkania w okreslonym czasie przed lub na poczatku
spotkania (W przypadku braku potwierdzenia spotkanie zostanie
usuniete z kalendarza)

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownika (Active Directory), aby zezwoli¢ tylko
uczestnikom spotkania na potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownika (NFC ID Card), aby zezwoli¢ tylko
uczestnikom spotkania na potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu

Edycja spotkan:

* Mozliwosc¢ przedtuzenia lub skrécenia spotkania z ekranu dotykowego

¢ Mozliwosc zakonczenia biezgcego spotkania przedwczesnie, tj. ,,Zakoncz teraz”

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownikéw (Active Directory), aby umozliwic¢
uczestnikom spotkania edytowanie spotkan

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownika (NFC ID Card), aby umozliwié¢
uczestnikom spotkania edytowanie spotkan
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ZASILANIE

Kontrola zarzadzania; administrator musi mie¢ mozliwos¢ ograniczenia:

e Maksymalny czas spotkania dla rezerwacji z ekranu

¢ Dni tygodnia, w ktérych mozna zarezerwowac spotkania z ekranu

* Godzina rozpoczecia i godzina zakonczenia godzin pracy, tzn. Spotkan nie mozna
rezerwowacé poza godzinami pracy

¢ Jak daleko w przysztosci mozna zarezerwowac spotkania od biezgcego dnia. Na
przyktad. mozna rezerwowac spotkania tylko w ciggu nastepnych ,x” dni

o Witacz i wytacz funkcje interaktywne w interfejsie zdalnego zarzadzania

Raportowanie awarii zasobu pokoju:

e Zasoby sali, muszg by¢ wyswietlone na urzadzeniu przypisanym do dane;j sali

* Mozliwosc¢ zgtoszenia usterki urzadzenia w danej sali i wystanie wiadomosci e-
mail do odpowiedniego dziatu

¢ Powiadomienie o usterce w zasobach wysytane do organizatoréw spotkan w
celu umozliwienia wczesniejszego wyboru pokoju zastepczego

¢ Wymuszanie uwierzytelniania uzytkownika (Active Directory), zanim raport o
usterce moze zostac zgtoszony

¢ Wymuszanie uwierzytelnienia uzytkownika (karta identyfikacyjna NFC), zanim
raport o usterce moze zostac zgtoszony

Interfejs uzytkownika:

o Wyswietlacz musi dziata¢ zaréwno w orientacji pionowej i poziomej

¢ Widoczny czerwony / zielony status na ekranie (zajety / wolny)

* Mozliwosc zastgpienia koloru zielonego i czerwonego kolorami klienta

¢ Ttumaczenia na wiele jezykdw, w tym angielski, niemiecki, polski,

¢ Mozliwos¢ wyswietlenia wiecej niz 1 ttumaczenia na kazdym ekranie
przewijanym z jednego do drugiego

¢ Funkcja ,,znajdz wolng sale” i jej rezerwacja z poziomu urzadzenia

a) Musi pokazywac, jak dtugo dostepne sg dostepne sale

b) Musi pokazywac, jakie zasoby sg dostepne w kazdej sali

c) Musi pokaza¢ pojemnosc¢ kazdej dostepnej sali

d) Tygodniowy i miesieczny widok kalendarza harmonogramu zaje¢ na
ekranie

Odtwarzacz DS powinien by¢ kompatybilny z urzgdzeniem odpowiedzialnym za
zarzadzanie trescig opisanym w pkt 1.1; poprzez mozliwosc okreslenia
kanatu, z ktérego urzadzenie bedzie pobierato tresci.

Oprogramowanie pozwala na odtwarzanie szablonéw o nieograniczonej ilosci
stref (w tym dwoch stref wideo) w réznych rozmiarach, pozycjach oraz
warstwach.

Mozliwos$¢ zasilania POE+ (802.3at) lub poprzez dedykowany zewnetrzny zasilacz
(pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego)- do wyboru podczas
instalacji

7) System monitoringu sal

Zadanie wykonania systemu monitoringu wizyjnego realizowane bedzie w formie ,zaprojektuj

i wybuduj”. Przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu auli 2 kamer obrotowych ptz, sufitowych

o rozdzielczos¢ 2 MPX oraz 4 kamer koputkowych w pozostatych salach.
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Wymagania ogdlne dotyczace systemu monitoringu wizyjnego sal:

Zgodnie z warunkami architektury oraz wymaganiami Uzytkownika/Inwestora projektowany system
monitoringu sal ma spetniac nastepujgce funkcje:

— rozmieszczenie elementéw (6 kamer, rejestratora, klawiatury ptz) systemu monitoringu wizyjnego
sal przyja¢ na podstawie informacji podanych przez Uzytkownika,

— okablowanie do kamer zbudowaé zgodnie z aktualnymi normami dotyczacymi okablowania
strukturalnego, tj. w konfiguracji gwiazdy i przy rygorze, ze tgcza state nie mogg przekroczyc
dtugosci 90 m dla potaczen w oparciu o kable miedziane,

— do kamer koputkowych nalezy doprowadzi¢ kabel ekranowany F/UTP kat.6 w ostonie zewnetrznej
typu LSZH, trudnopalnej i niewydzielajgcej trujgcych substancji w obecnosci ognia,

— system ma zapewniac cyfrowg komunikacje w oparciu o protokét internetowy IP,

— ma mie¢ mozliwo$¢ podtagczenia do systemu kamer pochodzacych od réinych producentow,
obstugiwanych przez dedykowane oprogramowanie,

— system ma zapewnia¢ zdalny dostep z dowolnego miejsca oraz urzadzenia korzystajgcego z sieci za
pomocg dedykowanych aplikacji wieloplatformowych,

— system a mie¢ mozliwos¢ podtaczenia dedykowanej klawiatury z joystickiem oraz pokrettem w celu
szybkiej i tatwej obstugi nagran jak i obrazu na zywo jaki i mozliwos$¢ sterowania kamerami za
pomocg zwykte]j klawiatury.

W pokoju informatyka nalezy umiescic rejestrator sieciowy oraz wielofunkcyjng klawiature sieciowg
z wbudowanym monitorem LCD zapetniajgcg w tatwy sposéb sterowanie kamerami obrotowymi oraz

rejestratorem.
System Monitoringu sal — wymagania minimalne
Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu:

Kamera IP o rozdzielczosci minimum 2592x1944. Obudowa metalowa umozliwiajgca montaz
sufitowy lub nascienny. Montaz zewnetrzny oraz wewnetrzny IP67. Rozdzielczos$¢

7-1. KAMERA IP minimalna 4Mpx. Mozliwos$¢ wykrywania ruchu. Temperatura pracy od -352C do +552C.

Obstuga protokotéw IPv4, HTTP, TCP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS. Pobér mocy
maksimum 6,5W. Gwarancja 24 miesigce.
Wyswietlacz LCD LCD, 75.2x33.85mm. Komunikacja tryb bezposredni/sieciowy. Liczba adresow 256.

7-2. KLAWIATURA Interfejs 1x RS-485, 1x RS-422, 1x RS-232, 1x USB. Zasilanie 12VDC. Temperatura pracy od -

82C do +50°C. Joystick 3-osiowy, obrotowy
Zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RTSP

Format kompresji: H.265/H.264 dual-stream

Obstugiwane dyski twarde min. 8 TB

7-3. REJESTRATOR Obstuga 8 kanatéw.

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie: do przodu, do tytu,
przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Obstugiwana rozdzielczosé min. 8 Mpx - 3640 x 2060
px, 4K UHD.

Rozdzielczo$¢ minimalna 1920x1080 / 25kl/s. Obiektyw regulowany: 5.3~¥64mm. Panorama 02-
3609, autoobrdét 180¢. Filtr podczerwieni ICR. Zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, API.
Detekcja twarzy. Zakres temperaturowy pracy od -252C do +552C. IP66. IK10. Obstuga
protokotéw IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, RTMP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP. Gwarancja 24 miesigce

7-4. KAMERA IP
OBROTOWA
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7.5. PATCH PANEL

7.6. SwiTcH POE

e Panel krosowy 19-cali o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 48-portéw.

e Panel powinien posiada¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposéb instalacji,
niewymagajacy zadnych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A
lub T568B. Panel musi zapewnia¢ jednoportowg skalowalnos¢ portéow oraz mozliwosé
migracji/implementacji taczy $wiattowodowych.

e  Panel musi mie¢ budowe modularng sktadajac sie z czterech 12-portowych paneli montazowych
umozliwiajacych montaz gniazd RJ45 lub LC-DX (Duplex).

e Demontaz/montaz 12-portowych paneli montazowych ma odbywaé sie bez koniecznosci
demontowania/wyciggniecia catego panela z szafy/stojaka Rack.

e  Panel musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez oznaczanie kolorem,
kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem
kabli krosowych.

e Panel musi mie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zarzgdzania i monitoringu sieci bez
koniecznosci wymiany panela czy stosowania specjalnych kabli krosowych.

Panel musi by¢ wyposazony w 48 nieekranowane porty RJ45 minimum kat. 6a.

Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane

* Obudowa przeznaczona do montazu w szafie 19”. Wysokos$¢ obudowy nie wieksza niz 1 RU.

e minimum 4 porty o predkosci minimum 10GE SFP+ wyposazone we wktadki SFP+ LR (1310nm)

min. Dystans 2km

e minimum 48 portéw Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacjg 10/100/1000 z obstugg Power over

Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at

e minimum 2 dedykowane porty do utworzenia stosu

* Wymagane jest aby wszystkie powyzsze porty mogty dziata¢ jednoczesnie.

¢ Wydajnos¢ przetacznika min. 670 Gb/s

* Przetgcznik wyposazony w 2 wbudowane zasilacze 230V/AC, kazdy o mocy minimum 900W.

¢ Obstuga PoE+

* Mozliwos¢ wymiany zasilaczy w trakcie pracy urzadzenia bez wptywu na jego dziatanie

¢ Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ taczenia przetgcznikdw fizycznych w jeden przetacznik wirtualny,

traktowany jako jedno urzgdzenie logiczne z punktu widzenia protokotéw routingu, LACP i

Spanning Tree. Maksymalna liczba przetacznikéw obstugiwanych w stosie co najmniej 9 szt.

* Przepustowos¢ stosu min. 80Gbps. Do tworzenia stosu nie mogg by¢ stosowane porty dostepowe

i uplinkowe

* Przetgczanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OS.

 Port konsoli - szeregowy RS-232

e Port USB

Funkcje warstwy 2

* GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)

e minimum 4000 sieci VLAN

¢ Voice VLAN

e Guest VLAN

¢ Agregacja portéw statyczna i przy pomocy protokotu LACP

® Obstuga protokotu E-trunk, LLDP,

e Min. 100 grup portéw zagregowanych, mozliwos$¢ stworzenia grupy z min. 8 portéw

¢ Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard

® PVST+ lub kompatybilny

¢ Jumbo Frame min. 12 000

¢ ERPS (G.8032)

e Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag)

e [TU-Y.1731

Funkcje warstwy 3
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e routing IPv4 z predkoscia facza,
¢ wsparcie dla routingu IPv4: statycznego, RIP i RIPv2, OSPF, IS-ISiBGP
e routing IPv6 z predkoscia facza,
e wsparcie dla routingu IPv6: statycznego RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+
e Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) dla IPv4 | IPv6
e Policy-based routing
* |GMPv1, v2, and v3
* PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)
¢ Equal-Cost Multipath (ECMP)
¢ 6to4 tunnel
e BFD dla BGP, IS-IS, OSPF, tras statycznych

Konwergencja

e Automatyczna konfiguracja VLANu gtosowego
e LLDP-MED

Bezpieczenstwo

e DHCP snooping
¢ RADIUS
e Secure Shell (SSHv2)
e |[EEE 802.1X— dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANSs: zezwalajace na nadzér nad
dostepem uzytkownika do sieci
e Guest VLAN
e Port isolation
* Port security: zezwalajgcy na dostep tylko specyficznym adresom MAC
¢ MAC-based authentication
¢ |P source guard
¢ Obstuga min. 26 instancji VRF

Quality of Service (QoS)
* Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs),
IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence;
¢ Min. 8 kolejek QoS per port
* WRR, DRR, SP, WRR+SP,DRR+SP
e WRED
MPLS
e MPLS L3VPN
e MPLS L2VPN
e MPLS-TE
¢ MPLS QoS
Monitoring i diagnostyka
e Port mirroring
Zarzadzenie

e Zdalna konfiguracja i zarzadzanie przez Web (https) oraz linie komend (CLI)
¢ |[EEE 802.1ab LLDP
¢ Pamie¢ flash o pojemnosci pozwalajacej na przechowywanie minimum dwdch wersji
oprogramowania systemowego
¢ Serwisy DHCP: serwer, klient i relay
e SNMPv1, v2, and v3
* Syslog
* SCP, TFTP, FTP
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7.7 PATCHCORD

7.8. DYsK
TWARDY

7.9 KABEL

¢ sFlow
¢ RMON/RMON2

L]

Przetacznik musi by¢ w petni kompatybilny z juz posiadanymi przetacznika Huawei S5731-
H48P4XC

Przetacznik musi byé kompatybilny z systemem do monitorowania i tworzenia backup, ktéry
posiada Zamawiajacy, oraz by¢ dostarczony z niezbednymi licencjami pozwalajgcymi na
podtgczanie do w/w systemu.

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min, 4 wktadki 10 GE SFP+ jednodomowe kabele i kartg
stakujacg, 2 zasilacze.

Karta stakujgca musi by¢ dostarczona z kablami stakujgcymi w ilosci réwnej ilosci portdw, oraz

by¢ w petni kompatybilna z posiadanym model S7X08000

Wymagania podstawowe:
kable wyposazone w zestyk IDC na styku z zytg kabla,

kabel linka,
powtoka LSFRZH,

Srednica kabla (dla kat 6A : 6.0 mm),

przystosowany do montazu 3 poziomowego systemu zabezpieczen(kodowanie kolorem),
ksztattem oraz zabezpieczenie przeciw wpieciowo wypieciowe).

Wymagania dodatkowe dla kabli w systemie zarzadzania

Kable krosowe obstugiwane przez system zarzgdzania muszg by¢ kablami pochodzgcymi ze
standardowej oferty producenta,

Kable te muszg mie¢ mozliwos¢ modernizacji do wersji “inteligentnej” poprzez przymocowanie

znacznikéw RFID,

Modernizacja kabli krosowych musi by¢é mozliwa na miejscu instalacji bez uzycia
specjalistycznych narzedzi,
Nastepujgce typy kabli krosowych muszg mie¢ mozliwos¢ modernizacji do wers;ji

yinteligentnej”:

- miedziane RJ45 (minimum Kat 6A).

Pojemnos¢ 8TB, Format 3,5", Pamiec¢ catche 256 MB, Predkos$¢ 7200rpm, Zwiekszona odpornosé na
drgania,

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6A I1SO przez obowigzujgce

specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami

okablowania. Z uwagi na koniecznos$¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang

przeciwdziataniem przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi zawiera¢ separator

krzyzowy wewnatrz kabla.

Wymaga sie parametrow transmisyjnych kabla do minimum 650MHz

dla nieekranowanego kabla minimum kat.6A I1SO lub réwnowazna.

konstrukcja kabla:
Standaryzacja

Kategoria

Pasmo przenoszenia
Rodzaj kabla

Rodzaj ekranowania
Liczba przewodnikéw
Splot

Srednica catkowita kabla

Typ przewodu

ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2 lub réwnowaznymi

Min. Kat.6A I1SO

650 MHz

Kabel instalacyjny
U/uTp

8

4p

Maksymalnie 7.4 mm

Scista tuba
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Srednica zyty AWG 23
Materiat powtoki LSOH

8) System kontroli dostepu

Zadanie wykonania systemu kontroli dostepu realizowane ma by¢ w formie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
System kontroli dostepu dla 5 sal konferencyjnych musi zosta¢ zbudowany w oparciu o jednolity
zintegrowany i kompatybilny system na wszystkich poziomach jego funkcjonowania.

Przewidziano zastosowanie kontroli dostepu dla pieciu przejs¢. W sktad zestawu (zestawdw) powinny
wchodzi¢ metalowe obudowy z zasilaczem, sieciowe kontrolery dostepu i ekspandery we/wy.

Nalezy zastosowaé zestaw (zestawy) umozliwiajgcy obstuge pieciu przejs¢ dwustronnych
z wykorzystaniem czytnikbw RS485 (czytniki serii MCT). W przypadku wspdtpracy z czytnikami
Wieganda lub RACS CLK/DTA zestaw (zestawy) powinien umozliwia¢ obstuge dwdch przejsé
jednostronnych oraz jednego dwustronnego.

Kazde przejscie powinno by¢ obstugiwane przez niezalezny zestaw ztozony z wyjscia 0,2 A do zasilania
czytnikdw oraz wyjscia 1,0 A do zasilania zamka i pozostatych elementéow przejscia. Prad fadowania
akumulatora moze by¢ ustawiony na warto$¢ 0,3 A, 0,6 A lub 0,9 A. Caty system musi by¢ zasilany
z zasilacza sieciowego wchodzgcego w sktad zestawu.

Kontrolery majg miec¢ podtrzymanie poprzez baterie 12 V DC 18 Ah w przypadku braku napiecia
sieciowego co najmniej przez czas 4 godzin.

Do urzadzen dodatkowych systemu kontroli dostepu nalezy dostarczy¢ urzadzenia obstugujgce drzwi:
elektrozaczepy lub zwory elektromagnetyczne, czujniki potozenia (kontaktrony) oraz przycisk wyjscia
i przycisk ewakuacyjny.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ programowalne karty zblizeniowe z mozliwos$cig odczytu i zapisu danych
na karcie. Karty powinny posiadac interfejs bezdotykowy o czestotliwosci 125 kHz. Karty powinny by¢
wykonane sg z wysokiej jakosci materiatu PCV pozwalajgcego na nadruk dowolnych dodatkowych
informacji.

System kontroli dostepu musi zosta¢ podtaczony do zainstalowanego u Zamawiajacego systemu
sygnalizacji pozaru, opartego na centrali pozarowej POLON - ALFA 4900.

System Kontroli Dostepu — wymagania minimalne

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu:

Zestaw (lub zestawy w przypadku koniecznosci zastosowania dwdch
i wiecej zestawow o tacznej ilosci 7 przejsc) kontroli dostepu dla siedmiu przejsé
obustronna kontrola przejscia
ekspander we/wy MCX4D
interfejs do 4 czytnikéw RACS CLK/DTA (seria PRT)
interfejs do 4 czytnikow Wieganda
4 wyjscia zasilania 0,2 A
4 wyjscia zasilania 1,0 A
0,3 A/0,6 A/0,9 A prad fadowania akumulatora
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zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

tacznik antysabotazowy

miejsce na akumulator 17 Ah

zasilacz sieciowy 13,8 V/5 A

metalowa obudowa

Napiecie 12V, Pojemnos¢ 18Ah, Zastosowanie: systemy kontroli dostepu, systemy telewizji

8.2. AKUMULATOR przemystowej typu CCTV, systemy UPS, Maksymalny prad roztadowania: 270A

(5s), wypetnienie zelowe

8.3. PRZYCISKWYJSCIA | Montaz natynkowy, Obudowa z tworzywa ABS, Maksymalne obciazenie: 3A / 36V DC,

8.4.ZWORA . o . .

ELEKTROMAGNETYCZNA Maksymalny nacisk 180 kg, sygnalizacja otwarcia drzwi, zasilanie 12/24 VDC,
Identyfikacja za pomoca karty i kodu

8.5. CZYTNIK Odczyt kaftY z odlegtosci do 7cm

ZBLIZENIOWY Trzy wskazniki LED

Praca w warunkach wewnetrznych i zewnetrznych

Wbudowane wyjscie przekaznikowe, Interfejs komunikacyjny RS485
obudowa: ABS

styki: NO i NC

zasilanie styku: 30V DC / 2A

resetowany kluczykiem

stopien szczelnosci: IP24D

temperatura pracy: od -25°C do +65°C

kolor: zielony
o  Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6A ISO przez

8.6. PRzYCISK
EWAKUACYJNY

obowigzujace specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodnos¢ z
nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na koniecznos¢ odsuniecia par splecionych
od siebie spowodowang przeciwdziataniem przestuchom od par sgsiednich,
konstrukcja kabla musi zawieraé separator krzyzowy wewnatrz kabla.
e Wymaga sie parametrow transmisyjnych kabla do minimum 650MHz
dla nieekranowanego kabla minimum kat.6A 1SO
e  konstrukcja kabla:
Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2 lub rGwnowaznymi
8.7. KABEL Kategoria Min. Kat.6A ISO
Pasmo przenoszenia 650 MHz
Rodzaj kabla Kabel instalacyjny
Rodzaj ekranowania u/uTpP

Liczba przewodnikow 8

Splot 4p

Srednica catkowita Maksymalnie 7.4 mm
:Fy'p'przewodu Scista tuba

Srednica zyty AWG 23

Materiat powtoki LSOH
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9) Instalacja, konfiguracja i uruchomienie

Zamawiajgcy wymaga instalacji, konfiguracji, uruchomienia catego systemu multimedialnego oraz
dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schematy potgczern oraz instrukcje
uzytkowania. Wszystkie tory transmisyjne oraz niezbedne okablowanie potrzebne do uruchomienia
rozwigzania, wykonawca dostarczy i zamontuje we wtasnym zakresie w miejscach i w sposéb ustalony
z Zamawiajagcym. W przypadku, jezeli do uruchomienia urzadzen dostarczonych w ramach
postepowania bedg wymagane dodatkowe elementy toru transmisyjnego typu przetgczniki, routery,
przejsciowki, wykonawca dostarczy i zainstaluje je w ramach realizacji zamoéwienia bez dodatkowych
kosztow dla Zamawiajgcego.

Obecne okablowanie w budynkach obiektu oparte jest na systemie potgczed miedzianych
i Swiattowodowych wykonanych w topologii gwiazdy.

Wymagane minimalne parametry techniczne

e Okablowanie strukturalne w oparciu o nieekranowany kabel miedziany kategorii 6A 1SO

i umozliwiajgce obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T.

e  Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, ptyty czotowe
gniazd, kable krosowe itp) powinny by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta

i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej.

e Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetnia¢ minimum klase EA

a wszystkie komponenty spetniaé kryteria kategorii minimum 6A ISO.

e Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadac¢ certyfikat zapewnienia

jakosci 1SO9001 lub réwnowazna.

o  Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) oraz EN50173-2

(2007) lub réwnowaznymi o nie gorszych parametrach.

e Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np.
3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich elementow

systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

SYSTEM e  Wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma byé potwierdzona testem Re-Embedded Testing

OKABLOWANIA wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z I|EC 60512-27

LAN rownowazng. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci trwale
zakoniczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45

skonstruowanym w oparciu technologie IDC.

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie
ztgcza RJ4A5 i LC-DX, system powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po
stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje
osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewnial takze system
zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki

kabla krosowego z gniazda lub panelu.

e Dostawca technologii okablowania powinien zapewnic takie wykonanie patch-paneli aby na bazie
jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla w wersji miedzianej (skretka czteroparowa)

i Swiattowodowe;j.

e System okablowania strukturalnego musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia do posiadanego juz
systemu zarzgdzania okablowaniem o nazwie R&MinteliPhy bez koniecznosci stosowania
niestandardowych kabli krosowniczych. Posiadany system realizuje wykrywanie potaczen

w oparciu o bezstykowg technologie RFID zgodnie z ISO 15693.
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KABLE
MIEDZIANE LAN

Panel
krosowy

Ptytka
Montazowa

Gniazda
abonenckie

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6A ISO przez obowigzujgce
specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajgc petng zgodnos$¢ z nizszymi kategoriami
okablowania. Z uwagi na konieczno$¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang
przeciwdziataniem przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi zawiera¢ separator
krzyzowy wewnatrz kabla.

Wymaga sie parametrow transmisyjnych kabla do minimum 650MHz

dla nieekranowanego kabla minimum kat.6A 1SO lub réwnowazna.

konstrukcja kabla:

Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2 lub réwnowaznymi

Kategoria Min. Kat.6A I1SO

Pasmo przenoszenia 650 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania u/uUTpP

Liczba przewodnikéw 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla  Maksymalnie 7.4 mm

Typ przewodu Scista tuba

Srednica zyly AWG 23

Materiat powtoki LSOH

Panel krosowy 19-cali o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 48-portdw.

Panel powinien posiada¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb instalacji,
niewymagajacy zadnych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub
T568B. Panel musi zapewnia¢ jednoportowg skalowalno$é portow oraz mozliwosé
migracji/implementacji tgczy swiattowodowych.

Panel musi mie¢ budowe modularng sktadajac sie z czterech 12-portowych paneli montazowych
umozliwiajacych montaz gniazd RJ45 lub LC-DX (Duplex).

Demontaz/montaz 12-portowych paneli montazowych ma odbywac sie bez koniecznosci
demontowania/wyciggniecia catego panela z szafy/stojaka Rack.

Panel musi mie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez oznaczanie kolorem,
kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli
krosowych.

Panel musi mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia do juz posiadanego system InteliPhy  firmy
Reichle&DeMassari, ktéry zarzadza i monitoruje elementy pasywne sieci bez koniecznosci
wymiany panela czy stosowania specjalnych kabli krosowych.

Panel wyposazony w 4 panele montazowe kazdy wyposazony w 12 gniazd RJ45.

Wymiary 45x45 mm.

Miejsce na dwa gniazda abonenckie wyspecyfikowane wyze;j.

Miejsce na opis w standardzie XX/YY/ZZ (Numer IDF/Numer Panelu/Numer Portu)

Do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w szafach Rack dopuszcza
sie uzycie jednego rodzaju modutu przytgczeniowego kat.6A 1SO typu RJ45.

Modut musi pozwalac na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocg opaski
zaciskowej oraz pozwala¢ na zarabianie kabla instalacyjnego metodg beznarzedziowg (nie
wymagajacg specjalistycznych narzedziach takich jak noze uderzeniowe itp.).

Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC gwarantujace uzyskanie najwyzszej jakosci kontaktu modutu
z zytg kabla. Kable przytgczeniowe réwniez muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45 terminowane
w ztgczu IDC, co ma decydujacy wptyw na jakosé kontaktu wtyk-modut.
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Modut musi byé wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania wptywom wibracji
wystepujgcych w szczegdlnosci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi zapewnia¢ mozliwosc¢
dokonywania co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co  umozliwi korekte
ewentualnych bteddw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego modutu oraz pozwoli na
przyszte zmiany w strukturze sieci.

Modut musi obstugiwaé protokét 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na
dystansie 100m. Musi charakteryzowad sie wsteczng kompatybilnoscig do komponentéw Kat.6
oraz Kat.5 oraz zapewniaé mozliwo$¢ terminacji kabla w zakresie srednicy zyt AWG26 — 22
(0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 — 22/7).

Kabel instalacyjny musi byé¢ przytwierdzany do modutu za pomoca opaski zaciskowej co ma
przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module musza mie¢ mozliwos¢
rozszycia zyt zarowno w sekwencji T568A jaki i T568B. Powinien by¢ rowniez kompatybilny
z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+).

Nieekranowany modut RJ45 kategorii 6A ISO w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg sama
konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych (podtgczania do niego wtyku
RI45).

Wymagania podstawowe:

kable wyposazone w zestyk IDC na styku z zytg kabla,

kabel linka,

powtoka LSFRZH,

$rednica kabla (dla kat 6A : 6.0 mm),

przystosowany do montazu 3 poziomowego systemu zabezpieczen(kodowanie kolorem),
ksztattem oraz zabezpieczenie przeciw wpieciowo wypieciowe).

Wymagania dodatkowe dla kabli w systemie zarzadzania

Kable krosowe obstugiwane przez system zarzgdzania muszg by¢ kablami pochodzgcymi ze

standardowej oferty producenta,

Kable te muszg by¢ zmodernizowane do wers;ji “inteligentnej” poprzez przymocowanie

znacznikéw RFID,

Modernizacja kabli krosowych musi by¢é mozliwa na miejscu instalacji bez uzycia

specjalistycznych narzedzi,

Nastepujace typy kabli krosowych muszg mie¢ mozliwosc zatozenia tagdw RFID:

miedziane RJ45 (Kat 6A),

Zamawiajgcy wymaga, aby cato$é rozwigzania byta objeta jednolitym, spéjnym

certyfikatem producenta z okresem waznosci 25 lat, obejmujgca catg czes¢ transmisyjng wraz z

kablami krosowymi.

Certyfikacja systemowa powinna obejmowac:

— Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-
letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang
naprawione badz wymienione,

— Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego
komponentdw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 lub
rownowazng dla klasy E,

—  Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg pracowaty
dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktdre zaprojektowane byty (lub
bedg) dla systemow okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-
2011 lub réwnowazing).

Wymagana certyfikacja systemowa powinna by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang

Zamawiajgcemu przez producenta. Powinna obejmowac swoim zakresem catos¢ systemu

okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez
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okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logiczne;.
W celu uzyskania certyfikatu caty system musi byé zainstalowany przez firme instalacyjna
posiadajgcg odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o
udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawieraé: liste
zainstalowanych elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora, wyniki
pomiaréw dynamicznych tacza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich toréow
transmisyjnych wedtug norm I1SO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1. Dopuszcza sie
uzycie norm réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

e W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przytgczeniowych oraz zmiany toréw transmisji
sygnatu nalezy upewnié sie czy catkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej dtugosci
dziatania danej aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny by¢ dokonywane
wyltgcznie przy uzyciu elementéw nalezgcych do systemu danego producenta okablowania
strukturalnego. Obejmuje to kable przytgczeniowe i krosowe oraz rézne adaptery dopasowujgce
impedancje réznych urzadzen do impedancji kabla U/UTP. Kazda rozbudowa okablowania
strukturalnego powinna by¢ wykonywana wytgczne przez autoryzowanych instalatoréw
producenta.

10) Wymagania dodatkowe

a)

b)

c)

Jezeli zaproponowany przez Wykonawce system AV bedzie wymagat uzycia jakiejkolwiek licencji
to zostanie ona dostarczona Zamawiajgcemu w petnej wersji, bezterminowej — nie wymagajace;j
zadnych dodatkowych abonamentdéw czy optat.

System Rezerwacji Sal musi umozliwia¢ importowanie danych potrzebnych do rezerwacji
z istniejgcej u Zamawiajgcego bazy systemu obecnosci w pracy za pomocg co najmniej plikdw csv
i/lub innego rozszerzenia pozwalajgcego na bezproblemowy import danych. Zamawiajacy
dopuszcza rowniez rozwigzanie oparte o serwer Microsoft Exchange bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Caty oferowany system musi posiada¢ 24 miesieczny okres gwarangji.
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