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A. STRONA TYTULOWA:
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia.

Zamowienie dotyczy przebudowy i adaptacji pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym
pietrze budynku diagnostycznozabiegowego Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie Paristwowego Instytutu
Badawczego Oddziat w Gliwicach

2. Adres inwestyciji.

Narodowy Instytut Onkologii - Parstwowy Instytut Badawczy im. Marii Sktodowskiej-Curie
Oddziat w Gliwicach

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice;

3. Nazwy i kody przedmiotu zamdwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbidrkowe.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421131-1 Instalowanie drzwi.

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442100-8 Roboty malarskie.

4, Zamawiajacy.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Sktodowskiej-Curie
Panstwowy Instytut Badawczy
Oddziat w Gliwicach

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice
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B. CZESC OPISOWA:

Przystosowanie pomieszczen dla zainstalowania aparatu AXIOM Luminos dRF powinno spetniac
wszystkie wymagania okreslone w ustawie Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z
urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180, poz. 1325).
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Ryc. 1. Rzut pomieszczen Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej NIO w Gliwicach.
Pomieszczenia wymagajgce adaptacji: (1) na pokdj opisu, (2) docelowe miejsce instalacji aparatu
RTG Luminos dRF s/n 2246 firmy Siemens. Pomieszczenie (3) obecne miejsce aparatu RTG. Toaleta

(4) do adaptacji.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) Przystosowanie pomieszczenia Magazynu (1) na pokdj opisu:

wyburzenie Scianek dziatowych,
wymiana wyktadziny PCV,

zamurowanie otworu drzwiowego z jednej strony oraz przygotowanie otworu
drzwiowego z wykonaniem nowej stolarki drzwiowej w odtworzonej Scianie od strony
pokoju opisu 1.081,

wykonanie instalacji klimatyzacji inwerterowej typu split (z funkcjg grzania) na potrzeby
nowego pomieszczenia opisu o kubaturze ok. 36 m? i zyskach ciepta emitowanych
przez 4 osoby i 4 stacje komputerowe,

wykonanie instalacji zasilajgcej stanowiska komputerowe: 4 punkty PEL zawierajgce
po 4 gniazda zasilania komputeréw 230V, jedno gniazdo ogdéine 230V, 4xRJ45 sieci
LAN zgodnie z zatgcznikiem nr 2 —, LAN 2022 pasywka ,,

modernizacja instalacji wentylacji dla zapewnienia odpowiedniej wymiany swiezego
powietrza w pokoju opisu,

modernizacja o$wietlenia sufitowego z mozliwo$cig przyciemniania swiatta.
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— szpachlowanie i malowanie scian

— prace wykonczeniowe i montazowe
— montaz nowych kasetonéw sufitowych

— wykonanie izolacji akustycznej (wygtuszenia) pomieszczenia z uwzglednieniem drzwi
wejsciowych.

2) Przystosowanie pomieszczen (2) docelowego miejsca instalacji aparatu AXIOM Luminos dRF
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Ryc.2. Rzut pomieszczen: (2) docelowego miejsca instalacji aparatu AXIOM Luminos dRF wraz z
sterownig aparatu oraz (4) toalety ogélnodostepnej do adaptacji.

— wymiana posadzek PCV,

— wykonanie podtoza wraz z ptytami montazowymi dla urzadzenia,

— wykonanie kanatéw kablowych podtogowych,

— wykonanie zabezpieczen radiologicznych i odpowiednie dostoniecie $cian i stropow z
uwzglednieniem istniejgcych rozwigzan zgodnie z nowym projektem oston statych,

— wyburzenie Scianki wykonanej w konstrukc;ji lekkiej (ptyty karton gips, zielona przerywana
linia na planie pomieszczen),

— wykonanie dwdch kabinek dla pacjentéw z drzwiami (D1) z ewentualnym przediuzeniem
Sciany (oznaczone kolorem zéttym na projekcie) w celu spetnienia warunkéw ochrony przed
promieniowaniem,

— wyposazenie kabinek w wieszak na ubrania (mocowany na $cianie), krzesto (ze zmywalng
tapicerka), lustro,

— dostoniecie lub wymiana duzych drzwi wejsciowych (D2) tak aby ekwiwalent ostonnosci byt
zgodny z nowym projektem oston statych o szerokosci min. 110cm,

— wyburzenie istniejgcej sciany w konstrukcji lekkiej "matego korytarzyka" tgczacego obecnie
wejscia D3 z D4,

— wyburzenie Sciany sterowni (na planie z drzwiami D3 oraz oknem OK1) (pomaranczowa
przerywana linia na planie w sterowni), celem powiekszenia pomieszczenia sterowni,

— postawienie nowej Sciany sterowni i obsadzenie w niej nowego okna z odpowiednig
ostonnoscig (OK1) oraz montaz drzwi do sterowni (D3) (zamawiajgcy posiada drzwi o

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 5



ostonnosci rownowaznej 2mmPb i szerokos$ci 90cm mozliwe do wykorzystania po
uprzednim zdemontowaniu ich z innego/przylegtego pomieszczenia (ponowny montaz drzwi
musi zapewniac¢ ciggtos¢ oston ochrony radiologicznej tzn. zaktad na Sciane oraz
odpowiednig oscieznice),

— montaz nowych drzwi do pracowni (D4) z uwzglednieniem ciggtosci oston ochrony
radiologicznej tzn. zaktad na Sciane oraz odpowiednig o$cieznice zgodnie z nowym projektem
oston statych,

— zamontowanie i podigczenie umywalki z lustrem,

— potozenie ptytek wokot umywalki,

— potozenie wyktadziny technicznej PCV przewodzacej w pracowni RTG fgcznie z kabinkami
pacjenta,

— wymiana lub odnowienie kasetonéw sufitowych,

— wymiana klimatyzatoréw na klimatyzatory inwerterowe typu split z funkcjg grzania (w
pracowni RTG oraz sterowni),

— wykonanie przytagcza gazéw medycznych (tlen, préznia, sprezone powietrze),

— montaz sufitdw podwieszonych (w pracowni RTG oraz sterowni),

— przygotowanie pomieszczenia dla montazu aparatu — szczegoty wg wytycznych dostawcy
urzgdzenia — zatgcznik nr,

— wykonanie niezbednej instalacji zasilajgcej oraz sieci LAN w sterowni oraz pracowni RTG
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 —, LAN 2022 pasywka,,

— szpachlowanie i malowanie scian,

— prace wykonczeniowe i montazowe,

— modernizacja instalacji wentylacji dla zapewnienia odpowiedniej wymiany swiezego powietrza
w pracowni RTG i sterowni,

— modernizacja oswietlenia sufitowego z mozliwoscig przyciemniania Swiatta,

Prace planowane sg na kondygnacji | pietra budynku diagnostycznozabiegowego w pomieszczeniach
dotychczasowej pracowni rentgenowskiej powstatej w latach 90-tych ubiegtego wieku. Zamierzenie
polega na dostosowaniu istniejgcych pomieszczeh do montazu (przeniesienia) urzgdzenia AXIOM
Luminos dRF firmy SIEMENS oraz urzadzen towarzyszgcych. Obecnie przedmiotowy budynek
szpitala jest obiektem wyremontowanym, dobrze utrzymanym i znajdujgcym sie w dobrym stanie
technicznym. Pod pomieszczeniem pracowni istnieje strop zelbetowy monolityczny w postaci
wylewanej ptyty o grubosci 15cm. Nad adaptowanym pomieszczeniem wykonano strop z piyt
kanatowych gr. 24cm wykonanych z betonu B20 w typowych formach o szerokosci 89 i 119 cm,
z kanatami o S$rednicy 19,4cm. Piyty oparto na belkach stalowych z dwuteownikéw 550
przenoszacych obcigzenia na stalowe stupy o przekroju 40x40cm rozmieszczone w modutowym
rozstawie 6.0m. Podczas adaptacji budynku przeprowadzonej w latach 1992-96 wykonano lokalne
wzmochienia stropow przez rozkucie kanatéw w ptytach i zalanie w nich zelbetowych Zeber. Caty
budynek sktada sie z 4-ech oddylatowanych segmentéw. Fundamenty obiektu zaprojektowano w
formie wylewanych rusztéw i skrzyn zelbetowych. Sciany wypetniajgce z

elementdéw ceramicznych. Szyb windowy i klatka schodowa Zelbetowe. Dach na konstrukcji stalowe;j -
blacha trapezowa z wylang ptytg zelbetowa.

Zestawienie istniejgcych obc. charakteryst. na strop nad pomieszczeniem RTG :
posadzka cementowa 5¢cm - 0.05m x 21.0kN/m3 = 1.05kN/m2
ptyty kanatowe 24cm - 3.0kN/m2
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tynk cem.-wap. 1.5cm - 0.015m x 19.0kN/m3 = 0.285kN/m2
obc. uzytkowe — 3.5-5.0 kKN/m2

Wymagana wysokos¢ pomieszczenia pracowni dla aparatu AXIOM Luminos dRF miesci sie w
zakresie: min. 262cm i max. 320cm. Wymagana wysokos¢ jest mierzona miedzy poziomem
wykonczonej podtogi a dolng powierzchnig konstrukcji sufitowej przygotowanej do zamocowania szyn
jezdnych Lampy RTG. Wymagana przestrzen instalacyjna ponad sufitem podwieszonym wynosi min.
15cm.

Nowe podstawowe obcigzenia od przewidywanego do montazu urzgdzenia AXIOM Luminos dRF i
urzgdzen towarzyszacych, wedtug danych firmy SIEMENS wynosza:

AXIOM Luminos dRF:

ciezar catkowity — 13.20 kN

POLYDOROS F-2 /szafa generatora/:

ciezar catkowity — 3.80 kN

Zawieszenie sufitowe lampy RTG:

ciezar catkowity — 3.70 kN

max. sita pionowa w punkcie montazowym — 7.0 kN
max. sita podiuzna w punkcie montazowym — 2.1 kN
max. sita poprzeczna w punkcie montazowym — 2.7 kN
Wdzek z monitorami:

ciezar catkowity — 0.98 kN

Stojak do zdje¢ odlegtosciowych:

ciezar catkowity — 2.81 kN

Montaz elementdw na podiozu zaprojektowaé i wykona¢ wedlug odrebnego opracowania
dotyczacego konstrukcji wsporczych i fundamentéw pod projektowane urzgdzenia.

Pod stropem pomieszczenia pracowni wykona¢ stalowg konstrukcje wsporczg do podwieszenia szyn
jezdnych lampy RTG. Zaprojektowac¢ konstrukcje wsporczg w formie rusztu z typowych stalowych
profili szynowych firmy HILTI mocowanych do belek stalowych z dwuteownikow konstrukcji nosne;j
budynku oraz kotwionych do zelbetowego stropu z prefabrykowanych ptyt kanatowych.

3) Przeniesienie i instalacja aparatu AXIOM Luminos dRF z przylegtego pomieszczenia RTG (3)
do przygotowanego wczesniej pomieszczenia:

— przeniesienie dziatajgcego, sprawnego aparatu RTG Luminos firmy Siemens (z dwoma
torami obrazowymi) z zachowaniem jego sprawnosci,

— wykonanie testéw specjalistycznych (dla dwéch zrédet promieniowania/ dwdch toréw
obrazowych) przeniesionego i zamontowanego sprzetu RTG (lampy - ze $ciankg oraz lampy
ze stotem),

— podtgczenie aparatéw do sieci internetowej NIO z zachowaniem dotychczasowej konfiguracji
ustawien,

— przeniesienie stacji akwizycyjnej na sgsiednig $ciane, podtaczenie do sieci internetowej NIO z
zachowaniem konfiguracji ustawien oraz z zachowaniem protokotéw badan,

— aparat powinien zachowaé SID nie mniejszy niz 260cm (dotyczy to lampy RTG ze Scianka),

— wykonanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) Prace dotyczgce zaadoptowania pomieszczenia toalety (oznaczonej cyfrg 4 na Ryc.1. oraz
Ryc.2.) istniejacej przy wejsciu do obecnej pracowni RTG (z aparatem RTG Luminos)
— wybicie otworu drzwiowego na gtéwny hol z obsadzeniem drzwi,
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— zamurowanie obecnych drzwi,
— renowacje pomieszczenia (wymine kafelek i armatury i malowanie),
— Toaleta ma by¢ ogdlnodostepna.

Ochronaradiologiczna:

Przygotowanie Dokumentacji technicznej z zakresu ochrony radiologicznej zawierajgcej:

1) Projekt oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym, przygotowany z uwzglednieniem:

a.

specyfikacji technicznej posiadanego przez Zamawiajgcego aparatu rtg Axiom Luminos dRF
firmy Siemens, w szczegdlnosci dwdch lamp rentgenowskich,

istniejgcych oston statych nowo przygotowywanej pracowni rentgenowskiej,

wymagan okreslonych w ustawie Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegoétowych warunkéw bezpiecznej pracy
z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180, poz. 1325) m. in.:

e wysoko$¢ pomieszczenia nie mniej niz 2,5 m,

o odlegtos¢ Zzrodta promieniowania (ogniska lampy) od najblizszej Sciany co najmniej
1,5 m przy pionowym kierunku wigzki promieniowania;

e swobodny dostep do pacjenta z co najmniej dwdéch stron;

e wigzka promieniowania pierwotnego nie moze by¢ kierowana w strone sterowni
i drzwi projektowanej pracowni,

e fgcznos¢ gtosowa i wizualna pomiedzy personelem medycznym przebywajgcym
w sterowni a pacjentem przebywajacym w gabinecie rentgenowskim,

e ostrzegawcza sygnalizacja s$wietlna umieszczona nad drzwiami do gabinetu,
wigczana réwnoczesnie z zasilaniem generatora,

e mozliwos¢ przyciemnienia o$wietlenia,

e powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w ktérym zainstalowany jest diagnostyczny
zestaw rentgenowski wyposazony w oddzielng lampe nie moze by¢é mniejsza niz 15
m2. Na kazda nastepng lampe, nalezy przeznaczy¢ dodatkowo co najmniej 5 m2. Do
powierzchni gabinetéw rentgenowskich nie wlicza sie powierzchni sterowni, jezeli
znajduje sie ona w wydzielonym pomieszczeniu. Dopuszcza sie zmniejszenie
powierzchni pomieszczen 0 5 %,

e wentylacja zapewniajgca co najmniej 1,5-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny,

przy przygotowywaniu projektu oston stalych nalezy uwzgledni¢ limity uzytkowe
Zamawiajgcego zgodne z powyzszym Rozporzgdzeniem:

Konstrukcja $cian, stropdw, okien, drzwi oraz zainstalowane urzgdzenia ochronne w pracowni
rentgenowskiej zabezpieczajg osoby pracujgce:

e W pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim (sterownia)
przed otrzymaniem w ciggu roku dawki przekraczajgcej 3 mSy;

e W pomieszczeniach poza pracownig rentgenowskg, a takze osoby z ogdtu ludnosci
przebywajgce w sgsiedztwie przed otrzymaniem w ciggu roku dawki przekraczajgcej
0,5 mSv.

obcigzenie robocze urzgdzenia:

Na aparacie rtg Axiom Luminos dRF firmy Siemens wykonywane sg nastepujgce badania:
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

e Badania kosci i stawdw, badania klp i urografia. Wykonuje sie réwniez badania pod
skopig czyli fluoroskopig impulsowg typu wlew, pasaz, przetyk.

e Przez caly dzieh pracy wykonuje sie okoto 25 zdje¢ (2 projekcje czyli 2 zdjecia na
badanie; urografia - 7 zdje¢) oraz 1x wlew, 1x pasaz, 1x przetyk (fluoroskopia
impulsowa- ilos¢ zdje¢ zalezy od lekarza radiologa)

e Maksymalne parametry techniczne aparatu:
- zdjecia 150kV , 530mA , 800mAs

- fluoroskopia impulsowa 40kV/0.2mA - 110kV/23mA

e Parametry wykorzystywane na co dzien:
- zdjecia od 50kV do 90kV i 2mAs-50mAs

- fluoroskopia pulsacyjna(wlew, pasaz, przetyk) okoto 100kV i 10mAs

e Czas pracy personelu to 7,35. Kategoria B narazenia na promieniowanie jonizujgce.

Protok6t pomiaréw rozktadu mocy dawki promieniowania jonizujgcego wykonanych
w otoczeniu aparatu rtg Axiom Luminos dRF firmy Siemens zainstalowanego w nowo
utworzonej pracowni.

Pozytywng opinie projektu wydang przez Slagskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego.

Opis wykonanych prac budowlanych istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Protokét potwierdzajgcy spetnienie przez pracownie wymagahn ochrony radiologicznej,
zawierajgcy oswiadczenie o zgodnosci oston statych pracowni rentgenowskiej z projektem
ochrony radiologicznej.

Protokét pomiarow wentylacji potwierdzajgcy wymagang przepisami co najmniej 1,5 krotng
wymiane powietrza na godzine.

Projekt wentylacji pracowni rentgenowskiej z uwzglednieniem przeptywu powietrza
(nawiew/wywiew) wraz z rzutem uktadu wentylaciji.

W przypadku stosowania materiatdbw na dodatkowe ostony Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ certyfikaty/specyfikacje (w szczegdlnosci grubosci i gestosci) uzytych materiatow
oraz opisy wykonanych prac (z dokladnym zaznaczeniem i wskazaniem dodatkowych oston
i podaniem ich wymiarow).
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