Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2023r

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przeslad i serwis systemu parkingowego ( Oprogramowanie Total Control Parking) raz w miesigcu, w sktad ktérego wchodzi :

szlaban wjazdowy przed Budynkiem Gléwnym od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15 CAME G4000,

szlaban wyjazdowy przed Budynkiem Gtéwnym od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15 CAME G4000,

szlaban przy Budynku Hotelu od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15 CAME G4000,

szlaban przy Portierni nr 3 od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15- CAME G4000,

szlaban wjazdowy na parking przed Budynkiem Kliniki dla od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15 - CAME G4000,
szlaban wyjazdowy z parkingu przed Budynkiem Kliniki od strony ul. WybrzeZze Armii Krajowej 15 - FACC RAPID 620/640,
szlaban wyjazdowy z parkingu przy zakladzie energetycznym od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15 - FACC RAPID 620/640,
szlaban wjazdowy przy Portierni nr 4 od strony ul. Sienkiewicza - FACC RAPID 620/640,

. szlaban wyjazdowy przy Portierni nr 4 od strony ul. Sienkiewicza - FACC RAPID 620/640,

10. szlaban wjazdowy na parking od strony ul. Sienkiewicza - ROGER TECHNOLOGY

11. szlaban wjazdowy na parking od strony ul. Sienkiewicza - ROGER TECHNOLOGY

12.szlaban wyjazdowy z parkingu od strony ul. Sienkiewicza - ROGER TECHNOLOGY

13. bileterka ENTRY od strony ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15,

14. bileterka nr ENTRY od strony ul. Sienkiewicza,

15. bileterka nr ENTRY od strony ul. Sienkiewicza,

16. terminal wyjazdowy od strony ul. Sienkiewicza,

17.system zliczania ilogci wolnych miejsc parkingowych w Budynku Garazu czterokondygnacyjnego,

18. pomoc zdalna catodobowa (przystapienie do usuniecia usterki do 3h w dni robocze, do 5h w dni wolne od pracy).
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Zakres ustugi serwisowania:
I. W zakres przegladu szlabanéw wchodzi w szczegdlnoSci:
1. sprawdzenie i ustawienie docisku $rub uchwytu ramienia,
2. sprawdzenie i ustawienie szczelno$ci przektadni szlabanu,
3. wywazenie szlabanu,
4, sprawdzenie stanu szlabanu pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym,
5. sprawdzenie okablowania wewnetrznego szlabanu,
6. sprawdzenie akcesoriow szlabanu ( petle indukeyjne, fotokomaérki, lampy),
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sprawdzenie poziomu oleju i jego uzupetnienie

sprawdzenie i ustawienie wytgcznikéw kranicowych,

. nasmarowanie zamkdéw blokady przektadni gtéwnej i drzwi szlabanuy,
0. sprawdzenie i konserwacja zaciskow central szlabanéw i elementéw sterujgcych,
1. sprawdzenie stanu ogélnego szlabanu,
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W_zakres przegladu bileterki ENTRY wchodzi w szczegdlnoSci:
sprawdzenie stanu okablowania,

sprawdzenie stanu wentylatora,

sprawdzenie stanu grzatkiiterminala (modut sterujacy grzatka),

przeczyszczenie drukarki,

sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia,

pomoc zdalna catodobowa (przystapienie do usunigcia usterki do 3h w dni robocze, do 5h w dni wolne od pracy).
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11 Sprawdzenie poprawnoéci dzialania oprogramowania na komputerach, drukarkach oraz skanerach.

IV. W przypadku usuniecia usterki /awarii /naprawy:
- zdiagnozowanie usterki/awarii do 24 h w dni robocze od momentu zgtoszenia przez Zamawiajacego,

- przystapienie do naprawy oraz usuniecie usterki/awarii w ciagu 48 godzin w dni robocze od chwili telefonicznego, a nastepnie
potwierdzonego pisemnie lub wystanego droga emaliowg zgtoszenia przez Zamawiajgcego (gdy nie ma potrzeby sprowadzenia
czeéci zamiennych) lub 5 dni roboczych od chwili zgtoszenia awarii w przypadku sprowadzenia cze$ci zamiennych,

- w przypadku koniecznoéci wykonania wymiany lub usunigcia awarii sprzgtu, Wykonawca sporzadzi protokét koniecznosci
zawierajacy przyczyne uszkodzenia, termin realizacji oraz proponowang kalkulacje kosztow naprawy zawierajaca liczbe godzin
niezbednych do usuniecia awarii i cene cze$ci podzespotéw niezbednych do naprawy i robocizne.

- w przypadku braku mozliwo$ci naprawy sprzetu wymagane jest dostarczenie sprzgtu zastepczego, w terminie do 1 dnia roboczego
od momentu zdiagnozowania awarii.
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