Zatgcznik: nr 1
Opis przedmiotu zamowienia Nr. spr. DA/AM-231-2/24
Gliwice, dnia 12.01.2024r.

Parametry techniczne — defibrylator (minimalne parametry techniczne)

Li Paramet magane ' Wanae Parametr oferowan
P: ry wymag wymagana y
A. Informacje ogéline
1. | Producent/ Kraj By
podac
. Model / Typ (jezeli posiada) TAK’,
podac
Urzadzenie fabrycznie nowe (rok produkgji
3 nie wczesniej niz 2023), kompletne i gotowe do uzycia bez TAK,
' dodatkowych naktaddw finansowych ze strony podacd
Zamawiajgcego
Oznakowanie znakiem CE potwierdzony deklaracjg zgodnosci
4. : TAK
lub certyfikatem CE
- o : ~ B. Parametry podstawowe
Defibrylator dwufazowy z monitorowaniem funkcji
5. . s TAK
zyciowych dla dorostych i dzieci.
6. Wymiary: 32cm x 25cm x 20cm (+/-20%) TH, )
podac
TAK
: W 6,5 ki -20% '

Urzadzenie zasilanie sieciowo 240V, przy braku zasilania
8. automatyczne przetaczenie na zasilanie akumulatorowe, TAK
bez efektu pamieci.

Akumulator pozwalajacy na min 200 wytadowan
z maksymalng energig 200J lub 8h, czas fadowania

9. e
akumulatora do min 90% pojemnosci TAK
nie wiecej niz 120min.
Automatyczne fadowanie baterii po podtaczeniu

10. . . TAK
defibrylatora do sieci
Wskaznik niskiego stanu natadowania akumulatora

11 g . TAK
wraz z komunikatem ekranowym i gtosowym
Dotykowy, kolorowy ekran LCD,

12 wysokiej rozdzielczosci, o przekgtnej 77 (+/-1") TAK,

" | chroniony szyba z hartowanego szkta, pozwalajgcy podac

na jednoczasowg prezentacje 4 krzywych

2 Dane na ekranie prezentowane w postaci cyfrowej TAK

i w postaci krzywych

Bezpieczenstwo pacjenta:
14. . . . . TAK
wszystkie pofgczenia pacjenta izolowane

Alarmy trzystopniowe z ustawiong hierarchia: alarmy
15. | techniczne, fizjologiczne niezagrazajgce zyciu, TAK
fizjologiczne o wysokim priorytecie

Konfigurowalna funkcja wytgczenia lub wyciszenia alarmow,

& takze alarmow o wysokim priorytecie jak VT/VF i asystolia oK
1Z. Progi alarmowe definiowane przez operatora TAK
18 Gniazda podtgczeniowe dla wszystkich parametrow TAK

" | monitorowania pacjenta, w tym: kabla EKG, SpO2, NIBP, CO2
19. Interfejs USB do uaktualniania oprogramowania aparatu TAK
Samodzielnie wykonywany test wtasny w rytmie co tydzien
20. |z motliwoscig zdefiniowania codziennych testéw przez TAK
Uzytkownika

| \
V4



C. Defibrylacja

Defibrylacja w trybie AED i recznym, z uzyciem twardych

21.
! elektrod dla dorostych i dzieci TRk
Mozliwosé rozbudowy aparatu o opcje defibrylacji
wewnetrznej z szerokim doborem tatwo wymiennych tyzek
22, : . TAK
przystosowanych do defibrylacji na otwartym sercu
(minimum 5 réznych rozmiardw tyzek )
Zintegrowane tyzki dla dzieci,
g wbudowane w tyzki dla dorostych Tak
24. | Defibrylacja z uzyciem naklejanych elektrod w trybie AED TAK
W trybie AED petne komunikaty wizualne
25. . P ) : .. TAK
i gtosowe w jezyku polskim dotyczace defibrylacji
Zakres regulacji energii w trybie AED w konfiguracji: TAK
26. | 150/200/200J dla dorostych (regulowana) i 50/50/50J "
G podac
dla dzieci (regulowana)
27. | Wbudowany, konfigurowalny poradnik RKO TAK
Analiza rytmu serca moze rozpoczynajaca sie w tle w okresie
28. | 10 sekund przed zaleceniem analizy rytmu skutkujgca TAK
szybszym wyzwoleniem energii defibrylacji
29. | Analiza rytmu serca rozpoczynajgca sie na koricu cyklu CPR TAK
30 Defibrylator tadujacy sie do zaprogramowanej energii TAK
" | podczas fazy analizy rytmu
W trybie manualnym prezentowany zegar odliczajacy czas
31. : TAK
od rozpoczecia RKO
32. | Zegar uruchamiany automatycznie lub recznie TAK
Prezentacja na ekranie obstugowym: minutnika
33 prezentujgcego czas od uruchomienia defibrylacji recznej, TAK
" | typu elektrod, czasu od ostatniego wstrzasu, liczby
wyzwolonych wstrzgsow, impedancji elektrod
34, IE)eﬂbrylaqa-synchromczna (kardiowersja) TAK
i asynchroniczna
Zakres regulacji energii w trybie recznym dorosli
35 (23 poziomy energii): TAK,
' 1,2,34.5,6.7,8,9,10,11,12:13,14,15,30,50,70, podac
90,120,150,170,200J
36 Zakres regulacji energii w trybie recznym dzieci: TAK,
' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 30,50,70,90 ) podac
37 Przetgczenie z trybu defibrylacji w tryb monitorowania TAK
" |iodwrotnie pokrettem nawigacyjnym
Elektrody defibrylacyjne jednorazowe, zelowe, naklejane,
38. | dla dorostych i dla dzieci, powierzchnia aktywna TAK
to 80 cm2., dt. kabla min. 2m
39, Mozliwosc przechovx:ywama e:ektrod TAK
w temperaturze -40°C do +75°C
40. Elektrody deflbrylacyjne z funkcja zbierania TAK
sygnatu EKG do analizy
Rozpoznanie typu podtaczonych elektrod (dorosli/dzieci),
41. | pozwalajgce na odpowiednie dopasowanie wartosci energii TAK
defibrylacyjnej
Mozliwosc regulacji energii defibrylacji,
42. . : e ; , TAK
i tadowania energii z twardych tyzek urzadzenia
Roztadowanie energii z poziomu aparatu oraz z poziomu
43. ) , TAK
twardych tyzek urzadzenia
a4, Wskaznik jakosci przytozenia twardych tyzek na klatce TAK

piersiowej zlokalizowany w twardych tyzkach defibrylatora




Motiliwos¢ uruchomienia wydruku i zapisania zdarzenia z

45. poziomu twardych tyzek defibrylatora Ak
46. | Zewnetrzna przezskorna stymulacja TAK
47. Dwa tryby pracy: na zagdanie i ze statg czestotliwoscig TAK
48. Czas trwania impulsu 20ms +/-5% TRK, 3
podac
49 Czestosc tetna konfigurowalna w stopniach TAK,

’ od 40,45,50,60,70 .... do 240 ud/min podac
50 Prad stymulacji od 0 do 200 mA (+/-10%) TAK,

' lub 5mA (uzycie wiekszej wartosci) podac
51. | Natychmiastowa gotowos¢ do pracy TAK
52 Stymulacja wykonywana za pomocg elektrod TAK

" | defibrylacyjnych dla dorostych i dla dzieci

= : S O ‘D’rukarkainruk- e
53. | Termiczna wysokiej rozdzielczosci z mozliwoscig konfiguracji TAK
54. | Wbudowana w urzadzenie TAK
55. |3 kanatowa TAK
TAK

; S¢ in. 2 !
56 Predkosc przesuwu min. 25 mm/s podad
57. | Szerokos¢ papieru 80 mm; dt. min. 27 m TAK

Mozliwos¢ wydruku nastepujacych danych:
- biezgce dane monitorowania (dane pacjenta,
parametry zyciowe pacjenta, krzywe EKG, Sp0O2, ETCO2
- wydruk z pamiegci aparatu zapisanych danych jak:
58. : : L TAK
nagranie dfugiego EKG, zrzuty ekranu, zawierajgce
wszystkie wyswietlane krzywe, dane i parametry
zyciowe pacjenta, trendy, zdarzenia, wyniki auto testu,
raport defibrylacji, konfiguracja aparatu.
Konfigurowalny wydruk automatyczny z mozliwoscig
uruchomienia podczas:
- dostarczenia wstrzasu;
59. |- wykryciu VF/VT lub asystolii TAK
- po przekroczeniu wartosci progowej limitu alarmowego
- przy zdarzeniu recznym
- przy auto tescie
L _ E.Parametry monitorowania pacjenta
go. |EKG . . TAK
Szybka diagnoza EKG dostepna z elekirod defibrylacyjnych
Monitorowanie EKG w trybie synchronicznym z 4 elektrod
61. ; ; : 5 TAK
pozwalajacych na rejestracje 6 kanatéw
Mozliwos¢ symultanicznego — jednoczasowego wyswietlania
62. ) . TAK
6 krzywych EKG na ekranie urzadzenia
63. | Kabel, 4 odprowadzeniowy typu CF TAK
64. | Tetno w zakresie 15—350 bpm 18K, B
podac
65. | Wybdr i prezentacja wybranych odprowadzeri 1 do 6 TAK
66. | Czutosc/amplituda 0.25, 0.5, 1,2 cm/mV, regulowana TAK’,
podaé
i . . TAK,
67. | Szybkos¢ zapisu EKG na ekranie 25 mm/s ,
podac
68, Mozliwosé wydr.uku zawartosci ekranu TAK
lub petnego zapisu EKG LONG
- : p UE
60, Funkcja uzyskania dtugiego zapisu EKG (LONG) TAK

z zapisem 2 minut rejestrowanego EKG

Chyi

)




Przeglad zapisu automatycznie wyswietlonego nagrania

70. w catosci na ekranie dotykowym ThE
Przeglad zapisu na ekranie z siateczkg milimetrowa i
71. | dostepem dotykowym do poszczegdlnych odcinkow TAK
spoczynkowego EKG
Usrednianie HR z uzyciem zdefiniowanej
72. | przez Uzytkownika ilosci wezesniejszych TAK
odstepdéw RR min. 4 maks. 16
73. Probkowanie EKG 500 Hz na kanat TAK
74 Ttumienie naktadanych zaktdcen sinusoidalnych 50/60 Hz, TAK
" | bez znieksztatcen za pomocg adaptacyjnego filtra cyfrowego
75. | Wykrywanie i odrzucanie impulséw stymulatora TAK
NIBP:
76. | Monitorowanie w trybie recznym lub automatycznym z TAK
programowang czestotliwoscig
77. | Oscylometryczna metoda pomiaru TAK
Zakresy pomiarowe:
dorosli = Sys 30-255 mm Hg, TAK
78. Dias 15 -220 mm Hg; e
dzieci — Sys 30 — 135 mmHg, P
Dia 15 - 110mmHg
79. Akcesoria pomiarowe: kabel NIBP, mankiet dla dorostych TAK
Saturacja Sp02 Nellcor:
80. » . . .. TAK
Tryb pracy zwykty i o podwyiszonej czutosci
81. | Zakres pomiarowy: 1 do 100% TAK, ,
podac
; ; " TAK,
82. | Zakres pomiarowy pulsu 20 do 300 uderzen na min s
podaé
83. | Ztgcze typu CF TAK
84, Blokada spowodowana przez wstrzas defibrylacyjny TAK
maks. 10 sek
85. | Czujnik palcowy dla dorostych z kablem przedtuzajacym TAK
86. Kagr?ograﬁa parlnia‘r etC02: TAK
Pomiar ze strumienia bocznego
87 Czujniki pomiarowe wyposazone w funkcje automatycznej TAK
kompensacji ci$nienia barometrycznego i temperatury
88. | Zakres pomiaru 0 —25% T, B
podac
89, E?owolny V\..rybér jednostki w jakiej wartos¢ pomiaru TAK
jest wyswietlana
90. | Wykrywanie oddechéw TAK
91. Adaptacyjna warto$¢ progowa min. 1 0bj.% TAK
zmiany w stezeniu CO2
92. | Czestos¢ oddechdw 0-150 min TAK
93. | Alarm bezdechu TAK
94. | Technologia Masimo TAK
Czujnik pomiaru poprawnosci resuscytacji z pomiarem
95, czestosci, gtebokosci uciskow i relaksacji po kazdym ucisku, TAK
pomiar gtebokosci ucisku w zakresie
od 4,5do6,2cm
Pomiar czestosci uciskdw w oparciu o pomiar impedancji
96. ) . TAK
dokonywany przez elektrody defibrylacyjne
: w ' : F. Przeglad danych
97. | Wszystkie tryby podgladu otwierane z menu gtéwnego TAK
98. Podglad trenddw, R-EKG, dtugiego EKG, TAK

zdarzen i zrzutow ekranowych




99. | Trendy standardowo wyswietlane co 2 minuty TAK
Podglad EKG spoczynkowego na ekranie z siateczka
100. | milimetrowa, z przegladem lewa-prawa, TAK
gora-dot z mozliwoscig wydruku
101. | Podglad dtugiego zapisu EKG z mozliwoscig wydruku TAK
102. | Mozliwosé wydruku catosci zapisow EKG
Podglad automatycznie zapisanych zrzutéw ekranowych
dotyczacych:
- dostarczenia wstrzgsu
103. | przefaczen!a w tryb AEI? ) ‘ TAK
- przetaczenia w tryb defibrylacji recznej
- wtgczenia stymulatora
- wytaczenia stymulatora
- alarmu EKG (VF/VT, asystolia)
104. Mozliwosé wydruku jednego lub wszystkich zrzutow TAK
ekranowych
105. | Mozliwos¢ transmisji wybranych danych TAK
106. | Podglad wszystkich zdarzen, w tym alarméw TAK
Zintegrowane w aparacie sktadane uchwyty
107. przecvlwposllzgo.we, umozllvf.'lajace i
bezpieczne zawieszenie defibrylatora na noszach,
na ramie tdzka pacjenta, na wozku transportowym
Mozliwosé zastosowania torby transportowej
umozliwiajgcej bezpieczne przechowywanie i dostep do
108. | akcesoriow, z zapieciami TAK
pozbawionymi suwakoéw i rzepow, pozwalajgcej na petne
sterowanie i peten podglad ekranu i przyciskow aparatu
e e : G Akcesoria
109. Wozek dedykowany do aparatu z koszem TAK
i systemem montazowym
110. |Torba z bocznymi sakwami na akcesoria TAK
111. |tyzki defibrylacyjne zintegrowane dorosli/dzieci TAK
112. | Elektrody defibrylacyjno/stymulacyjne zelowe TAK
113. |Kabel EKG 4 zytowy (2szt) TAK
114. | Czujnik SpO2 (2szt) TAK
115. | Kabel przedtuzajacy do czujnika SpO2 TAK
116. | Mankiet NIBP dla dorostych rozmiar M i XL TAK
117. | Kabel pomiarowy NIBP TAK
118. | Zel defibrylacyjny (2szt) TAK
119. | Kabel zasilajacy TAK
120. | Papier termiczny szeroko$é 80mm (5szt rolek) TAK
. L e ~ H. Gwarancjaiserwis
121. | Gwarancja 24 miesigce TAK
122 Szkolenie p_grsonelu medycznego z zakresu obstugi i TAK
konserwacji
123 Szkolgnie p_ajrsonelu tecl.’llmcznego z zakresu obstugi TAK
technicznej i konserwacji
Instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku polskim oraz w jezyku
124. | angielskim (jezeli posiada) — dostarczona wraz z urzgdzeniem TAK
w formie papierowej oraz elektronicznej




