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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania cenowego nr DA/DT-381-1/24 z dnia 04.01.2024 r. dot. ,,wymiany agregatu wody lodowej central wentylacyjnych w
budynku Radioterapii”.

W zwiazku ze ztozonymi pytaniami przez Wykonawcg odno$nie w/w postepowania, Zamawiajacy przekazuje treé¢ zlozonych pytan i
udzielonych odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.
Prosimy o uszczegdlowienie kidre instalacje z punktu 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 maja by¢ podlaczone do ukladu wody lodowej z wymienianego
agregatu.

Odpowiedz:
Do instalacji obstugiwanej przez agregat Geoclima nalezy podiaczy¢ wszystkie pozostale instalacje wymienione w pkt. 1.1.2-1.1.4.

Pytanie 2.
Prosimy o podanie odleglosci umiejscowienia kolektoréw do wymienianego agregatu oraz podanie odleglosci od wyZej wymienionego
kolektora do kolektoréw z punktu 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.

Odpowiedz:

Odleglos¢ umigjscowienia kolektoréw do wymienianego agregatu wynosi ok. 30 m. Wymagana $rednica wewnetrzna rurociagu — min. DN125
mm. Wymagana $rednica kolektora DN250 mm.

Odleglos¢ od w/w kolektora do kolektora zasilajacego agregaty 1.1.2 1 1.1.3 wynosi ok. 40 m. Od kolektora tego konieczna do wykonania jest
nowa instalacja do agregatu 1.1.2 dlugo$¢ 15m srednica rury DN100 natomiast do agregatu 1.1.3 dhugos¢ ok. 35 m. srednica rury DN100.

Pytanie 3.
Prosimy o wyspecyfikowanie armatury dla poszczegoinych kolektordw.

Odpowiedz:

Kazdy kolektor powinien posiada¢ armatur¢ odcinajacg oraz pmmalowo regulacyjng na kazdym odgalezieniu, manometry i termometry na
kazdym odgalgzieniu oraz zawory spustowe, Kazdy kolektor powinien by¢ wyposazony w dodatkowe kroéee o $rednicy DN100.
Podstawowy kolektor dla potrzeb instalacji 1.1.1 powinien by¢ wyposazony w dwie pojedyficze pompy elektoniczne (praca + rezerwa) o
wydajnosci ok. Q= 71 m3/h i wysokosci podnoszenia minimum H= 150 kPa.

Odgalezienia dla instalacji 1.1.2 1 1.1.3 powinny by¢ wyposazone w pojedyncze pompy elektroniczne o wydajnosei ok. Q= 35 m3/h kazda i
wysokoSci podnoszenia minimum H= 150 kPa. Odgatezienia te powinny by¢ polaczone ze soba w sposob umozliwiajacy obstugiwanie
instalacji 1.1.2 i 1.1.3 przez kazda z tych pomp.

Pytanie 4.
Prosimy o okreSlenie przewidywanej pojemnosci instalacji wody lodowej w celu okreslenia ilosei glikolu ktory nalezy wymienic,

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ pojemnosc¢ instalacji ok. 6 m3.

Pytanie 5.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie agregatu bez pomp obiegowych i montaz pomp na instalacji, jeZeli tak to prosimy o uszczegolowienie
opisu i miejsca montazu pomp.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zastosowania agregatu z podwojnymi pompami obiegowymi o wydajno$ei ok. Q= 71 m3/h i wysokosci podnoszenia
minimum H= 100 kPa, j. pokrywajgcymi straty przeplywu na odeinku instalacji pomigdzy agregatem a podstawowym kolektorem.
Podstawowy kolektor dla potrzeb instalacji 1.1.1 powinien byé wyposazony w dwie pojedyncze pompy elektoniczne (praca + rezerwa) o
wydajnosci ok. Q=71 m3/h i wysokosci podnoszenia minimum H= 150 kP& & 13 51+ N Y
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Odgalezienia dla instalacji 1.1.2 1 1.1.3 powinny by¢ wyposazone w pojedyncze pompy elektoniczne o wydajnosci ok. Q= 35 m3/h kazda i
wysokosci podnoszenia minimum H= 150 kPa. Odgal¢zienia te powinny by¢ polaczone ze soba w sposob umozliwiajacy obstugiwanie

instalacji 1.1.2 1 1.1.3 przez kazda z tych pomp.

Pytanie 6.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zasobnika na instalacji wody lodowej w postaci sprzegla hydraulicznego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania zasobnika w postaci sprzegla hydraulicznego.
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