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PARAMETRY TECHNICZNE
„Dostawa urządzeń dla Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego 
Oddziału w Gliwicach”




ZADANIE  7 -  Wieża Endoskopowa – tor wizyjny


	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane „Tak, podać” podać konkretnie zaoferowane  parametry


	A. PARAMETRY OGÓLNE

	1. 
	Producent / Kraj
	TAK
podać
	
Producent_________________

Kraj_____________________


	2. 
	Model / Typ  (jeżeli posiada)
	TAK
podać
	
Model____________________

Typ ( jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)

__________________________


	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2024), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK

	

	4. 
	B. CERTYFIKAT JAKOŚCI 

	5. 
	Oznakowanie znakiem CE- deklaracja zgodności  lub certyfikat CE – dołączyć do oferty
	TAK
	

	C. PODSTAWOWE PARAMETRY

	6. 
	Zasilanie AC 230V 50/60Hz
	TAK
	

	D. PROCESOR WIDEO


	7. 
	Procesor wideo 4K z możliwością rozbudowy do pracy w trybie IR/3D
	TAK
	

	8. 
	Kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wideoendoskopami tj.: Olympus ENF-VT3, ENF-VH2 
	TAK
	

	9. 
	Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła
	TAK
	

	10. 
	Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej wpływającą na możliwość wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych
	TAK
	

	11. 
	Procesor wyposażony w system obrazowania wzmocnienia koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym dla lepszej wizualizacji struktur tłuszczowych
	
TAK
	

	12. 
	Możliwość rozbudowy do systemu 3D (bez podłączania dodatkowych urządzeń, procesorów, itp.)
	
TAK
	

	13. 

	Uniwersalność systemu z możliwością podłączenia wielu urządzeń dla różnych specjalizacji tj. np.:
- głowicy kamery 4K
- głowicy kamery Full HD
- głowicy kamery kątowej HDTV
- wideolaparoskopów HD
- wideocystoskopu HDTV
- wideoureterorenoskopu
- rhinolaryngowideoendoskopu giętkiego
- rhinolaryngofiberoskopu giętkiego
	
TAK

	

	14. 
	Wyjścia wideo: 2x 12G-HDI (4K) , 4x 3G-SDI(A - D  4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD)
	TAK

	

	15. 
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	TAK

	

	16. 
	Pamięć wewnętrzna urządzenia do przechowywania danych pacjentów i dokumentacji fotograficznej 
	TAK

	

	17. 
	Format zapisywania plików min jpg oraz tiff
	TAK

	

	18. 
	Automatyczne dostosowanie jasności, oraz ręczne dostosowanie jasności w min 16 krokach po min 8 kroków dla + i -
	TAK

	

	19. 
	Możliwość dostosowania tonu kolorów:

1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów obserwacji w świetle białym i dla trybu wzmocnienia koloru żółtego 

2) Regulacja tonu kolorów dla obrazowania w wąskim paśmie światła
	TAK

	

	20. 
	Min 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz min 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie
	TAK

	

	21. 
	Min 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	TAK

	

	22. 
	Filtr efektu moire dwustopniowy do pracy z fiberoskopami
	TAK

	

	23. 
	Min 3 stopnie regulacji kontrastu
	TAK

	

	24. 
	Automatyczne wzmocnienie obrazu z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski)
	TAK

	

	25. 
	Możliwość przypisania ustawień dla min. 10 użytkowników
	TAK

	

	26. 
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
	TAK

	

	27. 
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty.
	TAK

	

	28. 
	Język menu: polski
	TAK

	

	E. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED

	29. 
	Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny
	TAK

	

	30. 
	Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła
	TAK

	

	31. 
	Zgodne z trybem obserwacji wzmocnienia koloru żółtego 
	TAK

	

	32. 
	Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego
	TAK

	

	33. 
	Automatyczna regulacja jasności, w trybie manualnym min 10 kroków
	TAK

	

	F. MONITOR MEDYCZNY 4K

	34. 
	Monitor 32" 4K UHD rozdzielczość 3840×2160 px
	TAK

	

	35. 
	Posiadający wejścia min: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), DisplayPort(1), HDMI(1), DVI-D(1)
	TAK

	

	36. 
	Liczba kolorów: min 1,07 mld
	TAK

	

	37. 
	Zasilacz wbudowany w obudowę, możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej
	TAK

	

	38. 
	Matryca 10-bit
	TAK

	

	39. 
	Kontrast statyczny min 1000:1
	TAK

	

	40. 
	Przewód 12G-SDI, długość min 2,5 m (1 szt)
	TAK

	

	G. GŁOWICA KAMERY 4K CMOS

	41. 
	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR
	TAK

	

	42. 
	3 programowalne przyciski funkcyjne
	TAK

	

	43. 
	Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS dla utrzymania ciągłej ostrości obrazu bez konieczności jej poprawiania po każdym ruchu kamery
	TAK

	

	44. 
	Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami
	TAK

	

	45. 
	Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	TAK

	

	46. 
	Zoom cyfrowy
	TAK

	

	47. 
	Przewód o długości min 3 m
	TAK

	

	48. 
	Niska waga max 280g
	TAK

	

	49. 
	Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym
	TAK

	

	50. 
	Możliwość sterylizacji w autoklawie
	TAK

	

	H. ŚWIATŁOWÓD DOOPTYKI

	51. 
	Światłowód do optyk i endoskopów o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm
	TAK

	

	52. 
	Średnica wiązki 2,8mm
	TAK

	

	53. 
	Średnica zewnętrzna 6,8mm
	TAK

	

	54. 
	Długość min 3m
	TAK

	

	I. WIDEOENDOSKOP PEDIATRYCZNY

	55. 
	Wideoendoskop CCD
	TAK

	

	56. 
	Pole widzenia 90°
	TAK

	

	57. 
	Głębia widzenia min 3,5-50mm
	TAK

	

	58. 
	Średnica końcówki dystalnej 2,6 mm
	TAK

	

	59. 
	Średnica sondy max 2,9 mm
	TAK

	

	60. 
	Długość robocza 300 mm
	TAK

	

	61. 
	Długość całkowita 500 mm
	TAK

	

	62. 
	Zagięcie końcówki góra/dół 130°
	TAK

	

	63. 
	Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne
	TAK

	

	64. 
	Kierunek patrzenia 0°
	TAK

	

	65. 
	Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła.
	TAK

	

	66. 
	Endoskop kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego myjnią OLYMPUS MINI ETD2
	TAK

	

	
J. WIDEOENDOSKOP HD

	67. 
	Wideoendoskop CCD w technologii HDTV
	TAK

	

	68. 
	Format obrazu 16x9
	TAK

	

	69. 
	Pole widzenia 110°
	TAK

	

	70. 
	Głębia widzenia min 5-50mm
	TAK

	

	71. 
	Śr. Końcówki dystalnej max 3,9 mm
	TAK

	

	72. 
	Śr. sondy 3,6 mm
	TAK

	

	73. 
	Dł. robocza 300 mm
	TAK

	

	74. 
	Dł. całkowita 500 mm
	TAK

	

	75. 
	Zagięcie końcówki góra/dół 130°
	TAK

	

	76. 
	Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne
	TAK

	

	77. 
	Kierunek patrzenia 0°
	TAK

	

	78. 
	Końcówka dystalna endoskopu przezroczysta aby zapewnić rozszerzenie wiązki światła i maksymalne oświetlenia badanej tkanki
	TAK

	

	79. 
	Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła.
	TAK

	

	80. 
	Endoskop kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego myjnią OLYMPUS MINI ETD2
	TAK

	

	81. 
	Rączka typu pistoletowego o obniżonej wadze w stosunku do klasycznych uchwytów, pozwalająca na swobodne trzymanie rąk operatora niżej, przy ciele, z bezpiecznym pozycjonowaniem końcówki i optymalną ergonomią użytkowania.
	TAK

	

	K. INNE WYPOSAŻENIE

	82. 
	Laryngoskop,10mm,70° 
Możliwość sterylizacji w autoklawie
	TAK

	

	83. 
	Teleskop: optyka szerokokątna. Parametry: średnica 2,7 mm, kąt patrzenia 30°,długość robocza 160 mm, Możliwość sterylizacji w autoklawie
	TAK

	

	84. 
	Otoskop: optyka szerokokątna. parametry: średnica 2.7 mm, kąt patrzenia 30° długość robocza 70 mm , Możliwość sterylizacji w autoklawie
	TAK

	

	85. 
	Teleskop: optyka średnica 1.9 mm, kąt patrzenia 0°, długość robocza 65 mm, Możliwość sterylizacji w autoklawie (cienka do ucha)
	TAK

	

	86. 
	Sinuskop ULTRA 4K, średnica 4mm, kąt patrzenia 0°, dł. rob. 176,7 mm +- 2mm, soczewki kompatybilne z technologią 4K
	TAK

	

	87. 
	Kleszczyki typu posigator, super delikatne:  proste, długość robocza 70mm, szczeki 4mm
	TAK

	

	88. 
	Wózek: wózek endoskopowy do zaproponowanego systemu, w zestawie transformator 220-240V, 12 gniazd do podłączenia urządzeń, wyposażony w uchwyty boczne do przemieszczania w wózka, wyposażony w 4 półki (2 regulowane), cztery kółka z hamulcami
	TAK

	

	89. 
	Uchwyt do wózka do przechowywania czystych wideoendoskopów
	TAK

	

	90. 
	Wózek wyposażony w szufladę, oraz uchwyt na głowicę kamery umożliwiający jej bezpieczne przechowywanie
	TAK

	

	91. 
	Ramię na monitor z możliwością regulacji wysokości, kąta pochylenia, obrotu monitora. Ramię przystosowane do monitorów o wadze min 7 – 12 kg
	TAK

	

	L.  GWARANCJA I INNE


	92. 
	Gwarancja: 24 miesiące
	TAK
	

	93. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia
wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta
	TAK 
podać częstotliwość wymaganą przez producenta
	[bookmark: _GoBack]

	94. 
	Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji
	TAK
	

	95. 
	Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej, konserwacji
	TAK
	

	96. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) - dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej

	TAK
	

	97. 
	Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika
	TAK
	


	
Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA CENOWA 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1
	Wieża Endoskopowa – tor wizyjny
	zestaw
	1
	
	
	
	



____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Nazwa i dane adresowe Wykonawcy



___________________________, dnia ___________________  
(miejscowość)                                                                                                       



Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
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