Zatacznik nr 1.1 do zapytania cenowego DA/AA-072-1-51/23 z dnia 29.12.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W ZAKRESIE
ZADANIA NR 1 FOTELE OBROTOWE, GABINETOWE
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie
- Paristwowego Instytutu Badawczego Oddziafu w Gliwicach”

Przedmiot zamdwienia: Zadanie nr 1 Fotele obrotowe, gabinetowe

TAPICERKA ZMYWALNA
(paz 1-12 2 SAC 2.1)

1 Wysokosc catkowita fotela: 1090-1180 mm (+/
30mm)

Szeroko$¢ siedziska 530mm(+/-30mm) Tak, opisa¢
Wysokos¢ oparcia 640mm(+/-30mm)

2 Krzesto obrotowe z tapicerowanym wysokim

oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem Tak, opisac
3 Podstawa o S$rednicy 710 mm +/- 20mm,

piecioramienna aluminiowa Tak, poda¢
4. Ostona oparcia oraz siedziska z tworzywa

sztucznego Tak, podac
5: Podparcie ledZwi regulowane na wysokosc,

zintegrowane jest z ostona oparcia Tak, podac
6. P Snik pneumat 5 dard 2

odnosnik pn yczny , standardowy Tak, podaé
7 Fotel wyposazony w funkcje :

swobodnego kotysania sie, oparcie odchylajace sie
synchronicznie z siedziskiem, kat pochylenia
oparcia 20° zsynchronizowany 1z siedziskiem,
mozliwo$¢ blokady oparcia w5 pozycjach,
regulacja sity oporu oparcia za pomoca Sruby,
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja
gtebokosci siedziska 50 mm , regulacja wysokosci
siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
8. Podtokietniki regulowane na wysokos¢ z miekka
naktadka poliuretanowg PU. Zakres regulacji
podtokietnikéw: wysokos¢ 75 mm (+/- 5mm) Tak, opisac
(gora / dot)

Tak, podac

9. Szkielet wykonany jest z6 warstw sklejki
o grubosci 9 mm, pokrytej warstwg ognioodpornej
pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na Tak, opisac
frontowej i czesciowo na tylnej czesci oparcia

10. | Kétka do powierzchni twardych lub miekkich (do
wyboru)o $red. 65mm (+/- 10 mm) Tak, opisa¢

11. | Fotel tapicerowany tkaning obiciowg o wysokiej
odpornosci na scieranie na poziomie 300.000 cykli
Martindale; tkanina trudnozapalng zgodnie z
normg EN1021 lub réwnowaznga, posiadajaca

Tak, opisaé
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wysoka ochrone przeciwbakteryjng i
przeciwgrzybiczng o gramaturze min. 650 g/m?
12. | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z

Zamawiajgcym — do wyboru z min. 10 koloréw -
13. | Atest Badan Wytrzymatosciowych, Protokét oceny
ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy Tak

14. | Gwarancja min. 24 miesigce

Tak, podac

FOTEL OBROTOWY Z PODLOKIETNIKAMI
- TAPICERKA MATERIALOWA
' - (poz. 13-22 2 SAC 21) .
ZAKtAD DK/ZR, BUOCHD m/zs BN}DAB DN/DPNB, DN/ZRO, DA/DK, DA/!POZ QQZDZ DPW -
1 Wysokos¢ catkowita krzesta: 1090-1180 mm (+/-
30mm)
Szeroko$¢ siedziska 530mm(+/-30mm) Tak, opisa¢
Wysokosc¢ oparcia 640mm(+/-30mm)

o Krzesto obrotowe 2z tapicerowanym wysokim

oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem Tak, opisa¢
3 Podstawa o S$rednicy 710 mm +/- 20mm,

piecioramienna aluminiowa Tak, poda¢
4. Ostona oparcia oraz siedziska z tworzywa

sztucznego Tak, poda¢
5, Podparcie ledZwi regulowane na wysokos¢,

zintegrowane jest z ostong oparcia Tak, podac
6. Podnosnik pneumatyczny , standardowy TRl Hodad
74 Fotel wyposazony w funkcje :

swobodnego kotysania sie, oparcie odchylajgce sie
synchronicznie z siedziskiem, kat pochylenia
oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem,
mozliwos¢ blokady oparcia w5 pozycjach,
regulacja sity oporu oparcia za pomocg S$ruby,
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja
gtebokosci siedziska 50 mm, regulacja wysokosci
siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
8. Podtokietniki regulowane na wysokos¢ z miekka
naktadkg poliuretanowg PU. Zakres regulacji
podtokietnikéw: wysoko$¢ 75 mm (+/- Smm) | Tak, opisaé
(gbra / dot)

Tak, podac

9. Szkielet wykonany jest z6 warstw sklejki
o grubosci 9 mm, pokrytej warstwg ognioodpornej
pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na Tak, opisaé
frontowej i czesciowo na tylnej czesci oparcia

10. | Kétka do powierzchni twardych lub miekkich (do
wyboru)o éred. 65mm (+/- 10 mm) Tak, opisa¢

11. | Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning obiciowg o
wysokiej odpornosci na Scieranie na poziomie
155.000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina Tak, opisaé
trudnozapalna zgodnie z normg EN1021 lub
réwnowazng, o gramaturze min. 365 g/m?

12. | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z
Zamawiajgcym — do wyboru z min. 10 koloréow

Tak
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13. | Atest Badarn Wytrzymatosciowych, Protokot oceny
ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy Tak
14. | Gwarancja min. 24 miesigce

Tak, poda¢

FOTEL OBROTOWY Z PODLOKIETNIKAMI i ZAGEOWKIEM
TAPICERKA MATERIALOWA

{poz. 23 zSAC 2.1)
ZAKtAD: DK

1. Krzesto  obrotowe z  wysokim  oparciem
wykonanym z materiatu siatkowanego oraz
tapicerowanym siedziskiem oraz  statym Tak, opisac
zagtowkiem
715 Wysokos¢ catkowita krzesta: 1220-1300 mm (+/-
30mm) o
Szerokoé¢ siedziska 510mm(+/-30mm) Tak, opisac
Wysoko$¢ oparcia 810mm(+/-30mm)
Sy Podstawa o $rednicy 710 mm +/- 20mm,
piecioramienna wykonana z tworzywa Tak, podac
4. Podparcie ledzwi regulowane na wysokos¢, haczyk
na odziez w gornej czesci oparcia Tak, poda¢
52 Podnosnik pneumatyczny , standardowy
Tak, podac
6. Fotel wyposazony w funkcje :
swobodnego kotysania sie, oparcie odchylajace sie
synchronicznie z siedziskiem, kat pochylenia
oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem,
mozlnwc;osc : blokady oparFla w5 pozyj:Jach, Yak: podat
regulacja sity oporu oparcia za pomoca Sruby,
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja
gtebokosci siedziska 50 mm , regulacja wysokosci
siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
1 Podtokietniki regulowane na wysokos¢ z miekka
naktadka poliuretanowg PU. Zakres regulacji
podfokietnikéw: wysoko$¢ 75 mm (+/- 5mm) Tak, opisac
(gora / dot)
8. Kétka do powierzchni twardych lub miekkich (do
wyboru)o sred. 65mm (+/- 10 mm) Tak, opisac
9. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning obiciowg o
wysokiej odpornosci na $Scieranie na poziomie
155.000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina Tak, opisac
trudnozapalna zgodnie z normg EN1021 lub
réwnowazng, o gramaturze min. 365 g/m?
10. | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z
Zamawiajacym — do wyboru z min. 10 koloréw Tak
11. | Atest Badan Wytrzymatosciowych, Protokét oceny
ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy Tak
12. | Gwarancja min. 24 miesigce

Tak, podac
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FOTEL GABINETOWY
(poz. 24 z SAC 2.1)
ZAKEAD: DK/A

13

Wysokosc¢ catkowita krzesta:1270 mm (+/-30mm) Tak. opisaé
Szerokos¢ siedziska 570mm(+/-30mm) S
14. | Krzesto obrotowe 1z tapicerowanym wysokim
oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem Tak, opisac
15. | Podstawa piecioramienna ze szczotkowanej stali Tok. podac
16. | Podnosnik pneumatyczny, standardowy Yok podat
17. | Fotel wyposazony w funkcje:
swobodnego kotysania sie, oparcie odchylajgce sie
synchronicznie z siedziskiem, mozliwos$é blokady Tak, podaé
oparcia, regulacja wysokosci siedziska za pomoca
podnosnika pneumatycznego
18. | Konstrukcja podtokietnikéw i oparcia wykonane z
lakierowanego litego drewna Tak, opisac
19. | Kétka do powierzchni twardych lub miekkich (do
wyboru)o éred. 65mm (+/- 10 mm) Tak, opisaé
20. | Fotel tapicerowany skérg naturalng HL o wysokiej
odpornosci na Scieranie ; tkanina trudnozapalng Tak, opisaé
zgodnie z norma EN1021 lub réwnowazna.
21. | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z
o ! s Tak
Zamawiajgcym — do wyboru z min. 10 koloréw
22. | Atest Badan Wytrzymatosciowych, Protokét oceny
ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy Tak
23. | Gwarancja min. 24 miesigce

24,

Tak, podac

FOTEL GABINETOWY
(poz. 25-27 27 z SAC 2.1)
ZAKEAD: DK/ZB. DK/BO. DK

Wysokos¢ catkowita 1140-1240 mm (+/-20mm)

Gtebokos¢ siedziska 490mm(+/-20mm)

Szerokos¢ siedziska 520mm(+/-20mm) Tak, opisa¢

Wysokos¢ oparcia 690mm(+/-20mm)
25. | Podstawa o S$rednicy 710 mm +/- 20mm,

pigcioramienna aluminiowa Tak, podac
26. | Podnosnik pneumatyczny, standardowy Yok pokin
27. | Fotel wyposazony w funkcje:

swobodnego kotysania sie, oparcie odchylajgce sie

synchronicznie z siedziskiem, mozliwos$é blokady Tak, podac

oparcia, regulacja wysokosci siedziska za pomoca

podnosnika pneumatycznego.
28. | Podtokietniki z miekka tapicerowang naktadka. Tok, opidit
29. | Kétka do powierzchni twardych lub miekkich (do

wyboru). Tak, opisac
30. | Fotel tapicerowany skorg naturalng o wysokiej

odpornosci na scieranie; tkanina trudnozapalng
zgodnie z normg EN1021 lub réwnowazna.

Tak, opisac
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Zatacznik nr 1.1 do zapytania cenowego DA/AA-072-1-51/23 z dnia 29.12.2023 r.
31. | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z
e ] : Tak
Zamawiajacym — do wyboru z min. 10 kolorow
32. | Atest Badarn Wytrzymatosciowych — no$nos$é min.
150kg,

3 > : Tak
Protokot oceny ergonomicznej Instytutu
Medycyny Pracy
33. | Gwarancja min. 24 miesigce

Tak, podac

Parametry wymagane stanowig parametry graniczne — nie spetnienie nawet jednego z w/w parametréw spowoduje

odrzucenie oferty.
Przedmiot zamodwienia obejmuje m.in.: wszystkie czynnosci zwigzane z dostawg, wniesieniem do pomieszczen

wskazanych przez Zamawiajgcego, kompletnym montazem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

, dnia

(miejscowosc)
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