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 Załącznik nr 2.2 do SWZ

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA   

SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII
DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  ODDZIAŁU W GLIWICACH

Zadanie nr 2: Asortyment do radioterapii                                          
	  LP.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. M
	ILOŚĆ
	CENA  JEDNOSTKOWA NETTO
	WARTOŚĆ  NETTO
	VAT %
	WARTOŚĆ  VAT-U
	WARTOŚĆ  BRUTTO
	PRODUCENT

TYP/MODEL



	1. 
	Podpórki pod głowę (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit)  

duże  (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., z bocznymi klapkami szyi)
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Podpórki pod głowę (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit)  

średnie (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., dla pacjentów z krótszą szyją, z bocznymi klapkami szyi)

	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Podpórki pod głowę (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit) Małe (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg, przeznaczone dla pacjentów o małym obwodzie głowy, z bocznymi klapkami szyi)` 
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Stabilizator do podparcia ręki pacjenta (piersi, płuca) cienki 
 (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący ręce, o wysokości min 12,5 cm – 13,5 cm)

zgodny lub równoważny z systemem AIO firmy Orfit
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Stabilizator do podparcia ręki pacjenta (piersi, płuca) gruby 
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący ręce, o wysokości min 21 cm – 23 cm)

zgodny lub równoważny z systemem AIO firmy Orfit
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Stabilizator pod plecy pacjenta płaski 
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową i jamę brzuszną pacjenta, o grubości od 2,7 cm do 3,5 cm),
zgodny lub równoważny z systemem AIO firmy Orfit
	szt.
	11
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Stabilizator pod plecy pacjenta pod kątem:
Małym (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową, o kącie nachylenia 4,5 do 6 stopni),
zgodny lub równoważny z systemem AIO firmy Orfit
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Stabilizator pod plecy pacjenta pod kątem:
Średnim (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową, o kącie nachylenia 9 – 12 stopni)
zgodny lub równoważny z systemem AIO firmy Orfit
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Stabilizator pod plecy pacjenta pod kątem:
Dużym (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową, o kącie nachylenia od 14 do 17 stopni),
zgodny lub równoważny z systemem AIO firmy Orfit
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Klocki pod głowę dla dzieci (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit)

(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy małego pacjenta)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Stabilizator do unieruchomienia piersi w pozycji „na brzuchu” (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit) 

(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, do stabilizacji pacjenta w pozycji „na brzuchu”)
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Podpórki do stabilizacji pacjentów:

pod tułów 
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o wymiarach: szerokość 40 cm – 44 cm, długość 75 – 85 cm, wysokość 1,5 cm do 2,5 cm)
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Podpórki do stabilizacji pacjentów:

bloczek mały 
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o bokach: 18,5 cm – 19,5 cm, wysokość 3,5 cm – 4,5 cm)
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Podpórki do stabilizacji pacjentów:

bloczek średni 
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o bokach: 18,5 cm – 19,5 cm, wysokość 5,5 cm – 6,5 cm)


	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Podpórki do stabilizacji pacjentów:

bloczek duży 
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o bokach: 18,5 cm – 19,5 cm, wysokość 9,5 cm – 11 cm)


	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Podpórki do stabilizacji pacjentów:

bloczek pod kolana
(wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący kolana, L: 400mm, W: 540mm, H: 161mm, waga: 1.04kg)
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Taca do stabilizacji pacjenta z włókna węglowego  (zgodne lub równoważne 
z systemem AIO firmy Orfit ) 
(taca stabilizująca całe ciało pacjenta w leczeniu w radioterapii, wykonana z włókna węglowego, o długości minimalnej 130 cm; kompatybilna z systemem AIO)
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Klin pod zagłówek, twardy do ustabilizowania głowy pacjenta (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit):

(kliny są częścią systemu AIO stosowane w połączeniu z podgłówkami pod kliny oferują ułożenie głowy pacjenta na różnej wysokości i zakresie kąta naciągnięcia lub jej zgięcia. Kliny o wysokiej gęstości, materiał: Ripid PE, okrągły interfejs, waga 0.57 – 1.30 kg, o wymiarach 250mm x 120 mm x 25-88mm):
	___________________________________

	19. 
	wysokość 20 mm  
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	20. 
	wysokość 40 mm   
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	21. 
	9 stopni  
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	22. 
	13,5 stopni  
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	23. 
	18 stopni   
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Pompka do materacy próżniowych
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


______________________, dnia _____________________

             (miejscowość)

_______________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy 
lub pełnomocnika.
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