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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia.

Zamowienie dotyczy przebudowy i adaptacji pomieszczen zlokalizowanych w poziomie -1 na
bunkier terapeutyczny K1 Zaktadu Brachyterapii w Budynku Gtéwnym Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie Paristwowego Instytutu Badawczego Oddziat w Gliwicach
2. Adres inwestyciji.

Narodowy Instytut Onkologii - Parstwowy Instytut Badawczy im. Marii Sktodowskiej-Curie
Oddziat w Gliwicach

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice ;

3. Nazwy i kody przedmiotu zamdwienia wg CPV

71000000-8
71200000-0
45111300-1
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315600-4
45316000-5
45330000-9
45331200-8
45332000-3
45343000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421131-1
45421146-9
45421152-4
45421153-1
45430000-0
45431000-7
45432111-5
45440000-3
45442100-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
Ustugi architektoniczne i podobne.

Roboty rozbidrkowe.

Roboty instalacyjne w budynkach.

Roboty instalacyjne elektryczne.

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
Instalowanie infrastruktury okablowania.

Uktadanie kabli.

Instalowanie okablowania komputerowego.

Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

Instalacje niskiego napiecia.

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Tynkowanie.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Instalowanie drzwi.

Instalowanie sufitéw podwieszanych.

Instalowanie $cianek dziatowych.

Instalowanie zabudowanych mebli.

Pokrywanie podtdg i Scian.

Ktadzenie ptytek.

Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

Roboty malarskie i szklarskie.

Roboty malarskie.

4, Zamawiajacy.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Sktodowskiej-Curie
Panstwowy Instytut Badawczy
Oddziat w Gliwicach

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice

B. CZESC OPISOWA:
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Zamowienie obejmuje:

e Opracowanie  dokumentacji  projektowej ze  wszystkimi  niezbednymi  pracami
przedprojektowymi obejmujgcymi przebudowe.

e Wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyzej wraz z dostawa
i montazem wyposazenia.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz pozwolen budowlanych.

e Uzyskanie odbiorow w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru koricowego zakonczonego
protokotem.

Warunki realizacji catego Zamoéwienia:
e Na wykonanie robdét budowlanych — przynajmniej 5 lat gwarancji,
o Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta, jednak nie mniej niz 2
lata.
Wyjatkiem sg urzadzenia w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu wskazano odrebne
warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Wprowadzenie: W pracowni brachyterapii- bunkrze terapeutycznym K1 wykonuje sie zabiegi
terapeutyczne polegajgce na wprowadzeniu Zrodet promieniotwdrczych (izotopdw irydu i jodu) w
bezposrednie sgsiedztwo nowotworu. W tym celu w pracowni znajduje sie tomograf komputerowy, na
ktérym nastepuje precyzyjne umiejscowienie guza i izotopu. Aparat HDR bedzie przemieszczany w
bezposrednie sgsiedztwo stotu tomografu lub fotela ginekologicznego. Pacjenci lezgcy dostawac sie
beda do pracowni poprzez gabinet lekarski (pokdj przygotowania pacjenta) i dalej poprzez sterownie do
pracowni. Pozostali pacjenci wejdg poprzez kabinki wejsciowe do sterowni i dalej do pracowni.

Personel sytuuje pacjenta na stole lub fotelu, na sam moment naswietlania opuszcza pracownie.

1.1.1 Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Instytutu objetych zakresem
opracowania wraz z ich adaptacjg na bunkier terapeutyczny K1 Zaktadu Brachyterapii o fgcznej
powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji):

Pracownia brachyterapii HDR (bunkier terapeutyczny K1) 38,22 m?
Sterownia 11,32 m?

Gabinet lekarski i przygotowanie pacjenta 16,62 m?

Dwie kabinki pacjenta 2,80 m?

Pokdj wywiadu 5,20 m?

RAZEM 74,16 m?

1.1.2 Docelowo przewiduje sie wyposazenie Pracowni w nastepujgce urzadzenia, do ktdrych
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac niezbedng infrastrukture:

- Stét operacyjny ( stal nierdzewna, wyscidtka odporna na dziatanie $r. dezynfekcyjnych, regulowana
wysokos¢ oraz kat ustawienia oraz dodatkowe udogodnienia- podtokietniki na rece oraz podpdrki na
nogi do pozycji ginekologicznej) mozliwo$¢ umocowania trzymaka do aplikatoréw ginekologicznych
oraz podndzki 2x

- Kolumna anestezjologiczna + 9 gniazdek elektrycznych

- Lampa operacyjna jednoczaszowa (mata, duza) z mozliwoscig regulacji natezenia $wiatta za pomoca
panelu sterowania ,zrédto Swiatta ciepte i zimne. Matryce LED z mozliwoscig tatwej wymiany diod oraz
tatwe utrzymanie czystosci lampy. Mocowana do sufitu na podwdéjnym zawieszeniu na $rodku sali o
zasiegu miedzy punktem mocowania a wejsciem do bunkra okoto 2m, diody LED a regulacja $rednicy
pola operacyjnego za pomocg uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie w osi czaszy.

- Aparat do znieczulenia z kardiomonitorem, ssakiem.

- Defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersji
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- Ssak elektryczny mobilny

- Aparat do EKG

- Stét Zefir — dostosowany do rezonansu

- Lampa bakteriobdjcza mocowana do $ciany

- Laryngoskop jednorazowy z tyzkami 3,4

- Dozowniki na ér. dezynfekcyjne, mydto

- Podajnik na recznik papierowy oraz na pudetka rekawiczek

- Stolik anestezjologiczny

- Zlew ze stali nierdzewnej odporny na $r. dezynfekcyjne + wylewka typu medycznego

- Fotel ginekologiczny z mozliwoscig umocowania trzymaka do aplikatoréw ginekologicznych

1.1.3 Wyposazenie obejmujgce zamdwienie stanowi:
- Taboret obrotowy, mobilny z regulowang wysokoscig

- Taboret z oparciem, obrotowy z regulowang wysokoscig, mobilny
-

- zestaw mebli do gabinetu lekarskiego
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https://www.meble-medyczne.pl/produkt/as-5/
https://epicmed.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_5118f2127de4f734c70472afa399a71d.jpg

- zestaw mebli pod zabudowe

- Fotel z oparciem, obrotowy z regulowang wysokoscig , mobilny ( nowa sterownia, nowy gabinet
lekarski )

- Taboret obrotowy, mobilny z regulacjg wysokosci
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https://meble-ader.pl/wp-content/uploads/2016/07/Medyczne4-800x533.jpg
https://www.emporo.pl/v/1360461

- Wieszak scienny na ubrania — nowa przebieralnia pacjentéw

IRCERY

- loza trzy stanowiskowa — nowa sterownia

Przyktad aranzacji
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- nadstawka na loze
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https://www.ceneo.pl/55764338

nadstawka Zx5

- Szafa na dokumentacje z drzwiami przesuwnymi, wolnostojgca, mozliwos¢ regulacji wysokosci pétek-
nowa sterownia
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- Taboret —nowa przebieralnia pacjenta

- Wézek anesteZJoIog|czny, mobilny — nowy bunkier terapeutyczny

FWW
ﬂ FHF"""

- Stolik na narzedzia , mobilny z regulowang wysokoscig — nowy bunkier terapeutyczny
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Produkty przedstawione na zdjeciach, sg produktami poglagdowymi.

1.1.4 Zgodnosé robot z dokumentacijg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakoSciowe przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

- Umowa z Wykonawcg,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

- Dokumentacja Projektowa.

Watpliwosci w zakresie zgodno$ci wymagan badz w zakresie wystgpienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacjg projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos$é z zatozeniami
okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robdét budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje
kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 wust. 3a wustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy
okresla czynnosci, ktore w ramach realizacji zamdwienia muszg by¢ wykonane przez pracownikéw
zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

e prace demontazowe i rozbidrkowe;
e ciecie betony;
stemplowanie konstrukcji stalowe;
montaz belek stalowych;
prace murarskie;
e prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym stabopradowych;
e prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.0., wod-kan, wentylacji i
klimatyzacji;
e prace wylewkarskie i posadzkarskie;
e prace dotyczace montazu $lusarki i stolarki;
e prace tynkarskie i malarskie;
e prace montazowe w zakresie uktadania posadzek gresowych;
e prace montazowe w zakresie sufitdw podwieszanych;

1.1.5 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamowienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych niz
wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne oraz
standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych niz
wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z obowigzujgcych lub ze zmiany
przepisdw, norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdéw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych niz
wymienione w PFU, jezeli koniecznos$¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych okolicznosci,
niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robaét.

1.2.1. Dane ogdlne (stan istniejacy) czesci budynkdw objetych zamdwieniem /wg danych

Budynek Gtowny zostat wzniesiony w latach 30-tych XX wieku jako szpital potozniczy. Wielokrotnie
przebudowywany i modernizowany wewnatrz.

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , posada stropu gestozebrowe, sciany
zewnetrzne wykonczone cegtg klinkierowa, dziatowe ceramiczne i GK, dach ptaski, obecnie ocieplony za
pomocy wefny mineralnej, z powtoka zbrojonego PVC dachowego. Budynek o bryle rozcztonkowanej,
symetrycznej o wymiarach kraricowych ok 150 x 75 m i wysokosci okoto 20,4 m (4 kondygnacje
uzytkowe + wentylatornia ponad catym budynkiem). Kubatura budynku okoto 59.000 m3.

W przedmiotowym fragmencie mieszczg sie obecnie dwie kabiny naswietlan K1 i K2, pokdj
przygotowania pacjenta i sterownia.

1.2.2. Zakres robét.
Ogodlny zakres robdt objetych zamodwieniem dotyczy przebudowy istniejgcych pomieszczen, a w
szczegdlnosci:

o W ZAKRESIE BUDOWLANYM:
- Przebudowy pomieszczen w celu doprowadzenia do zgodnosci ich uktadu przestrzennego z
obowigzujgcymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi okreslonymi w
niniejszym PFU;
- wyburzenia $cianek dziatowych,
- ciecie pitami $ciany betonowe],
- osadzenie belek stalowych,
- demontaz wyktadziny PCV, oscieznic i skrzydet drzwiowych,
- wykucie otwordéw pod nowe drzwi
- montaz nadprozy,
- wykonanie wylewek,
- uktadanie posadzek z ptytek 60x60cm,
- montaz nowej stolarki drzwiowej,
- malowanie pomieszczen farbami szorowalnymi.

e W ZAKRESIE INSTALACYJNYM:
- wykonanie niezbednych - ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen, jak
réwniez na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych:

1. Instalacja wentylacji

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji. Dla pomieszczenia badan, gabinetu lekarskiego i sterowni zaktada sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng ze schtadzaniem powietrza w centrali, odzyskiem ciepta
oraz mozliwoscig nawilzania powietrza nadmuchiwanego.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje elementy instalacji wentylacji iklimatyzacji
mechanicznej wraz z rozprowadzeniem kanatéw oraz elementéw nawiewno-wywiewnych
i regulacyjnych.

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje stare i niewykorzystywane elementy istniejgcej wentylacji
mechanicznej z obrebu opracowania.

1.1 Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego dla celow projektowych:

Parametry powietrza zewnetrznego:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 12



LATO:
e strefa klimatyczna: Il

e temperatura powietrza: tzl= 352C (zatozenie)
o wilgotnos¢ wzgledna: bz1=45%
e zawarto$¢ wilgoci xzl= 16 g/kg
e entalpia izl= 76 ki/kg
ZIMA:
e strefa klimatyczna: 1l
e temperatura powietrza: tzz=-20°C
e wilgotnos¢ wzgledna: dzI=100%
e zawartos¢ wilgoci xzl=0,8 g/kg
e entalpia izl=-18,5 kJ/kg

Parametry powietrza wewnetrznego:
e temperatura: od 20°C +/- 3K
e wilgotnos$¢: 30-70%

Podane parametry powietrza wewnetrznego nalezy zweryfikowac z wymaganiami dobranych urzadzen
i dostosowa¢ do wymagan ich pracy.

1.2 Kanaty wentylacyjne

Modernizowane kanaty instalacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane wetng
mineralng zbrojong folig aluminiowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Kanaty wykonac i zmontowaé w klasie szczelnosci C z blach stalowych ocynkowanych (przewody
o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec¢ przewoddw miedzy podporami.
Kratki/anemostaty wyposazone w przepustnice. Dopuszcza sie stosowanie elastycznych gtadkich
potgczen elementéw nawiewnych i wywiewnych, nie dtuzszych niz 1 m. Potaczenie przewoddéw
elastycznych z pozostaty czescig instalacji nalezy wykonaé w sposéb szczelny.

Prowadzenie kanatdéw wentylacyjnych nalezy dostosowac¢ do nowej architektury pomieszczen. W razie
koniecznosci wymienic¢ kanaty na nowe.

1.3 Centrale wentylacyjne

Przewiduje sie wymiane istniejgcej centrali wentylacyjnej | KNW obstugujacej pomieszczenia objete
opracowaniem na nowg. Cze$¢ nawiewng demontowane] centrali wykorzysta¢ w miejsce istniejgcej
centrali podwieszanej 5NW. Nalezy wymieni¢ armature na istniejacej instalacji ciepta technologicznego
do obu central na nowg oraz doprowadzi¢ instalacje wody lodowej do miejsca zamontowania czesci
nawiewnej centrali | KNW.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN1946. Wymagany atest PZH. Centrala
wyposazona w wentylatory (EC lub 0-10 V) z ptynnga regulacjg, podwdjny stopien filtracji na nawiewne
EU5 i EU9, na wywiewie EU4, wymiennik krzyzowy przeciwpragdowy, nagrzewnice glikolowg, chtodnice
glikolowa.

W celu ochrony przed hatasem centrale nalezy wyposazyé w ttumiki akustyczne. Dopuszcza sie
wykonanie ttumikéw jako kanatowe.

W celu nawilzenia powietrza wentylacyjnego nalezy przewidzie¢ nawilzacz parowy o wydajnosci pary
10 kg/h w czesci nawiewnej instalacji oraz stacje uzdatniania wody do nawilzacza.
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Nalezy wykorzystac istniejgce czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Wykonanie higieniczne centrali:

Gtadkie poszycie wewnetrzne urzadzen wykonane ze stali nierdzewnej, o wysokiej odpornosci
chemicznej i mechanicznej na zarysowanie podczas czyszczenia i mycia srodkami dezynfekcyjnymi.
Wanny osadzone w posadzce centrali odprowadzajgce skropliny wykonane sg stali nierdzewnej,
posiadajg odptyw do dotu tacy i pochyto$é dna poprzez kopertowanie uniemozliwiajgce powstanie stoisk
wodnych wktérych to mogtyby rozwijaé sie mikroorganizmy. Miejsca tgczenia elementéw
konstrukcyjnych wykonane w sposéb ograniczajgcy rozwdj mikroorganizméw poprzez uszczelnienie i
zamkniecie szczelin zaktadéw blacharskich uszczelniaczem neutralnym, odpornym na porastanie
mikroorganizméw wg wymagania PN-EN 13053+A1:2011 lub réwnowaznej.

Sekcje inspekcyjne umozliwiajgce mycie centrali i dostep z obu stron urzadzen funkcjonalnych
wg wymagania PN-EN 13053+A1:2011 lub réwnowaznej,

Sekcje wyposazone w oswietlenie niskonapieciowe 24V wg wymagania PN-EN 13053+A1:2011 lub
réwnowaznej;

Wizjery umozliwiajgce kontrole stanu komponentéw urzadzen podczas pracy centrali wg wymagania
PN-EN 13053+A1:2011 lub rownowaznej;

Wentylatory z pokryciem malarskim wirnika farbami epoksydowanymi oraz kréécem umozliwiajgcym
odprowadzenie wody po myciu w przypadku konstrukcji slimakowej obudowy wirnika;

Przepustnice w wykonaniu szczelnym z uszczelnieniem wzdtuz krawedzi poziomej i pionowej przystony
z tarczami $lizgowymi na dolegajacej ramie,

Przejscia  kolektoréw  wymiennikdbw  oraz  odptywu  skroplin  w wykonaniu szczelnym.
Wymienniki ciepta w wersji epoksydowane;j.

Wytrzymatos$¢ mechaniczna obudowy w klasie D1 przy nadci$nieniu i podci$nieniu do 1000 Pa
Szczelno$¢ obudowy w klasie L1 dla central dziatajgcych w warunkach podcisnienia 400 [Pa] i
nadcisnieniu 700 [Pa]

Szczelno$¢ osadzenia i zamocowania filtra (wyciek w uktadzie obejsciowym filtra) przy podcisnieniu
400 [Pa] i nadcisnieniu 400 [Pa] w klasie uzytkowej filtra F9, gdzie przeciek jest mniejszy niz 0,5%
nominalnego przeptywu strumienia powietrza.

Centrala ma by¢ wyposazona w krééce pomiarowe, przystosowana do kontroli wilgotnosci oraz
wyposazona w AKPiA pod BMS.

1.4 Wytyczne AKPIA

e Sterownik swobodnie programowalny kompaktowy lub modutowy zgodny ze sterownikami
posiadanymi przez Inwestora

e Komunikacja pomiedzy sterownikiem i systemem monitoringu zgodna z protokotem
komunikacyjnym posiadanym przez Inwestora

e Dlasterownika nalezy przewidzie¢ zapas wejsé¢/wyjsé¢ po 20%

e Szafa stalowa malowane zgodne z Rittal/Sarel/Schrack z ptyta montazowg

e Na elewacji szafy musi znajdowac sie: lampka pracy, lampka awarii, przetgczniki trybu pracy,
przycisk kasowania awarii, przycisk do sprawdzenia prawidtowosci pracy lampek

e Na boku szafy musi znajdowac sie wytgcznik gtdéwny odcinajacy zasilanie szafy

e W szafie powinno pozosta¢ okoto 20% wolnego miejsca

e Automatyka uktadu musi by¢ wyposazone w przetwornice czestotliwosci do regulacji wydajnosci
wentylatoréw zabudowane w szafie automatyki lub oddzielnej szafie z wymuszong wentylacja.

1.5 Elementy uktadu automatyki

*  Przetwornik temperatury zewnetrznej.
e Przetwornik temperatury na nawiewie.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 14



e Przetwornik temperatury na wywiewie.

e Przetwornik temperatury za chtodnica.

e Presostaty zabrudzenia filtréw w centrali i w pomieszczeniach z sygnalizacjg zabrudzenia
w uktadzie automatyki.

e Klapy ppoz zasilane z szafy automatyki z sygnalizacjg potozenia klap w uktadzie automatyki.

e Regulatory przeptywu i ci$nienia zasilane z szafy automatyki.

1.6 Algorytmy sterowania i regulacji

e Wszystkie sygnaty z elementédw szafy oraz elementédw obiektowych: klapy ppoz, czujniki,
regulatory ci$nienia, nagrzewnice powinny by¢ wprowadzone do sterownika
e Wszystkie regulatory réznicy cisnien muszg mie¢ mozliwos¢ sterowania z centralnego
sterownika oraz mozliwos¢ pokazania w czasie rzeczywistym stanéw potozenia regulatorow
e Regulacja temperatury w pomieszczeniach od czujnika nawiewu lub wywiewu
e Regulacja wydajnosci centrali od przetwornikdw cisnienia
* Program sterownika powinien umozliwia¢ sterowanie uktadem w trybie programoéw czasowych
z mozliwoscig nastawy temperatury i wilgotnosci
e Program sterownika powinien generowac¢ wszystkie awarie na podstawie wprowadzonych
sygnatow do sterownika
e Stany pracy i awarii uktadéw wentylacyjnych muszg by¢ odzwierciedlone w systemie BMS
zgodnie ze standardami NIO Gliwice
Uktad AKPiA ma zosta¢ podfgczony do istniejgcego systemu BMS. Istniejgcy system BMS nalezy
rozbudowa¢ z 1500 do 16000 zmiennych oraz dodatkowo dostarczy¢ klucz USB wraz z licencja
,developer + runtime” dla 16000 zmiennych.

1.7 Otwory rewizyjne

Nalezy zabudowad na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych
kanatow. Wszystkie rewizje oznakowaé. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12097:2007 lub réwnowaznej. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznej
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych idrzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo
otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowacé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o
wiekszych Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w ponizszej tablicy:
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekrojo kolowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w Scianach przewodow
[mm] [mm]
d A (dhugosé) B {ohwidd)
200=d=315 300 100
315=d=500 400 200
>5040 500 400
1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w ponizszej tablicy:
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

| Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu -
[ mum) [mm]
S! A (dhugodé) B (szerokosé)
<20} 300 100
200=5=500 400 200
>500 500 ' 400
2) 600 ' 500

wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny, 2) otwor rewizyjny jako witaz, gdy
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodoéw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér
rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

* nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

e filtry (z dwdch stron);

e wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

e urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane
wiecej niz jedno kolano lub tuk o kacie wiekszym ni¢ 45°, a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 7,7 m.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otwordw rewizyjnych.

1.8 Zabezpieczenia p.poz.

Na przejsciach przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowad klapy
przeciwpozarowe odcinajgce (EIS) sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej. Centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne majg sie samoczynnie wytgczy¢ w przypadku alarmu pozarowego |l
stopnia.

Przejscia rurociggdw przez przegordy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ systemowymi
przej$ciami p. poz., np. Hilti, Promat itp.
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1.9 Uwagi koricowe

Instalacje majg posiada¢ uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej i odpowiadac
wymogom dla obiektéw stuzby zdrowia.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac aktualne Swiadectwa, atesty, certyfikaty.
Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji oraz wymianie elementdéw instalacji zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Dokonanie w/w czynnosci wymaga udokumentowania.

Po montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekgcji instalacji
(réwniez istniejacej), proby szczelnosci przewoddw, sporzadzenia protokotéw wydajnosci i regulacji
rozptywdw powietrza, pomiaru hatasu.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne do opisanych w powyzszy sposdb. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zzrédto lub szczegdlny proces, nalezy
odczytywaé facznie z wyrazami ,lub réwnowazne”. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na poziomie nie nizszym niz
wskazany w opisie przedmiotu zamdwienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiajgcy opisuje przedmiot
zamodwienia poprzez odniesienie sie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikac;ji
technicznych i systeméw referencji technicznych. Zamawiajacy dopuszcza réwnoczesnie rozwigzania
réwnowazne opisywanym. W takich sytuacjach ewentualne wskazania nalezy odczytywaé tacznie z
wyrazami ,lub réwnowazne”.

2. Instalacja ciepta technologicznego
Nalezy wykona¢ nowy wezet posredni woda-glikol (antifrogen N) o mocy 650 kW. Wezet nalezy
wyposazy¢ w niezbedng armature, tj. zawory odcinajgce, regulacyjne, filtry, zawory réwnowazace,
podwdjng pompe obiegowg (praca/rezerwa), termometry, manometry.
Rurociagi instalacji ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych zaciskanych np. Geberit Mapress.
Przewody izolowaé otuling z wetny mineralnej zbrojonej folig aluminiowg o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Instalacje ciepta technologicznego nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature: zawory odcinajace,
regulacyjne, zawdr rownowazacy, zawor tréjdrogowy z by-passem, manometry, termometry, zawor
spustowy, zawér odpowietrzajacy.
Nalezy wymienié instalacje ciepta technologicznego wraz z armaturg do centrali podwieszanej.

3. Instalacja klimatyzacji
W pomieszczeniu badan, pomieszczeniu technicznym i sterowni nalezy zastosowacé systemy split
z czynnikiem R32. Moc chtodnicza klimatyzatoréw musi pokrywaé zyski ciepta od zainstalowanych
w pomieszczeniach urzadzen.

L.p. Nazwa Moc chtodnicza
pomieszczenia [kW]

1 Pracowania brachyterapii 10

2 Sterownia 5

3 Gabinet lekarski 3,5

Instalacje freonowg wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych w otulinie. Instalacje odprowadzenia
skroplin z klimatyzatoréw wykonac¢ z rur PP lub PVC. Instalacje odprowadzenia skroplin zabezpieczy¢
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otuling kauczukowa.
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji umiesci¢ na dachu budynku.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ przedmuchanie instalacji azotem, probe szczelnosci

oraz napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.

4. Instalacja wody lodowej
Chtodzenie w centrali wentylacyjnej poprzez instalacje wody lodowej. Nalezy wymieni¢ istniejacy
agregat wody lodowej oraz instalacje wody lodowej wraz z armaturg. Nowy agregat o mocy 110 kW
powinien by¢ w wykonaniu zewnetrznym, cichym z modutem hydraulicznym z podwdjng pompa.
Czynnik chtodniczy: glikol etylenowy 35% (antifrogen N). Temperatura czynnika: 7/122C. Temperatura
powietrza zewnetrznego: 352C.
Rurociagi instalacji wody lodowej wykonac¢ z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie.
Przewody izolowa¢ otuling kauczukowg z zamknieto-komdrkowg strukturg o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Nalezy dostosowac istniejgcg konstrukcje wsporczg do wymiardw i ciezaru nowego agregatu.
Nalezy wymienic kolektory obiegdéw chtodniczych na nowe, w tym: armature odcinajgca, regulacyjng,
filtry, armature kontrolno — pomiarowa.

5. Instalacja wodno — kanalizacyjna
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wymieni¢ istniejgce odbiorniki i armature na
instalacji wodno — kanalizacyjnej. Zastosowany biaty montaz i armatura majg mie¢ dopuszczenie do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

6. Instalacja ogrzewania
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wymienic istniejgce grzejniki wraz z podejsciami na
nowe w wykonaniu higienicznym z gtadka ptytg czotowa o mocy odpowiadajacej z

3. Instalacje elektryczne.
- Wykonanie nowej rozdzielni zasilajgco-sterujace;

- Podtaczenie szafki sterujgcej instalacji sanitarnych

- Wymiana osprzetu, kabli i przewoddw zasilajgcych oraz tras kablowych
- Badania i pomiary instalacji elektrycznych

- Doprowadzenie zasilania do szafy klimatyzacji i wentylacii, nawilzacza pary,
- Instalacja o$wietlenia w pomieszczeniach wraz z okablowaniem

- Wymiana zrodta swiatta w istniejgcych oprawach typu ,F" na zrodta typu LED

4. instalacja stabopradowa. Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji staboprgdowych:

- Systemu Sygnalizacji Pozaru - modernizacja petli dozorowych.

- System okablowania strukturalnego (LAN) - system ma stanowi¢ modernizacje i rozbudowe
istniejgcego okablowania strukturalnego sieci Lan (okablowanie i wszystkie elementy
pasywne infrastruktury firmy Reichle&De Massari). System wymaga uzyskania 25 letnigj
rozszerzonej gwarancji systemowej ,R&MPFreenet” — jest to rozszerzenie gwarancji
posiadanej przez Zamawiajgcego. W pomieszczeniach o szczegdlnym przeznaczeniu o klasie
czystosci B i C zastosowac osprzet dodatkowo zabezpieczony powtoka antybakteryjng oraz o
odpowiednim stopniu zabezpieczenia przed pytem i wilgocig min. IP54 a takze IP67, w
zaleznosci od potrzeb. Zabezpieczenia te majg obejmowac potgczenie gniazdo-patchord.

- Monitoring i sterowania klimatyzacji i wentylacji
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e W ZAKRESIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej w pkt. 2.1.
niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia wyzej wymienionych robét budowlanych
bedgcych podstawa prawidtowego funkcjonowania pracowni.
Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt, ktére muszg zostaé pozytywnie
uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskaé prawomocng decyzje o
pozwoleniu na budowe.
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (istniejace
dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace przedmiotowego obiektu) stanowig sktadniki
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W zatgcznikach PFU znajdujg sie
szkice, ktére nalezy traktowad, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegdtowe rozwigzania
mogg odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych w obowigzujgcych
rozporzadzeniach czy normach lub sg korzystniejsze pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejgcego.

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , posada stropu gestozebrowe, Sciany
zewnetrzne wykonczone cegta klinkierowg, dziatowe ceramiczne i GK, dach ptaski, obecnie ocieplony
za pomocg wetny mineralnej, z powtoka zbrojonego PVC dachowego. Budynek o bryle
rozcztonkowanej, symetrycznej o wymiarach kraricowych ok 150 x 75 m i wysokosci okoto 20,4 m (4
kondygnacje uzytkowe + wentylatornia ponad catym budynkiem). Kubatura budynku okoto 59.000 m?.

DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

-Budynek Gtéwny jest wpisany do rejestru zabytkow. W rejestrze zabytkéw WKZ w Katowicach”.

Tres$¢ wpisu brzmi:

adres: Gliwice, ulica Wybrzeze Armii Krajowej 14, 15i 16

Budynek Kliniki Ginekologiczno-Potozniczej (obecnie Instytut Onkologii), wzniesiony w latach 1931-1933
w stylu funkcjonalistycznym .Granice ochrony obejmuija budynek nr A/130/04 10.12.2004

1.3.2. Opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , posada stropu gestozebrowe, sciany
zewnetrzne wykoriczone cegfa klinkierowa, dziatowe ceramiczne i GK, dach ptaski, obecnie ocieplony za
pomocy wetny mineralnej, z powtokg zbrojonego PVC dachowego.

Czes$¢ podlegajgca przebudowie to oprécz scian historycznych wykonano sciany ostonnosciowe z cegty
klinkierowej na zewnatrz budynku i ciany zelbetowe wewnatrz budynku. Sciany te nie petnig funkji
konstrukcyjnej jedyni ostonnosciowa. Nad pomieszczeniami bunkréow K1 i K2 wykonano ostony z blachy
otowianej grubosci okoto 7cm przenoszonej przez konstrukcje stalowg (belki) osadzone miedzy innymi
na $cianie, ktéra bedzie wyburzana (wycinana).

1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykoriczeniowych.

e Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych na $cianach ptytki ceramiczne.

o Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na podtodze
wyktadzina PCV.
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e  Sufity —istniejgce sufity malowane lub podwieszane.

e Parapety zewnetrzne — blacha aluminiowa powlekana.
e Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety plastykowe.
e Stolarka okienna: PCV,

e Stolarka drzwiowa: wewnetrzna — drewniana,

1.3.4. Istniejgce instalacje.

Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:
- elektryczna;
-C.0,;
- klimatyzacja i wentylacja;
- antywtamaniowa;
- p.poz.;
- komputerowa;
- hydrantowa;
- odgromowa;

1.3.5. Przeznaczenie terenu
Budynek szpitala zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15. Dziatki
posiadajg dogodng komunikacje kotows i pieszg oraz tereny zieleni uporzgdkowane;.

e Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

Zgodnie z uchwatg NR XLVI1/1039/2014

RADY MIASTA GLIWICE z dnia 6 listopada 2014 rw sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego

w centralnej czeéci miasta, obejmujacego Centrum i Srédmieécie miasta, tzw. centralne tereny miasta

obiekt znajduje sie w obszarze objetym symbolem: 1 U

Tereny ustug réznych — istniejgce — 1 U:

Planowane zamierzenie budowlane spetnia warunki MZPZP.

e Wfasnosé terenu:

Witasnos¢ Inwestora.

e Istniejgce zagospodarowanie:

Teren obejmujacy dziatki nr 526, 527 jest zabudowany zespotem budynkéw Centrum Onkologii wraz z
drogami wewnetrznymi i infrastrukturg towarzyszaca.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony Srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza jego stanu na
terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywac negatywnie na srodowisko poza terenem, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na ludzi. Zrédta promieniowania
(izotopy) utylizowane sg zgodnie z procedurami, promieniowanie powstajgce w trakcie pracy aparatu
HDR ttumione sg poprzez przegrody budowlane- sciany ostonnosciowe.

1.4. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci budynku po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania projektu.

Przebudowywane pomieszczenia to fragment Zaktadu Brachyterapii w sktad, ktérego wchodzg kabiny
terapeutyczne o tacznej powierzchni 650 m? wraz z zapleczem personelowi, ustugowym i
przychodnianym. W przysztej pracowni zatrudnionych bedzie 2-3 osoby, ktérych zaplecze sanitarne,
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socjalne i szatniowe zabezpieczone jest na teranie Zaktadu Brachyterapii. Dostep pacjentdow i dostawy
izotopdw (ciezkie pojemniki) jest bezposredni z terenu.

1.4.2. Dane powierzchniowe
Powierzchnia pomieszczen do przebudowy: 74,16 m?

1.4.3. Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen.
Ogodlne wskazéwki dotyczace projektowania uktadu funkcjonalnego przebudowywanych czesci
budynku:
e Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu o stan istniejgcy, majac na
uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego uktadu i elementéw budowlanych (Scianek
dziatowych, otworéw drzwiowych itd.).

Uwaga: dokumentacje projektowqg na kazdym jej etapie (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
projekt wnetrz) nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.

Projekty nalezy opracowaé w taki sposdb by zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania poszczegdlnych prac
budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczegdlnych dziatdw Szpitala.

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-uzytkowych (powiekszen
lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe ze wzgledu na rodzaj przegrod
budowlanych nie ulegng zmianie z wyjatkiem wyciecia $ciany ostonnosciowej pomiedzy kabinami K1 i
K2.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Celem zmian  (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zamodwienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagan funkcjonalnych
tomografu komputerowego i aparatu HDR.

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — nalezy wykonanie
e QOpracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania projektu
budowlanego.
e QOpracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczern pod nowy uktad
funkcjonalno-uzytkowy.
e Opracowania projektu oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym:
- stosowane izotopy i ich aktywnosci:
192)r — Aoy = 550 GBq / aparat HDR / tygodniowy czas pracy zrddfa to = 15h ($rednio 25 pacjentéw
dziennie po 7 minut leczenia)
125 — 4 pacjentdw (zabiegdw) na tydzien / na jednego pacjenta (jeden zabieg) przypada 80 Zrédet o
A = 0.8 mCi kazde
224Ra — 2 pacjentdw (zabiegdw na tydzier) / na jednego pacjenta (jeden zabieg) przypada 15 zrédet
o A =3 uCi kazde
- pomieszczenia sasiadujace wraz z okres$leniem wspdtczynnika przebywania T oraz kategorii narazenia
na promieniowanie jonizujgce:
sterownia: T=1; kat. B
kabinka pacjenta: T = 0.25; ogdt ludnosci
teren zewnetrzny: T = 0.05; ogdt ludnosci
pokdj wywiadu: T = 1; kat. B + pacjent
korytarz wewnetrzny ZBT: T = 0.5; kat. B
strop — krwiodawstwo: T = 1; ogdt ludnosci
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e QOpracowania wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolen na budowe.

e QOpracowania wielobranzowych projektéw wykonawczych wraz z aranzacjg wnetrz.

e Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

e Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robét.

e Dokumentacje powykonawcza.

e Dokumentacje techniczng pracowni niezbedng do wydania zezwolenia PAA wskazujgcg na
spetnienie wymagan ochrony radiologicznej, w sktad ktorej wchodzi:

a) projekt oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym, o ktérym mowa §6 ust. 1 pkt 4) umowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych oston pracowni zgodnie z projektem

ochrony radiologicznej, o ktérym mowa §6 ust. 1 pkt 4) umowy,

¢) opis prac budowlanych istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej wraz z elementami

dokumentacji powykonawczej,

d) certyfikaty materiatéw uzytych, celem wykonania oston przed promieniowaniem jonizujgcym,

e) specyfikacja techniczna drzwi ostonnych oraz instrukcja obstugi,

f) dokumentacja wentylacji pomieszczen pracowni zawierajgca w szczegdlnosci: protokot z pomiarow

wentylacji uwzgledniajgcy wymagang przepisami 6-krotng wymiane powietrza na godzine, oraz opis

wentylacji wraz zaznaczeniem nawiewow i wywiewow powietrza.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej, ktoéra
bedzie zawierac nastepujgce elementy:

e WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy, wersja
elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed odbiorem
koricowym dokumentacji/.

e  WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANZACJA WNETRZ
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zfoZonej w segregatorze:
4 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 w formacie pdf oraz wersja edytowalna zapisana w
formatach dwg., doc., xls.
e SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 eqgzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf edytowalna zapisana w
formatach doc., xIs.
e DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU wymagana ilosc
egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf edytowalna zapisana w
formatach doc., xIs, dwg.
o KOSZTORYS INWESTORSKI
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf wersja edytowalna .
e PRZEDMIAR ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz wersja edytowalna .
e BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA oddzielnie
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf
e Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
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2013 poz. 1129 z pz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz zawierac
wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

e  Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoje z dnia 11.06.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609 ) i umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia
na budowe,

¢ Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 Nr 47, poz. 401),

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie i formie zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

e Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robét — w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowag wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy otrzyma
dokumentacje na wtasnos$¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujgce branze:

a) Budowlana.
e Architektura z aranzacjg wnetrz;
e Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposazenie.

C) Sanitarna.
e |Instalacja wodociggowa;
e Instalacja kanalizacji;
e |Instalacja centralnego ogrzewania;
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

d)Instalacji elektrycznych — W zwigzku z planowang przebudowg nalezy zaprojektowac i
wybudowac instalacje elektryczng wraz z wymiang poziomych rozdzielni elektrycznych w tym
wewnetrzne linie zasilajace.

e)Instalacji teletechnicznych.
e Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);
e System monitoringu technicznego i wizualizacja sterowania urzgdzen zabezpieczen
przeciwpozarowych
e |Instalacja okablowania strukturalnego wraz z elementami aktywnymi sieci Lan;

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie lub tez spetnienie tych warunkéw
byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z
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Zamawiajgcym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu dla
0s6b niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci przejs¢, doswietlenia
pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz ze wszystkimi
elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do uzytkowania czesci, objetych
zamowieniem.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986)

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki wykonawcze dostarczone
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej dokumentacji
projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi
zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w tym:
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych, po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogdlne.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wcze$niej opracowang dokumentacjg projektowa oraz
ze sztuka budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po
uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe. Jednakze Zamawiajgcy dopuszcza
wczesniejszg mozliwosé przeprowadzenia prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w oparciu o
zgtoszenie prac.

UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedzie w czynnym
i funkcjonujgcym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien przedstawic¢ i uzgodnic z
Zamawiajgcym harmonogram realizacji inwestyciji.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e  koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonac¢ pod nadzorem i w
uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Ponadto
Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia
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Wykonaweca uzyska lub sporzgdzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy,
Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment
terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu
budowy wraz z placami sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac ani ingerowac
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowad niszczenia
istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegac¢ okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze
strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementdw zagospodarowania terenu,
ich stan powinien zosta¢ przywrdcony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe,
muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawic
potwierdzajgce dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytgczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru
potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana
z istniejgcych sieci, Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonad szczegétowych pomiardw
elementéw istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowaé odstepstwa
od wymiaréw projektowanych nalezy zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnos$ci w zakresie: organizacji i wykonywania
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdow oséb trzecich, w tym pacjentéw i personelu
medycznego, przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisdw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu
drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego z budowg, zabezpieczenie
placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegad ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdow
transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami placowki
medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem BIOZ, a takze spetnienia wymogdw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U. z 2003r.Nr 47 poz.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robdt, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatdow i sprzetu budowlanego, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowaé nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé rozbidrki czesci przegréd budowlanych,
kolidujacych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otwordw drzwiowych oraz zamurowania
otwordéw zbednych.

Materiat  rozbidérkowy z  budynkéw usuwaé¢ nalezy do pojemnikdw na  odpady,
W Sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do zaktadu
przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na
miejskie wysypisko odpaddw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

2.2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty
budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa oraz
ograniczeniem do minimum ucigzliwos$ci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja
pytéw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéow i instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzer lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
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udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktore spetniac¢ majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile
w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania

polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosé do robdt oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Przewiduje sie dostarczanie materiatéw
badz wyrobdw przez Zamawiajgcego tylko wg wyspecyfikowanych pozycji kart wyposazenia
pomieszczen.

2.2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci, i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce izaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych musi odbywac¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

2.2.12 Sprzet.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania wyfacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc¢
wykonywanych robot i ktéry odpowiadad bedzie - pod wzgledem typdw i ilosci - wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu
bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdét i wasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz zakoniczenie budowy w
terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ iinnych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdow  osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét budowlanych, i ich jakosé

oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami
Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robodt zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczerstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.
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2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i
instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczerstwa wyrobu”, wskazujacy zgodno$¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i
urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka
dostarczona na budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okresla¢ w sposdb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiadaé
beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych
badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego

prawa osobistego i majgtkowego innych 0sob /podmiotow
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktdére mogtyby spowodowaé odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich
polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art.
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2254, 2339), ktére zostang dookreslone w umowie.
Wykonaweca przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe oraz prawa zalezne do wszelkiej
wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), a w tym w szczegdlnosci:

a) prawa do utrwalania;

b) przenoszenia na inng technike;

c) przenoszenia na rzecz oséb trzecich;

d) wykonywania autorskich praw zaleznych (przerdbki, adaptacje dokumentacji technicznej,
dokonywanie ttumaczen);

e) rozpowszechniania;

f) wprowadzenia do obrotu;

g) prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami;

h) wprowadzania do druku;

i) plotowania;

i) wprowadzania do pamieci komputera;

k) wykorzystywania w dziatalnosci reklamowej, promocyjnej;

) kopiowania i rozpowszechniania do uzytku stuzbowego;

m) zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technikg, w tym takze
technika cyfrows;

n) publicznego prezentowania przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych;

o) umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

p) wykorzystania dokumentacji w innych postepowaniach zwigzanych z wykonywaniem robdét

budowlanych w szczegdlnosci poprzez wigczenie tego opracowania lub jego czesci do specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia oraz udostepnienia jej wszystkim zainteresowanym i zwigzanym z
projektowaniem i wykonywaniem inwestycji;

q) wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecajgc innemu podmiotowi prac
projektowych i wykonawczych.
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9) datg przeniesienia praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej bedzie dzien przekazania
dokumentacji.

Razem z przeniesieniem praw autorskich majgtkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo
zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zaleznego. Wykonawca przekazujgc dokumentacje
projektowa przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich osdb uczestniczacych w realizacji
dokumentacji projektowej o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw autorskich w zakresie
przewidzianym w umowie.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektows, ktérg przekaze Zamawiajgcemu
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiada¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach realizowanych prac projektowych nalezy
rowniez wykonac¢ projekty wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych
pomieszczen,, ktdére muszg zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca rowniez przygotuje projekt
wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robdét budowlanych
Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z
kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do konca okresu
gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementédw robdt, przebieg robot, trudnosci

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu,
e 7zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawiera¢ takze
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
e pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e zawiadomienie o rozpoczeciu robdt,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e instrukcje Inspektora Nadzoru,
e opinie ekspertdw i konsultantow;
e korespondencje dotyczgcg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
e rysunkdw roboczych;
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e aktualizacji harmonogramu robdt;
e dokumentacji powykonawczej;
e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbidr robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy

3) odbiory ostateczne

Z czynnosci odbiorow kazdorazowo zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

2. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie okazanych dokumentéw
odbiorowych, w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
3. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca bedzie zgtaszat wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

4. Wynik odbioru bedzie zapisany w Dzienniku budowy.

Odbior koncowy

1. Odbidr koricowy potgczony jest z przekazaniem obiektu do uzytkowania.

2. Po zakonczeniu catosci robdt i dostaw po wykonaniu wszystkich wymaganych préb, regulacji i
pomiardw oraz po zamontowaniu wyposazenia, Wykonawca stosownym wpisem do dziennika budowy
oraz jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, informuje o gotowosci do odbioru
koricowego

3. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzony komplet ,,Dokumentdw odbiorowych",

a w szczegdlnosci:

1) dokumentacje projektowa (projekt budowlany) z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
dodatkowg dokumentacje projektows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z brzmieniem przepisu art. 57 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) protokoty z rozruchu,

5) os$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych do obiektu budowlanego,
6) oryginat dziennika budowy,

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z wymogami

dokumentacji i przepisow,
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8) deklaracje zgodnosci wbudowanych wyrobdw i materiatdow, aprobaty techniczne dla wyrobow
i materiatéw nie objetych normami, atesty jakosSciowe wbudowanych wyrobdw i materiatéw z
podaniem miejsc ich wbudowania, inne dokumenty wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa,

9) wykaz podmiotéw serwisujgcych i wykonujgcych przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji,
10) harmonogram przegladdw gwarancyjnych,

11) dokumentacje powykonawczg w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej bez
zadnych zabezpieczen w uzgodnionym terminie,

12) pozytywng opinie sanitarng wydana przez Powiatowego Panstwowego Inspektora Sanitarnego

dopuszczajgca uzytkowanie pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem.

4. Odbioru korncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego, sktadajaca sie z przedstawicieli
Uzytkownika u Zamawiajgcego, przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw i Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego i zawiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

6. Odbior kofcowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty powiadomienia i otrzymania
przez Zamawiajgcego kompletu Dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa powyzej.

7. W przypadku niezgodnosci Dokumentéw odbiorowych Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
uzupetnienia dokumentacji i w tym celu wyznaczy dodatkowy termin.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korcowego usterek uniemozliwiajgcych przekazanie
obiektu do uzytkowania, Komisja przerwie odbior i wyznaczy termin usuniecia usterek oraz termin
kolejnego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy i dajgcych sie usungé brakdéw, pozwalajgcych
na prawidtowg eksploatacje, nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie wptywajgcych na
pogorszenie warunkow ochrony srodowiska, zostanie sporzgdzony protokdt odbioru koncowego z
wykazem usterek i brakéw wraz ze wskazaniem zalecen oraz ewentualnych robdét dodatkowych do
wykonania w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

10. W przypadku stwierdzenia wad i nie dajgcych sie usungé brakéw, uniemozliwiajgcych prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odmaowi¢ odbioru, odstgpi¢ od umowy
i naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie albo naliczy¢ kary umowne i zazgdac
niewadliwego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w okre$lonym przez Zamawiajgcego
terminie.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy estetyczne i eksploatacyjne obiektu Zamawiajgcy dokona
stosownych potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

12. Odbidér koncowy uwaza sie za zakoriczony w przypadku podpisania protokotu odbioru koricowego
niezawierajgcego usterek uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje, nie zagrazajgcych zdrowiu i
zyciu ludzi oraz nie wptywajacych na pogorszenie warunkdéw ochrony $rodowiska oraz przekazaniu
przez Wykonawce projektu powykonawczego w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej
bez zadnych zabezpieczen w uzgodnionym terminie.

13. Z dniem podpisania protokotu odbioru koficowego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji uprawnien
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na roboty budowlane, urzadzenia i wyposazenie.

Odbior ostateczny

1. Odbiodr ostateczny po zakonczeniu okresu trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady na roboty
budowlane.

2. Odbidr ostateczny polega na przegladzie przedmiotu umowy pod katem ewentualnych usterek w
robotach wykonanych i materiatach wykorzystanych w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce,
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

3. Przed uptywem okresu rekojmi robdt budowlano-instalacyjnych dla kazdego z zadan Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru ostatecznego i poinformuje o nim Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej
3-dniowym.
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4. 7 odbioru ostatecznego zostanie spisany odrebny protokdét odbioru ostatecznego. Wszelkie usterki
stwierdzone podczas kazdego z odbiorow odbioru muszg by¢ usuniete przez Wykonawce przed
podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu.

2.2.22 Obmiar robét.
Celem udokumentowania ilosci rzeczywiscie wykonanych robdét Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia Ksiegi obmiarow robdt. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie elektronicznej ksiegi
obmiarow. W takim przypadku do faktur nalezy dotaczy¢ papierows jej wersje.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamoéwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla
personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe
dostarczone bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w
jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu dla uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e 0ogodlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto, chtdd lub zmiany
koncepcji pracy urzadzen,

e szczegbtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Wynagrodzenie ptatne bedzie zgodnie z warunkami Umowy.
Dla potrzeb odbioréow i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robét budowlanych w procesie
budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie warto$¢ prac ustalonych w umowie.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementow
budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe dla
samochodow osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze: utwardzone i nieutwardzone,
sieci i przytgcza infrastruktury technicznej.

3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia nowoprojektowane nalezy w petni dostosowaé do obowigzujgcych przepisow
budowlanych i przepiséw dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie
pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogdlnych i
szczegblnych dla obiektow stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania
norm technicznych dla produktow i wyrobdw itp.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych.
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania

polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosé do robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;.
Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia:

Instalacja okablowania strukturalnego

Dla umozliwienia poprawnej pracy na stanowiskach komputerowych oraz do monitorowania
temperatur w zamrazarkach przewiduje sie montaz nowej instalacji LAN z gniazdami abonenckimi RJ45.
Gniazda te zostang podtgczone do panela krosowego w istniejgcym punkcie dystrybucyjnym. Instalacje
wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV a w przestrzeni miedzystropowej na istniejgcych korytach.

. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO — system ma stanowi¢ modernizacje i rozbudowe
pracujgcego okablowania (na obiekcie zainstalowane jest okablowanie firmy Reichle&De Massari) w
oparciu o istniejgce punkyt dystrybucyjne. Gwarancja udzielona na system ma by¢ kontynuacjg
gwarancji na produkty (5 lat) i rozszerzonej gwarancji systemowej (25 lat) posiadane] przez
Zamawiajgcego. Minimalne parametry przedstawiono w tabeli ponizej.

L.p. Opis Minimalne parametry wymagane

1. | Kable miedziane | ¢ Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6A 1SO

Lan przez obowigzujgce specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac
petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na
konieczno$¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang
przeciwdziataniem przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla
musi zawierac separator krzyzowy wewnatrz kabla.

e Wymaga sie parametrow transmisyjnych kabla do minimum 650MHz
dla nieekranowanego kabla kat.6A ISO.

e konstrukcja kabla:

Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2

Kategoria Kat.6A ISO

Pasmo przenoszenia 650 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania U/UTpP
Liczba przewodnikow 8

Splot 4p

Srednica catkowita Maksymalnie 7.4 mm
Typ przewodu Scista tuba

Srednica zyty AWG 23
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Materiat powtoki LSOH

Panel krosowy | e Panel krosowy 19-cali o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 48-
portéw.

e Panel powinien posiada¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki
sposob instalacji, niewymagajacy zadnych narzedzi zapewniajac
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi
zapewnia¢ jednoportowg skalowalno$¢ portéw oraz mozliwosc
migracji/implementacji tgczy $wiattowodowych.

e Panel musi mie¢ budowe modularng sktadajgc sie z czterech 12-
portowych paneli montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45 lub
LC-DX (Duplex).

e Demontaz/montaz 12-portowych paneli montazowych ma odbywac sie
bez koniecznosci demontowania/wyciggniecia catego panela z
szafy/stojaka Rack.

e Panel musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez
oznaczanie kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed
przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli krosowych.

e Panel musi mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia do juz posiadanego system
InteliPhy firmy Reichle&DeMassari, ktéry zarzgdza i monitoruje elementy
pasywne sieci bez koniecznosci wymiany panela czy stosowania
specjalnych kabli krosowych.

e Panel wyposazony w 4 panele montazowe kazdy wyposazony w 12 gniazd

RJ45.
Paneli e Panel powinien posiada¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki
montazowych sposob instalacji, niewymagajacy zadnych narzedzi zapewniajac

uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi
zapewnia¢ jednoportowg skalowalno$¢ portéw oraz mozliwosé
migracji/implementacji faczy Swiattowodowych.
e Ptytka montazowa sktadajgca sie z 12-portow z ztgczami LC-DX (Duplex).
e Ptytka musi mie¢ mozliwos¢ zamontowania do juz posiadanych Panel HD
firmy Reichle&DeMassari.

Gniazda e Do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w
abonenckie typ szafach Rack dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu
1 przytgczeniowego kat.6A ISO typu RJ45.

e Modut musi pozwalaé na pewne przytwierdzenie do niego kabla
instalacyjnego za pomocg opaski zaciskowej oraz pozwalac na
zarabianie kabla instalacyjnego metodg beznarzedziowa (nie
wymagajaca specjalistycznych narzedziach takich jak noze uderzeniowe
itp.).

e  Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC gwarantujgce uzyskanie najwyzszej
jakosci kontaktu modutu z zytg kabla. Kable przytgczeniowe rowniez
muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45 terminowane w ztgczu IDC, co ma
decydujgcy wptyw na jakos¢ kontaktu wtyk-modut.

e Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania
wptywom wibracji wystepujgcych w szczegdlnosci w punktach
dystrybucyjnych. Modut musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dokonywania co
najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych btedéw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany
catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci.
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Modut musi obstugiwaé protokdt 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w
zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzowac sie
wsteczng kompatybilnoscig do komponentdow Kat.6 oraz Kat.5 oraz
zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w zakresie srednicy zyt AWG26 —
22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 —22/7).

Kabel instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modutu za pomoca
opaski zaciskowej co ma przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable
terminowane w module musza mie¢ mozliwos¢ rozszycia zyt zaréwno w
sekwencji T568A jaki i T568B. Powinien by¢ rowniez kompatybilny z
Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+).
Nieekranowany modut RJ45 kategorii 6A ISO w gniezdzie i w panelu
powinien mie¢ takg samg konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej
1000 cykli tagczeniowych (podtgczania do niego wtyku RJ45).

Kazde gniazdo abonenckie musi by¢ opisane zgodnie ze schematem
numer IDF/numer panelu/numer portu.

Zamawiajgcy dopuszcza montaz 2 modutéw RJ45 w jednej ramce,
puszce.

System
okablowania Lan

Okablowanie strukturalne w oparciu o nieekranowany kabel miedziany
kategorii 6A ISO i kable $wiattowodowe jednomodowe OS2
umozliwiajgce obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele
krosowe, gniazda, ptyty czotowe gniazd, kable krosowe) powinny by¢
oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej.

Wymagania odnos$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetniac
minimum klase EA a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A
ISO.

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadaé
certyfikat zapewnienia jakosci ISO9001.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-
2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) oraz EN50173-2 (2007).

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO
potwierdzajgce  zgodnos¢  wszystkich  elementéow  systemu  z
wymienionymi w tym punkcie normami.

Wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem
Re-Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium
badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy
4-parowy kabel ma by¢ w catosci trwale zakonczony na 8-pozycyjnym
ztgczu modularnym tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu

o technologie IDC.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy
zachowanym standardzie ztgcza RJ45 i LC-DX, system powinien
umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda
abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy
ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien
zapewniac takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych,
ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z
gniazda lub panela.
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Dostawca technologii okablowania powinien zapewnic¢ takie wykonanie
patch-paneli aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla w
wersji miedzianej (skretka czteroparowa) i Swiattowodowe;.

System okablowania strukturalnego musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w
funkcje zarzadzania okablowaniem bez koniecznosci stosowania
niestandardowych kabli krosowniczych. System musi realizowac
wykrywanie potgczen w oparciu o bezstykowa technologie RFID zgodnie
z 1SO 15693.

System okablowania strukturalnego musi by¢ w petni kompatybilny z
posiadanym u Zamawiajgcego system okablowania strukturalnego w
ktérego w sktad wchodzg wszystkie elementy pasywne, oraz program do
monitorowania i zarzgdzania o nazwie R&MinteliPhy

System okablowania strukturalnego nie moze naruszac posiadanych przez
Zamawiajgcego gwarancji i certyfikatow.

Certyfikat
systemowy dla
czesci
transmisyjnej
sieci lan

Zamawiajgcy wymaga, aby catos¢ rozwigzania byta objeta jednolitym,
spojnym

certyfikatem producenta z okresem waznosci 25 lat, obejmujgcg catg
cze$c transmisyjng wraz z kablami krosowymi.

Certyfikacja systemowa powinna obejmowac:

- Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione,

- Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentdw prze okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 dla
klasy E,

- Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres
25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w
przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemow
okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-
2011).

Wymagana certyfikacja systemowa powinna by¢ bezptatng ustuga
serwisowg oferowang Zamawiajgcemu przez producenta. Powinna
obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego
punktu dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez
okablowanie magistralne (pionowe)

i poziome, zaréowno dla projektowanej czesci logicznej. W celu uzyskania
certyfikatu caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjna
posiadajgcg odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji
producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme
instalacyjng do producenta ma zawierac: liste zainstalowanych
elementdéw systemu zakupionych w autoryzowane;j sieci sprzedazy w
Polsce, wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez
projektanta instalatora, wyniki pomiarow dynamicznych tgcza
transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnych
wedtug norm ISO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1

W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przytgczeniowych oraz
zmiany torow transmisji sygnatu nalezy upewnic sie czy catkowita droga
transmisji nie przekracza maksymalnej dtugosci dziatania danej aplikaciji.
Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny by¢ dokonywane
wytgcznie przy uzyciu elementéw nalezgcych do systemu danego
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producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable
przytaczeniowe i krosowe oraz rézne adaptery dopasowujgce
impedancje réznych urzadzen do impedancji kabla U/UTP. Kazda
rozbudowa okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana
wytgczne przez autoryzowanych instalatoréw producenta.

Gniazda
abonenckie typ
2

e Do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w
szafach Rack dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu
przytgczeniowego kat.6A ISO typu RJ45.

e Modut musi pozwalaé na pewne przytwierdzenie do niego kabla
instalacyjnego za pomocg opaski zaciskowej oraz pozwalac na
zarabianie kabla instalacyjnego metodg beznarzedziowg (nie
wymagajaca specjalistycznych narzedziach takich jak noze uderzeniowe
itp.).

e Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC gwarantujgce uzyskanie najwyzszej
jakosci kontaktu modutu z zyfa kabla. Kable przytgczeniowe réwniez
muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45 terminowane w ztgczu IDC, co ma
decydujgcy wptyw na jakos¢ kontaktu wtyk-modut.

e  Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania
wptywom wibracji wystepujgcych w szczegdlnosci w punktach
dystrybucyjnych. Modut musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dokonywania co
najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych bteddw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany
catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci.

e  Modut musi obstugiwac protokét 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w
zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzowac sie
wsteczng kompatybilnoscig do komponentdow Kat.6 oraz Kat.5 oraz
zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w zakresie $rednicy zyt AWG26 —
22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 —22/7).

e Kabel instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modutu za pomoca
opaski zaciskowej co ma przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable
terminowane w module musza mie¢ mozliwos¢ rozszycia zyt zaréwno w
sekwencji TS68A jaki i T568B. Powinien by¢ rowniez kompatybilny z
Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+).

e Nieekranowany modut RJ45 kategorii 6A ISO w gniezdzie i w panelu
powinien mie¢ takg samg konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej
1000 cykli tgczeniowych (podtgczania do niego wtyku RI45).

e Kazde gniazdo abonenckie musi by¢ opisane zgodnie ze schematem
numer IDF/numer panelu/numer portu

e Gniazdo abonenckie musi by¢ wyposazony w ramke i zaslepke z powtoka
antybakteryjng i spetnia¢ wymogi sal operacyjnych.

e Zamawiajgcy dopuszcza montaz 2 modutéw RJ45 w jednej ramce,
puszce.

Przetgcznik LAN

Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane

¢ Obudowa przeznaczona do montazu w szafie 19”. Wysokos$¢ obudowy nie
wieksza niz 1 RU.

e minimum 4 porty o predkosci minimum 10GE SFP+ wyposazone we
wktadki SFP+ LR (1310nm) min. Dystans 2km

e minimum 48 portéw Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacjg 10/100/1000
z obstugg Power over Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at
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e minimum 2 dedykowane porty do utworzenia stosu
* Wymagane jest aby wszystkie powyzsze porty mogty dziata¢ jednoczesnie.
* Wydajnosc¢ przetacznika min. 670 Gb/s
* Przetgcznik wyposazony w 2 wbudowane zasilacze 230V/AC, kazdy o
mocy minimum 900W.
¢ Obstuga PoE+
e Mozliwos¢ wymiany zasilaczy w trakcie pracy urzadzenia bez wptywu na
jego dziatanie
¢ Urzadzenie musi mie¢ mozliwosc taczenia przetgcznikdw fizycznych w
jeden przetgcznik wirtualny, traktowany jako jedno urzadzenie logiczne z
punktu widzenia protokotéw routingu, LACP i Spanning Tree. Maksymalna
liczba przetgcznikdw obstugiwanych w stosie co najmniej 9 szt.
® Przepustowosc¢ stosu min. 80Gbps. Do tworzenia stosu nie mogg by¢
stosowane porty dostepowe i uplinkowe
* Przetgczanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI.
 Port konsoli - szeregowy RS-232
e Port USB
Funkcje warstwy 2

e GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
e minimum 4000 sieci VLAN
¢ Voice VLAN
* Guest VLAN
* Agregacja portéw statyczna i przy pomocy protokotu LACP
* Obstuga protokotu E-trunk, LLDP,
e Min. 100 grup portow zagregowanych, mozliwosc stworzenia grupy z
min. 8 portow
¢ Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
¢ PVST+ lub kompatybilny
e Jumbo Frame min. 12 000
¢ ERPS (G.8032)
e Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag)
e [TU-Y.1731

Funkcje warstwy 3
e routing IPv4 z predkosciag facza,
¢ wsparcie dla routingu IPv4: statycznego, RIPiRIPv2, OSPF, IS-ISiBGP
e routing IPv6 z predkoscig facza,
e wsparcie dla routingu IPv6: statycznego RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+
e Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) dla IPv4 | IPv6
e Policy-based routing
¢ [GMPv1, v2, and v3
* PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)
¢ Equal-Cost Multipath (ECMP)
¢ 6to4 tunnel
¢ BFD dla BGP, IS-IS, OSPF, tras statycznych

Konwergencja
e Automatyczna konfiguracja VLANu gtosowego
e LLDP-MED
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Bezpieczenstwo
¢ DHCP snooping
¢ RADIUS
e Secure Shell (SSHv2)
 |[EEE 802.1X— dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANSs:
zezwalajace na nadzor nad dostepem uzytkownika do sieci
e Guest VLAN
e Port isolation
* Port security: zezwalajgcy na dostep tylko specyficznym adresom MAC
¢ MAC-based authentication
¢ |P source guard
¢ Obstuga min. 26 instancji VRF
Quality of Service (QoS)
¢ Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs),
IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence;
* Min. 8 kolejek QoS per port
* WRR, DRR, SP, WRR+SP,DRR+SP
¢ WRED
MPLS
e MPLS L3VPN
¢ MPLS L2VPN
e MPLS-TE
e MPLS QoS
Monitoring i diagnostyka
e Port mirroring
Zarzadzenie
 Zdalna konfiguracja i zarzadzanie przez Web (https) oraz linie komend
(CLI)
¢ |EEE 802.1ab LLDP
¢ Pamiec¢ flash o pojemnosci pozwalajacej na przechowywanie minimum
dwdch wersji oprogramowania systemowego
e Serwisy DHCP: serwer, klientirelay
e SNMPv1, v2, and v3
e Syslog
e SCP, TFTP, FTP
e sFlow
* RMON/RMON2
* Przetgcznik musi by¢ w petni kompatybilny z juz posiadanymi przetgcznika
Huawei S5731-H48P4XC
* Przetacznik musi by¢ kompatybilny z systemem do monitorowania i
tworzenia backup, oraz by¢ dostarczony z niezbednymi licencjami

pozwalajgcymi na podtgczanie do w/w systemu.
* Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min 2 zasilacze, min 4 wktadki 10 GE

SFP+ jednodomowe i karte stakujgcg posiadajgcg min 8 portéw SFP+,
oraz min 8 kabli stuzgcych do stakowania.
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9. Access point e Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane

sieci e Urzadzenie musi by¢ zasilany przez port POE (standard IEEE 802.3af) i
bezprzewodowe nie pobiera¢ wiecej jak 20 Wata
J e Pracowaéw 2,4 GHz i 5 GHz

e Wspierac do 128 uzytkownikéw

e  Maksymalna przepustowos¢ minimum 600Mbps

e Minimalng ilos¢ wspieranych VLAN’ 6w 17

e  Minimalna ilos¢ MBSSID 16

e Zabezpieczanie transmisji bezprzewodowej WPA2, WPA standard
802.11i

e Zarzadzanie i konfiguracja za pomocg posiadanego juz kotrolera
Netgear WC9500

e (Gwarancja minimum 36 miesiecy (gwarancja producenta)

. SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - na potrzeby Inwestycji koniecznym bedzie
przeprojektowanie i modernizacja systemu sygnalizacji pozaru opartego o centrale sygnalizacji pozaru
typu POLON 4900. System ma obejmowac ochrone petng - wszystkie pomieszczenia tgcznie z
przestrzeniami miedzystropowymi. Rownoczesnie Wszystkie elementy systemu nalezy zwizualizowa¢
na stanowisku monitoringu SSP.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarne;j.

Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434
i-B-03410. Kanaty wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci ,B”. Kanaty prostokatne nalezy tgczyc za
pomocy kofnierzy. tgczenia wykonac szczelnie. Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych wykonac
zgodnie z normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczajgcych zawiesia np. Hilti.
Podpory przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25

lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczajacych zawiesia np. Hilti. Przewody wentylacyjne nalezy poddac
czyszczeniu. Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac klapy rewizyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wg COBRTI INSTAL (zeszyt nr 5).
Czyszczenie instalacji wentylacji

Przed przystapieniem do prac czyszczenia nalezy wykonad inspekcje kanatow wentylacyjnych z zapisem
obrazu w postaci filméw i zdje¢ w technologii cyfrowej. Do tego celu nalezy uzy¢ kamer i aparatu
cyfrowego. Czyszczenie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonaé metodg polegajaca na szczotkowaniu
mechanicznym np. za pomocg sprzetu firmy Triventek. Czyszczenie przeprowadzaé odcinkami. W celu
umozliwienia dostepu do wnetrza instalacji nalezy zamontowac klapy rewizyjne. Szczotki czyszczace
mozna wprowadzaé przez otwory rewizyjne lub przez otwory, w ktérych osadzone sg kratki
wentylacyjne. Czyszczenie nalezy prowadzi¢ na wytgczonych instalacjach wentylacyjnych, a potrzebne
podci$nienie wygenerowac przez aparature nalezagcg do Wykonawcy. W czyszczonym fragmencie
wentylacji, osady kurzowe zalegajgce na Sciankach kanatdéw, odrywane sg za pomoca urzgdzenia
wyposazonego w wymienne szczotki zamocowane na wale napedowym, np. Jetvent Duct Cleaner,
ktérego szeroka gama szczotek pozwala na czyszczenie kanatéw zaréwno okragtych o zréznicowanych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 41




$rednicach, jak i prostokatnych. Do przewoddow wentylacyjnych nalezy podtgczyé zestaw/urzgdzenie
wyciggowe wytwarzajgce podcisnienie, ktére odprowadzi usuwane zanieczyszczenia.
Zestaw/urzadzenie wyciggowe nalezy potaczy¢ z sekcjg filtracyjng wyposazong w zestaw filtréw, aby
wydmuchiwane powietrze do pomieszczen byto czyste, np. za pomoca urzadzenia Jetvent Extractor. Po
oczyszczeniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych. Srodek
dezynfekujgcy w postaci mgietki wprowadza sie do kanatdw wentylacyjnych urzadzeniem zdalnie
sterowanym lub spryskiwaczem ci$nieniowym. Mgietka przenoszona jest wzdtuz kanatéw wraz z
ruchem powietrza generowanym przez urzadzenie, np. Jetvent Extractor. Nalezy uzywac srodkéw do
dezynfekcji niewymagajacych sptukiwania, np. srodek VIRUSOLVE + firmy Amity Ltd. WIk. Brytania.

Po zakoniczonych pracach nalezy pobrac z powierzchni kanatéw wentylacyjnych préby czystosci. Préby
pobierane s3 metoda odciskowg i przekazywane sg do laboratorium w celu oceny mikrobiologiczne;.
Przeprowadzone badania okreslajg ogdlng liczbe drobnoustrojow, drozdzy i plesni w probach. Zaréwno
dla kontroli w trakcie czyszczenia jak i po wyczyszczeniu kanatow wentylacyjnych, w celu oceny
skutecznosci przeprowadzonych zabiegdw, nalezy wykonac inspekcje kanatéw z zapisem obrazu w
postaci filmow i fotografii cyfrowych.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami ze skalnej wetny mineralne w ptaszczu z folii
aluminiowej: kanaty nawiewne i wywiewne: izolacja gr. 40 mm

AKPiA

W instalacji AKPiA nalezy zamontowac nowe falowniki dla silnikéw wentylatorow. Zamontowac czujniki
ci$nienia w celu utrzymywania statej wydajnosci central niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.
Wyposazy¢ nowy filtr w presostat, ktory nalezy wpigé w sterownik centrali, zaktualizowa¢ grafiki w BMS.
Nawilzanie

Dla uktadu wentylacyjnego dobraé nawilzacz o wydajnosci nominalnej pary 20 kg/h, np. typ SKE20.
Nawilzacz nalezy wyposazy¢ w lance parowe, przewdd parowy i kondensatu, kanatowy czujnik
wilgotnosci, higrostat kanatowy, karte sterowania oraz karte wyprowadzenia sygnatow.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji gazow medycznych.

Poniewaz docelowo przewiduje sie wyposazenie Pracowni w urzgdzenia zasilane gazami medycznymi,
do ktérych Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac niezbedng infrastrukture inwestycja obejmuje
réwniez miedzy innymi wykonanie wewnetrznej instalacji gazéw medycznych, tj.:

- tlenu medycznego,

- sprezonego powietrza,

- prézni medycznej,

- odciggu gazéw poanestetycznych AGSS.

Instalacje gazéw medycznych w kondygnacji objetej opracowaniem zostang podtgczone 2.1.
Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac¢ ponizszym normom:

PN-EN 13348 "Miedz i stopy miedzi — Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni",

PN-EN ISO 9170 ,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazéw medycznych Czes¢ 1 Punkty
poboru sprezonych gazéw medycznych i préozni”,

PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1 Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prozni”.

PN-EN ISO 7396-2 ,Systemy rurociggowe do gazow medycznych Cze$¢ 2 Systemy wyrzutowe
odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne”.
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3.5.1 Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajgce w gazy medyczne sg zakwalifikowane do Il klasy
wyrobow medycznych, montowana armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane w URWM
jako wyroby klasy .

3.5.2 Podczas montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na stosowanie sie do aktualnych zalecen producentéow
materiatow i urzadzen.

3.5.3 Do wykonania przedmiotowej instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatéw:

rury miedziane o srednicach zgodnych z PN-EN 13348:, ® 10, ® 12, ® 15, ® 18, ® 22, @ 28,
ztgczki miedziane: ® 10, ® 12, ® 15, & 18, ® 22 d 28, (trojniki, kolanka, mufy, redukcje, itd),
uchwyty do mocowania rurociggéw: ® 10, ® 12, ® 15, ® 18, ® 22, ® 28,

zawory odcinajgce

spoiwo srebrne LS 45,

topnik do lutowania twardego,

obejmy i uchwyty do rur,

tlen techniczny sprezony,

azot lub argon.

Uwaga: Wszystkie materiaty, z ktérych wykonywane s3 instalacje gazow medycznych muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami!

3.5.4 Rurociagi nalezy wykona¢ z rur miedzianych sztywnych zgodnych z PN-EN 13348 taczac je przy
uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu twardego typu LS 45. Rozpoczecie prac instalacyjnych
powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu przewodow wentylacyjnych. Ukfadanie rurociggéw
przewiduje sie natynkowo, podtynkowo i w przestrzeniach miedzystropowych lub w $cianach z ptyt
gipsowo-kartonowych. Przewody nalezy mocowa¢ do stropédw za pomoca zawiesi niezaleznych od
innych instalacji, w odlegtosciach podanych dla réznych $rednic rurociggdw wg PN-EN ISO 7396-1.
Rurociagi nalezy oznakowac odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem
kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac¢ w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych,
rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10
metrow. Wszystkie piony, zawory, Strefowe Zespoty Informacyjno Alarmowe (SZIAN), manometry,
punkty poboru muszg by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty. Zawory w SZIAN muszg by¢
oznaczone przez podanie nazwy i/lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe
(numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

Wysokos¢ montazu SZIAN od gotowego podtoza wyrazona jako odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki od
gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1300 mm.

Wysokos$¢ montazu punktow poboru gazéw od gotowego podtoza wyrazona jako odlegtosc osi punktu
od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1450 mm

3.5.5. Montaz urzadzen takich jak SZIAN, punkty poboru, armatura, itd. musi odbywac sie zgodnie z
dokumentacjg producentdéw wyrobow.

3.5.6. Wymagana jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona przez producenta.
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3.5.7. Badania, odbidr koricowy i atestacje instalacji gazéw medycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2. Kompletny wykaz testéw, ktore nalezy wykonac¢ znajduje sie w
Zatacznikach do w/w norm.

C. CZESC INFORMACYJNA.
Stan istniejgcy — rysunki, zdjecia
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Rys. 1 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie Paristwowy Instytut Badawczy Oddziat
w Gliwicach
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Rys.3 Widok elewacji budynku w rejonie pracowni brachyterapii
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