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Załącznik nr 3.2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 2
PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ
I. WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI
	LP.
	TYP URZĄDZENIA
	ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW NA ROK 
(ŁĄCZNIE W TRAKCIE TRWANIA UMOWY)

	1.
	Komory Gorące BBS (2 szt.)
· Filtry
· Manometry
· Uszczelki
· Plexiglass
· Liczniki radioaktywności
· Przesłona między komorami
· Oświetlenie komory
	2 - po 1 dla każdej komory 
(łącznie 4)

	2.
	Komora Gorąca BBST 
· Filtry
· Manometry
· Uszczelki
· Plexiglass
· Liczniki radioaktywności
· Manipulatory
· Oświetlenie komory 
	1
(łącznie 2)

	3.
	Podwójna Komora Gorąca Manuela 2
· Filtry
· Manometry
· Uszczelki
· Liczniki radioaktywności
· Przesłona między komorami
· Oświetlenie komory
	1
(łącznie 2)

	4.
	Komora FHR 
· Filtr
· Manometr
· Wentylator wrzutowo-nawiewowy
· Oświetlenie komory
· Plexiglass
	1
(łącznie 2)

	5.
	Pre-komora 
· Filtry
· Manometr
· Wentylator wrzutowo-nawiewowy
· Oświetlenie komory
· Plexiglass
· Uszczelki
	1
(łącznie 2)



II. ZAKRES PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
1. Przegląd okresowy komór gorących BBS obejmuje:
1.1 Wykonanie przeglądu z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie ze stosowną dokumentacją i przepisami powszechnie obowiązującego prawa w sposób gwarantujący niezawodność działania urządzenia.
1.2 Pierwszy przegląd w styczniu 2023 roku.
1.3 Konkretny termin i czas potrzebny na wykonanie przeglądów zostanie wspólnie ustalony przez Wykonawcę oraz bezpośredniego użytkownika.
1.4 W trakcie przeglądu Wykonawca wykona procedury przeglądowe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz w zakresie nie mniejszym niż poniższy:
1. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
1. kontrola występowania usterek zewnętrznych,
1. kontrola szczelności komory,
1. sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek, lampek sygnalizacyjnych,
1. sprawdzenie poprawności działania dawkomierzy systemu ochrony radiologicznej,
1. wymiana filtrów (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 01.2023),
1. sprawdzenie szczelności mocowania filtrów i ich integralność po ich wymianie przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytacje PCA,
1. sprawdzenie klasy czystości komory (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach) przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytacje PCA,
1. sprawdzenie prędkości powietrza oraz laminarności strugi (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach) przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytacje PCA,
1. sprawdzenie czasu regeneracji (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach) przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytacje PCA,
1. kalibracja lub wzorcowanie mierników ciśnień przez laboratorium posiadające akredytację PCA z dostarczeniem świadectw wzorcowania (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 02.2023),
1. po wzorcowaniu mierników ciśnień i wymianie filtrów należy przeprowadzić testy przepływu i jakości powietrza w komorze oraz dostarczyć raporty z wykonanych testów oraz świadectwa/certyfikaty dla filtrów,
1. kontrola stanu płynów systemu antyimplozyjnego,
1. inspekcja zużycia części,
1. smarowanie ruchomych części mechanicznych,
1. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego,
1. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz jego podzespołów (między innymi panelu, szuflady między górną a dolną komorą) i jego gotowości do pracy.
1.5 Dokumentacja przeglądów
1.5.1 Wykonawca po przeglądzie wystawi Kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu urządzenia oraz napisze, czy urządzenie jest sprawne i można je bezpiecznie nadal eksploatować.
1.5.2 Jeśli w Karcie pracy zostaną wynotowane zalecenia dotyczące kolejnego przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je przy następnym przeglądzie.
1.5.3 Dokonanie odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia każdorazowo po dokonanym przeglądzie.
1.6 Wykonawca zapewni dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów (materiały nie obejmują materiałów potrzebnych do codziennej produkcji).
1.7 W przypadku wymiany części/elementów opatrzonych numerem seryjnym Wykonawca w Karcie pracy zawrze informację zawierającą numery seryjne tych części/elementów.
1.8 Jeżeli część lub element, który należy wymienić na nowy posiadał wzorcowanie/kalibrację to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na część/element posiadający aktualne wzorcowanie/kalibrację lub zlecenie takiego wzorcowania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na swój koszt, oraz dostarczenie świadectwa/certyfikatu kalibracji /wzorcowania.
2. Przegląd okresowy komory gorącej BBST obejmuje:
2.1 Wykonanie przeglądu z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie ze stosowną dokumentacją i przepisami powszechnie obowiązującego prawa w sposób gwarantujący niezawodność działania urządzenia.
2.2 Pierwszy przegląd  w styczniu 2023 roku.
2.3 Konkretny termin i czas potrzebny na wykonanie przeglądów zostanie wspólnie ustalony przez Wykonawcę oraz bezpośredniego użytkownika.
2.4 W trakcie przeglądu Wykonawca wykona procedury przeglądowe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz w zakresie nie mniejszym niż poniższy:
1. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
1. kontrola występowania usterek zewnętrznych,
1. kontrola szczelności komory,
1. sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek, lampek sygnalizacyjnych,
1. sprawdzenie poprawności działania dawkomierzy systemu ochrony radiologicznej,
1. wymiana filtrów (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 01.2023),
1. sprawdzenie szczelności mocowania filtrów i ich integralność po ich wymianie,
1. sprawdzenie klasy czystości komory  (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. sprawdzenie prędkości powietrza oraz laminarności strugi (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. sprawdzenie czasu regeneracji (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. kalibracja lub wzorcowanie mierników ciśnień przez laboratorium akredytowane z dostarczeniem świadectw wzorcowania (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 02.2023),
1. po wzorcowaniu mierników ciśnień i wymianie filtrów należy przeprowadzić testy przepływu i jakości powietrza w komorze oraz dostarczyć raporty z wykonanych testów oraz świadectwa dla filtrów,
1. kontrola stanu płynów systemu antyimplozyjnego,
1. inspekcja zużycia części,
1. smarowanie ruchomych części mechanicznych,
1. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego,
1. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz jego podzespołów (między innymi panelu, przesłony ołowianej – czyli przesłony między komorą BBST, a pre-komorą) i jego gotowości do pracy.
2.5 Dokumentacja przeglądów
2.5.1 Wykonawca po przeglądzie wystawi Kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu urządzenia oraz napisze, czy urządzenie jest sprawne i można je bezpiecznie nadal eksploatować.
2.5.2 Jeśli w Karcie pracy zostaną wynotowane zalecenia dotyczące kolejnego przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je przy następnym przeglądzie.
2.5.3 Dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia każdorazowo po dokonanym przeglądzie.
2.6 Wykonawca zapewni dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów (materiały nie obejmują materiałów potrzebnych do codziennej produkcji).
2.7 W przypadku wymiany części/elementów opatrzonych numerem seryjnym Wykonawca w Karcie pracy zawrze informację zawierającą numery seryjne tych części/elementów.
2.8 Jeżeli część lub element, który należy wymienić na nowy posiadał wzorcowanie/kalibrację to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na część/element posiadający aktualne wzorcowanie/kalibrację lub zlecenie takiego wzorcowania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na swój koszt, oraz dostarczenie świadectwa/certyfikatu kalibracji /wzorcowania.
3. Przegląd okresowy komory gorącej MANUELA 2 obejmuje:
3.1 Wykonanie przeglądu z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie ze stosowną dokumentacją i przepisami powszechnie obowiązującego prawa w sposób gwarantujący niezawodność działania urządzenia.
3.2 Pierwszy przegląd w styczniu 2023 roku.
3.3 Konkretny termin i czas potrzebny na wykonanie przeglądów zostanie wspólnie ustalony przez Wykonawcę oraz bezpośredniego użytkownika.
3.4 W trakcie przeglądu Wykonawca wykona procedury przeglądowe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz w zakresie nie mniejszym niż poniższy:
1. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
1. kontrola występowania usterek zewnętrznych,
1. kontrola szczelności komory,
1. sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek, lampek sygnalizacyjnych,
1. sprawdzenie poprawności działania dawkomierzy systemu ochrony radiologicznej,
1. wymiana filtrów (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 01.2023),
1. sprawdzenie szczelności mocowania filtrów i ich integralność po ich wymianie,
1. sprawdzenie klasy czystości komory (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. sprawdzenie prędkości powietrza oraz laminarności strugi (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. sprawdzenie czasu regeneracji (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. kalibracja lub wzorcowanie mierników ciśnień przez laboratorium akredytowane z dostarczeniem świadectw wzorcowania (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 02.2023),
1. po wzorcowaniu mierników ciśnień i wymianie filtrów należy przeprowadzić testy przepływu i jakości powietrza w komorze oraz dostarczyć raporty z wykonanych testów oraz świadectwa dla filtrów,
1. kontrola stanu płynów systemu antyimplozyjnego,
1. inspekcja zużycia części,
1. smarowanie ruchomych części mechanicznych,
1. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego,
1. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz jego podzespołów (między innymi panelu) i jego gotowości do pracy.
3.5 Dokumentacja przeglądów
3.5.1 Wykonawca po przeglądzie wystawi Kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu urządzenia oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je bezpiecznie nadal eksploatować.
3.5.2 Jeśli w Karcie pracy zostaną wynotowane zalecenia dotyczące kolejnego przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je przy następnym przeglądzie.
3.5.3 Dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia każdorazowo po dokonanym przeglądzie.
3.6 Wykonawca zapewni dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów (materiały nie obejmują materiałów potrzebnych do codziennej produkcji).
3.7 W przypadku wymiany części/elementów opatrzonych numerem seryjnym Wykonawca w Karcie pracy zawrze informację zawierającą numery seryjne tych części/elementów.
3.8 Jeżeli część lub element, który należy wymienić na nowy posiadał wzorcowanie/kalibrację to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na część/element posiadający aktualne wzorcowanie/kalibrację lub zlecenie takiego wzorcowania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na swój koszt, oraz dostarczenie świadectwa/certyfikatu kalibracji /wzorcowania.
4. Przegląd okresowy komory FHR obejmuje:
4.1 Wykonanie przeglądu z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie ze stosowną dokumentacją i przepisami powszechnie obowiązującego prawa w sposób gwarantujący niezawodność działania urządzenia.
4.2 Pierwszy przegląd w styczniu 2023 roku.
4.3 Konkretny termin i czas potrzebny na wykonanie przeglądów zostanie wspólnie ustalony przez Wykonawcę oraz bezpośredniego użytkownika.
4.4 W trakcie przeglądu Wykonawca wykona procedury przeglądowe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz w zakresie nie mniejszym niż poniższy:
1. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
1. kontrola występowania usterek zewnętrznych,
1. sprawdzenie i ewentualna wymiana oświetlenia,
1. wymiana filtrów (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 01.2023),
1. sprawdzenie szczelności mocowania filtrów i ich integralność po ich wymianie wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA,
1. sprawdzenie klasy czystości komory (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach) wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA,
1. sprawdzenie prędkości powietrza oraz laminarności strugi (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach) wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA,
1. sprawdzenie czasu regeneracji (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach) wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA,
1. kalibracja lub wzorcowanie mierników ciśnień przez laboratorium posiadające akredytację PCA z dostarczeniem świadectw wzorcowania (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 02.2023),
1. po wzorcowaniu mierników ciśnień i wymianie filtrów należy przeprowadzić testy przepływu i jakości powietrza w komorze oraz dostarczyć raporty z wykonanych testów oraz świadectwa dla filtrów,
1. kontrola stanu płynów systemu antyimplozyjnego,
1. inspekcja zużycia części,
1. smarowanie ruchomych części mechanicznych,
1. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego,
1. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz jego podzespołów (między innymi wentylatora wrzutowo-nawiewowego oraz panelu sterującego) i jego gotowości do pracy.
4.5 Dokumentacja przeglądów
4.5.1 Wykonawca po przeglądzie wystawi Kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu urządzenia oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je bezpiecznie nadal eksploatować.
4.5.2 Jeśli w Karcie pracy zostaną wynotowane zalecenia dotyczące kolejnego przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je przy następnym przeglądzie.
4.5.3 Dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia każdorazowo po dokonanym przeglądzie.
4.6 Wykonawca zapewni dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów (materiały nie obejmują materiałów potrzebnych do codziennej produkcji).
4.7 W przypadku wymiany części/elementów opatrzonych numerem seryjnym Wykonawca w Karcie pracy zawrze informację zawierającą numery seryjne tych części/elementów.
4.8 Jeżeli część lub element, który należy wymienić na nowy posiadał wzorcowanie/kalibrację to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na część/element posiadający aktualne wzorcowanie/kalibrację lub zlecenie takiego wzorcowania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na swój koszt, oraz dostarczenie świadectwa/certyfikatu kalibracji /wzorcowania.
5. Przegląd okresowy Pre-komory obejmuje:
5.1 Wykonanie przeglądu z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie ze stosowną dokumentacją i przepisami powszechnie obowiązującego prawa w sposób gwarantujący niezawodność działania urządzenia.
5.2 Pierwszy przegląd w styczniu 2023 roku.
5.3 Konkretny termin i czas potrzebny na wykonanie przeglądów zostanie wspólnie ustalony przez Wykonawcę oraz bezpośredniego użytkownika.
5.4 W trakcie przeglądu Wykonawca wykona procedury przeglądowe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz w zakresie nie mniejszym niż poniższy:
1. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
1. kontrola występowania usterek zewnętrznych,
1. sprawdzenie i ewentualna wymiana oświetlenia,
1. wymiana filtrów (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 01.2023),
1. sprawdzenie szczelności mocowania filtrów i ich integralność po ich wymianie,
1. sprawdzenie klasy czystości komory (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. sprawdzenie prędkości powietrza oraz laminarności strugi (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. sprawdzenie czasu regeneracji (nie rzadziej niż po 12 miesiącach, nie częściej niż po 10 miesiącach),
1. kalibracja lub wzorcowanie mierników ciśnień przez laboratorium akredytowane z dostarczeniem świadectw wzorcowania (jednorazowo w trakcie trwania umowy, w terminie 02.2023),
1. po wzorcowaniu mierników ciśnień i wymianie filtrów należy przeprowadzić testy przepływu i jakości powietrza w komorze oraz dostarczyć raporty z wykonanych testów oraz świadectwa dla filtrów,
1. kontrola stanu płynów systemu antyimplozyjnego,
1. inspekcja zużycia części,
1. smarowanie ruchomych części mechanicznych,
1. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego,
1. sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz jego podzespołów (między innymi wentylatora wrzutowo-nawiewowego) i jego gotowości do pracy.
5.5 Dokumentacja przeglądów
5.5.1 Wykonawca po przeglądzie wystawi Kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu urządzenia oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je bezpiecznie nadal eksploatować.
5.5.2 Jeśli w Karcie pracy zostaną wynotowane zalecenia dotyczące kolejnego przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je przy następnym przeglądzie.
5.5.3 Dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia każdorazowo po dokonanym przeglądzie.
5.6 Wykonawca zapewni dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów (materiały nie obejmują materiałów potrzebnych do codziennej produkcji).
5.7 W przypadku wymiany części/elementów opatrzonych numerem seryjnym Wykonawca w Karcie pracy zawrze informację zawierającą numery seryjne tych części/elementów.
5.8 Jeżeli część lub element, który należy wymienić na nowy posiadał wzorcowanie/kalibrację to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na część/element posiadający aktualne wzorcowanie/kalibrację lub zlecenie takiego wzorcowania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na swój koszt, oraz dostarczenie świadectwa/certyfikatu kalibracji /wzorcowania.
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