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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa  i montaż krzeseł i foteli
 dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie 

- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach”

Przedmiot:
Zadanie 1 - Fotele obrotowe 
Rok produkcji: 
2022
	LP.
	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ
	PARAMETRY OFEROWANE

(uzupełnia Wykonawca)

	1. 
	FOTEL OBROTOWY Z PODŁOKIETNIKAMI TAPICERKA MATERIAŁOWA

ZAKŁAD: DK/IIIKRA, DK/IIKRA, DL/ZPN, DL/CDLP, DA/AA, DPW, DN/CBT, DN/DKN, DN/ZRO, ZRP, DO/DP, DK/ZMN, DK/ZR, DA/IPOŻ, DO/DZ, DN/CBT (poz. 1-16 z SAC zał. 2.1 b do SWZ) 


	2. 
	Wysokość całkowita krzesła:
1090-1180 mm  (+/-30mm)

Szerokość  siedziska  530mm(+/-30mm)

Wysokość oparcia 640mm(+/-30mm)
	Tak, opisać
	

	3. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem
	Tak, opisać
	

	4. 
	Podstawa o średnicy 710 mm +/- 20mm, pięcioramienna aluminiowa
	Tak, podać
	

	5. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego 
	Tak, podać
	

	6. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane jest z osłoną oparcia
	Tak, podać
	

	7. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy 
	Tak, podać
	

	8. 
	Fotel wyposażony w  funkcje :
swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem, możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska 50 mm ,  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, podać
	

	9. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość z miękką nakładką poliuretanową PU. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół)
	Tak, opisać
	

	10. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, opisać
	

	11. 
	Kółka do powierzchni twardych lub miękkich (do wyboru)o śred. 65mm (+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	12. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 155.000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021 lub równoważną ,                               o gramaturze min. 365 g/m2
	Tak, opisać
	

	13. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	14. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych, Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak
	

	15. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	16. 
	FOTEL OBROTOWY Z PODŁOKIETNIKAMI TAPICERKA ZMYWALNA
ZAKŁAD: DK/IIIKRA, KTS/OH, DK/ZMN, DK/ZB, DL/PP, DL/PP(endoskopia), DL/CDLP, DL/PRH,DA/PR, DA/DT, DK/ZR (poz. 17-27 z SAC  zał. 2.1 b do SWZ) 



	17. 
	Wysokość całkowita krzesła:
1090-1180 mm  (+/-30mm)

Szerokość  siedziska  530mm(+/-30mm)

Wysokość oparcia 640mm(+/-30mm)
	Tak, opisać
	

	18. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem
	Tak, opisać
	

	19. 
	Podstawa o średnicy 710 mm +/- 20mm, pięcioramienna aluminiowa
	Tak, podać
	

	20. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego 
	Tak, podać
	

	21. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane jest z osłoną oparcia
	Tak, podać
	

	22. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy 
	Tak, podać
	

	23. 
	Fotel wyposażony w  funkcje :
swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem, możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska 50 mm ,  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, podać
	

	24. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość z miękką nakładką poliuretanową PU. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół)
	Tak, opisać
	

	25. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, opisać
	

	26. 
	Kółka do powierzchni twardych lub miękkich (do wyboru)o śred. 65mm (+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	27. 
	Fotel tapicerowany tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina  trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2
	Tak, opisać
	

	28. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	29. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych, Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak
	

	30. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy
_____________________________, dnia ___________________  

(miejscowość)                                                                                                       

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Strona 2 z 3

