Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ–TPbn- 381-2 -62/ 21      

Załącznik nr 2 do SWZ

___________________________________________
                   (nazwa i adres Wykonawcy)

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 1 szt. oraz dla Zakładu Patologii Nowotworów 

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E  

	Lp.
	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia
	Parametry Oferowane przez Wykonawcę

(należy podać lub opisać)

	PARAMETRY OGÓLNE

	1. 
	Producent, kraj*
	producent: 

kraj:

	2. 
	Typ, model, nr katalogowy*
	typ:

lub model:

nr katalogowy (jeżeli posiada):

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne 
i gotowe do użycia, po spełnieniu przez Zamawiającego wymagań instalacyjnych – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego 
	

	CERTYFIKATY JAKOŚCI

	4. 
	Urządzenie zgodne z wymaganiami Dyrektywy 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, potwierdzone certyfikatem CE IVD
	

	5. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE
	

	6. 
	Urządzenie dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565)
	

	PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE

	7. 
	Ultrawirówka preparatywna podłogowa
	

	8. 
	Maksymalna prędkość wirowania minimum 80 000 rpm
	

	9. 
	Maksymalne przyspieszenie minimum 548 000 xg
	

	10. 
	Kontrola prędkości wirowania ±2 rpm w stosunku do zadanej prędkości
	

	11. 
	Zakres temperatury wirowania minimum 0 do 40° C z regulacją co 1° C
	

	12. 
	Kontrola temperatury ±0.5° C w stosunku do zadanej temperatury
	

	13. 
	Możliwość definiowania i zapisu programów wirowania definiowanych przez użytkownika (po minimum 30 kroków każdy)
	

	14. 
	Minimum 11 krzywych hamowania i 10 krzywych przyspieszania
	

	15. 
	Termoelektryczne chłodzenie komory wirowania (bezfreonowe)
	

	16. 
	Kontrola użytkowników: minimum 50 unikalnych użytkowników i haseł; 3 poziomy użytkowników
	

	17. 
	Transfer danych poprzez porty USB 2.0 i RJ-45
	

	18. 
	Generowanie wykresów krzywych temperatury i prędkości całego procesu wirowania na ekranie sterującym podczas wirowania oraz możliwość wglądu do danych historycznych (zapis min. 5000 wykresów)
	

	19. 
	Obsługa urządzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy z możliwością ustawienia pozycji (obrót wokół osi; regulowany kąt nachylenia)
	

	20. 
	Możliwość zdalnego monitorowania i kontroli ultrawirówki za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych za pomocą dedykowanej aplikacji (np. tabletu, smartfona)
	

	21. 
	Wbudowane oprogramowanie do optymalizacji parametrów wirowania, symulacji 
i dokonywania typowych przeliczeń
	

	22. 
	Oprogramowanie z wbudowanym kalendarzem umożliwiającym zdalne dokonywanie rezerwacji instrumentu 
	

	23. 
	Automatyczne usuwanie powietrza i wilgoci z komory wirowania za pomocą pompy próżniowej (próżnia poniżej 0.7Pa); liczbowa wartość próżni podawana na ekranie sterującym w czasie rzeczywistym
	

	24. 
	Blokada elektromagnetyczna uniemożliwiająca rozpoczęcie wirowania przed zamknięciem pokrywy i otwarcie pokrywy podczas wirowania
	

	25. 
	System bezpieczeństwa wyłączający wirówkę w przypadku wykrycia znacznego niewyważenia
	

	26. 
	System rozpoznawania maksymalnych prędkości rotorów i dynamicznej kontroli inercji rotorów
	

	27. 
	Możliwość przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną i zawracania jej do sieci i jednocześnie wyeliminowanie wydzielania ciepła do otoczenia w momencie wyhamowywania
	

	28. 
	Możliwość zastosowania oryginalnych rotorów producenta wirówki: stałokątnych, wychylnych, wertykalnych, prawie wertykalnych oraz przepływowych i zonalnych
	

	29. 
	Praca w trybie ciągłym do 999h 59min
	

	30. 
	Napęd indukcyjny bezszczotkowy
	

	31. 
	Poziom hałasu poniżej 51 dBa
	

	32. 
	Waga max. 500 kg
	

	33. 
	Wbudowane oprogramowanie sterujące wirówki z biblioteką rotorów oraz probówek wirówkowych. Po wyborze rotora i probówek oprogramowanie automatycznie ogranicza dopuszczalne parametry wirowania.
	

	34. 
	Wyposażenie ultrawirówki: 

 Tytanowy rotor wychylny

 Max. obroty co najmniej: 32 000 rpm

 Max. przyspieszenie: 175 000x g

 Współczynnik k ≤ 204

 Maksymalna pojemność 6 x 38,5 ml

 Zestaw startowy – 200 probówek
	

	35. 
	Zasilanie 230 V 50Hz (wtyk jednofazowy – 3 pin max do 32A)
	

	WARUNKI GWARANCJI, POZOSTAŁE WYMAGANIA

	36. 
	Gwarancja: 

12 miesięcy na wirówkę,

60 miesięcy na rotor licząc od dnia wykonania umowy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu
	

	37. 
	Bezpłatne kontrole i certyfikacje rotora co 36 miesięcy przez okres użytkowania urządzenia 12 lat
	

	38. 
	Bezpłatne przegląd/y w okresie gwarancji ultrawirówki zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta,

Należy również podać częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta
	częstotliwość przeglądów zalecana przez producenta:

	39. 
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia
	

	40. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i/lub angielskim w formie papierowej i elektronicznej – dostarczona wraz z urządzeniem
	


* Zamawiający, w części A tabeli powyżej – parametry ogólne, wymaga podania wskazanych informacji, przy czym dane w poz. 1 i 2 są wymagane w celu zidentyfikowania zaoferowanego produktu (muszą umożliwiać jego identyfikację)
Parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

S P E C Y F I K A C J A   C E N O W A

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	cena jedn. netto (zł)
	wartość netto
(zł)
	VAT
(%)
	wartość  VAT (zł)
	wartość brutto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
(4x5)
	7
	8
(6x7)
	9
(6+8)

	1. 
	ultrawirówka
	szt.
	1
	
	
	
	
	


Uzyskaną w tabeli powyżej wartość brutto należy przenieść do formularza „Oferty przetargowej” w stosunku 1:1. 

______________________, dnia _____________________

      (miejscowość)

___________________________________________

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika
uwaga: podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny
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