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 Załącznik nr 3.3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 3: FOTELE/KRZESŁA OBROTOWE
Przedmiot:
FOTELE/KRZESŁA OBROTOWE 
Rok produkcji: 
2021
	LP.
	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ
	PARAMETRY OFEROWANE

(uzupełnia Wykonawca)

	1. 
	ZAKŁAD: DA/AM (poz. 1 z SAC 2.3)                               

 KRZESŁO dostawne z podłokietnikami – 5 szt.

	2. 
	Krzesło tapicerowane materiałem łatwozmywalnym,  posiadające szerokie, komfortowe siedzisko z podłokietnikami, tył oparcia tapicerowany, bez osłony z tworzywa sztucznego
	Tak, opisać
	

	3. 
	Krzesło na stabilnej, chromowanej podstawie,  na czterech nogach wyposażonych w stopki nie rysujące, do powierzchni twardych
	Tak, opisać
	

	4. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową                o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie   300 000 (+/-5000);  cykli Martindale; tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN 1021; posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną 
o gramaturze min. 650g/m2       
	Tak, opisać
	

	5. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia                         z Zamawiającym na etapie realizacji umowy
 – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak, opisać
	

	6. 
	Podłokietniki o twardej budowie, łatwe do  dezynfekcji
	Tak, opisać
	

	7. 
	Szerokość: 600mm +/- 20mm

Głębokość 550mm +/- 20mm 

Wysokość: 880 mm +/- 20mm
	Tak, podać
	

	8. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.
	Tak 
	

	9. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	10. 
	ZAKŁAD: DK/BO (poz. 2 z SAC 2.3)

FOTEL typu FINKA  – 5 szt.

	11. 
	Fotel na drewnianych płozach typu finka tapicerowany tkanina łatwozmywalna
	Tak, opisać
	

	12. 
	Możliwość wyboru kolorów tapicerki jak również drewnianych elementów do uzgodnienia                         z Zamawiającym na etapie realizacji umowy
	Tak, opisać
	

	13. 
	Wymiary (szer. gł. wys.) 650x700x1010mm               (+/-50mm).
	Tak, opisać
	

	14. 
	Gwarancja min. 24 miesiące

	Tak, podać
	

	15. 
	ZAKŁAD: DK/KTS, DO/DZ, (poz. 3- 4 z SAC 2.3)

Fotel obrotowy z podłokietnikami i zagłówkiem  – 4 szt.

	16. 
	Wysokość całkowita krzesła 
1090-1180mm  (+/-30mm) ( bez zagłówka)
Szerokość  siedziska 530mm(+/-30mm)

Wysokość oparcia 640mm(+/-30mm)
	Tak, podać
	

	17. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem 
	Tak, opisać
	

	18. 
	Podstawa o średnicy 710 mm +/- 20mm, pięcioramienna chromowa
	Tak, podać
	

	19. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego 
	Tak, podać
	

	20. 
	Zagłówek ruchomy, obustronnie tapicerowany;  część tylna wykonana z czarnego polipropylenu PP, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Regulacja wysokości w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia
	Tak, podać
	

	21. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, podać
	

	22. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane  z osłoną oparcia
	Tak, podać
	

	23. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy 
	Tak, podać
	

	24. 
	Fotel wyposażony w funkcje: swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem, możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja wysokości oparcia, regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska 50 mm,  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, podać
	

	25. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość z miękką nakładką poliuretanową PU. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół)
	Tak, opisać
	

	26. 
	Kółka do powierzchni twardych o średnicy  65 mm (+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	27. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową              o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie            155 000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021, 
o gramaturze min. 365 g/m2
	Tak, opisać
	

	28. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak 
	

	29. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia                         z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	30. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	31. 
	ZAKŁAD: DK/ZPL (poz. 5 z SAC 2.3)

Fotel obrotowy z podłokietnikami i zagłówkiem  – 10 szt.

	32. 
	Wysokość całkowita krzesła 1090-1180mm
(+/-30mm) ( bez zagłówka)
Szerokość  siedziska  530mm(+/-30mm)

Wysokość oparcia 640mm(+/-30mm).
	Tak, podać
	

	33. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem.
	Tak, opisać
	

	34. 
	Podstawa o średnicy 710 mm +/- 20mm, pięcioramienna chromowa.
	Tak, podać
	

	35. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego .
	Tak, podać
	

	36. 
	Zagłówek ruchomy, obustronnie tapicerowany część tylna wykonana z czarnego polipropylenu, PP kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Regulacja wysokości w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia.
	Tak, podać
	

	37. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, podać
	

	38. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane jest z osłoną oparcia
	Tak, podać
	

	39. 
	Podnośnik pneumatyczny, standardowy 
	Tak, podać
	

	40. 
	Fotel wyposażony w  funkcje:
Możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem, możliwość blokady oparcia                     w 5 pozycjach, regulacja wysokości oparcia regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska 50 mm ,  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, podać
	

	41. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość z miękką nakładką poliuretanową PU. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół)
	Tak, opisać
	

	42. 
	Kółka do powierzchni twardych o średnicy  65 mm (+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	43. 
	Fotel tapicerowany tkaniną obiciową                                      o podwyższonej odporności na ścieranie na poziomie 300 000 (+/-5000)cykli Martindale; tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza, tkanina o gramaturze min. 650g/m2
	Tak, opisać
	

	44. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy 
	Tak
	

	45. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia                         z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	46. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	47. 
	ZAKŁAD: DL/ZDG, DA/HO (poz. 6-7 z SAC 2.3)

Fotel obrotowy z podłokietnikami– 6 szt.

	48. 
	Wysokość całkowita krzesła:
 1090-1180 mm  (+/-30mm)

Szerokość  siedziska  530mm(+/-30mm)

Wysokość oparcia 640mm(+/-30mm)
	Tak, podać
	

	49. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem 
	Tak, opisać
	

	50. 
	Podstawa o średnicy 710 mm +/- 20mm, pięcioramienna aluminiowa
	Tak, podać
	

	51. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego 
	Tak, podać
	

	52. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane jest z osłoną oparcia
	Tak, podać
	

	53. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy 
	Tak, podać
	

	54. 
	Fotel wyposażony w  funkcje :
swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja wysokości oparcia ,regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska 50 mm ,  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, podać
	

	55. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość z miękką nakładką poliuretanową PU. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół)
	Tak, opisać
	

	56. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, opisać
	

	57. 
	 Kółka do powierzchni twardych o średnicy  65 mm (+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	58. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 
155 000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021,                               o gramaturze min. 365 g/m2
	Tak, opisać
	

	59. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	60. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak
	

	61. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	62. 
	ZAKŁADY/ KLINIKI/DZAŁY NIO (poz. 8-17,34 z SAC 2.3)

Fotel obrotowy z podłokietnikami– 28 szt.

	63. 
	Wysokość całkowita krzesła 990-1080 mm                  (+/-30mm)

Szerokość  siedziska 530mm (+/-30mm)

Wysokość oparcia 525mm (+/-30mm)
	Tak, opisać
	

	64. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem 
	Tak, opisać
	

	65. 
	Podstawa o średnicy 700 mm (+/- 10mm)  pięcioramienna, czarna poliamidowa
	Tak, opisać
	

	66. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego 
	Tak, opisać
	

	67. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane jest z osłoną oparcia
	Tak, opisać
	

	68. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy
	Tak, opisać
	

	69. 
	Mechanizm synchroniczny z funkcjami:  swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,  kąt pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem, możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska (60 mm), opcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 2° regulowany za pomocą przycisku oraz regulacja głębokości siedziska 60 mm, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, opisać
	

	70. 
	Kółka do powierzchni twardych o średnicy  65 mm (+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	71. 
	Podłokietniki, wykonane z chromowanej stali i poliamidu z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi PU. Zakres regulacji podłokietników:  wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół),  szerokość 40 mm (regulacja na boki),  głębokość nakładki 60 mm (przód / tył)
	Tak, opisać
	

	72. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, opisać
	

	73. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową          o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie          155 000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN 1021                        o gramaturze min. 365 g/m2 
	Tak, opisać
	

	74. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia                                z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	75. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak
	

	76. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	77. 
	ZAKŁAD: DK/KTS, DK/ZAIT, DK/ZR (poz. 18-20 z SAC 2.3)

Fotel obrotowy z podłokietnikami– 31 szt.

	78. 
	Wysokość całkowita krzesła 990-1080mm                   (+/-30mm)

Szerokość  siedziska 530mm(+/-30mm)

Wysokość oparcia 525mm(+/-30mm)
	Tak, podać
	

	79. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym  oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem 
	Tak,
	

	80. 
	Podstawa o średnicy min. 710 mm+/-20mm    pięcioramienna, czarna poliamidowa.
	Tak, podać
	

	81. 
	Osłona oparcia oraz siedziska z tworzywa sztucznego 
	Tak
	

	82. 
	Podparcie lędźwi regulowane na wysokość, zintegrowane jest z osłoną oparcia
	Tak
	

	83. 
	Podnośnik pneumatyczny , standardowy
	Tak
	

	84. 
	Mechanizm synchroniczny z funkcjami:  swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,  kąt pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem, możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska (60 mm), opcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 2° regulowany za pomocą przycisku oraz regulacja głębokości siedziska 60 mm, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Tak, podać
	

	85. 
	Kółka do powierzchni twardych o średnicy  65 mm (+/- 10 mm)
	Tak, podać
	

	86. 
	Podłokietniki wykonane z chromowanej stali i poliamidu z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi PU. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 75 mm (+/- 5mm)  (góra / dół),  szerokość 40 mm (regulacja na boki),  głębokość nakładki 60 mm (przód / tył)
	Tak, podać
	

	87. 
	Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia
	Tak, podać
	

	88. 
	Fotel tapicerowany tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300 000 cykli (+/-5000); Martindale; tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021, DIN 4102  posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650g/m2
	Tak, opisać
	

	89. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak
	

	90. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak
	

	91. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	92. 
	ZAKŁADY/ KLINIKI/DZAŁY NIO (poz. 21-31 z SAC 2.3)

Fotel obrotowy z podłokietnikami  – 56 szt.

	93. 
	Wysokość całkowita 980-1180mm(+/-30)

Szerokość siedziska 460mm(+/-30)

Wysokość oparcia 570-640mm(+/-30)
	Tak, opisać
	

	94. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem , oparcie z osłoną                   z tworzywa sztucznego z prześwitująca membraną w kolorze osłony. Oparcie i siedzisko w tej samej tkaninie i  kolorze 
	Tak, opisać
	

	95. 
	Podstawa średnica 710mm(+/-20mm),   pięcioramienna, czarna poliamidowa
	Tak, opisać
	

	96. 
	Podnośnik pneumatyczny, standardowy 
	Tak, opisać
	

	97. 
	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 420-550mm
	Tak, opisać
	

	98. 
	Oparcie fotela o regulowanej wysokości  do 70 mm         z możliwością blokady w  min. 5 pozycjach
	Tak, opisać
	

	99. 
	Kółka o średnicy  65 mm do twardych lub miękkich powierzchni 
	Tak, opisać
	

	100. 
	Fotel wyposażony w funkcje:
swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z  siedziskiem. możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulacja głębokości siedziska 50 mm, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego 
	Tak, opisać
	

	101. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość. Wykonane            z czarnego tworzywa sztucznego z czarna miękką nakładką poliuretanową. Zakres regulacji podłokietników wysokość 85 mm (góra / dół).
	Tak, opisać
	

	102. 
	Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10,5 mm pokryty pianką wylewaną o grubości min. 50 mm, gęstości min.           60 kg / m³
	Tak, opisać
	

	103. 
	Oparcie tapicerowane , szkielet wykonany                          z polipropylenu pokryty pianka wylewaną                            o grubości min 26 mm, gęstość 60kg/ m³(+/-10%)
	Tak, opisać
	

	104. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową           o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie          155 000 cykli Martindale (+/-5000); tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021                             o gramaturze min. 365 g/m2
	Tak, opisać
	

	105. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak, podać
	

	106. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak
	

	107. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	108. 
	ZAKŁADY: DK/ZB, DK/KTS (poz. 32-33 z SAC 2.3)
Fotel obrotowy z podłokietnikami  – 11 szt.

	109. 
	Wysokość całkowita: 980-1180mm(+/-30)

Szerokość siedziska: 460mm(+/-30)

Wysokość oparcia: 570-640mm(+/-30)
	Tak, opisać
	

	110. 
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem oraz tapicerowanym siedziskiem, oparcie z osłoną                z tworzywa sztucznego z prześwitująca membraną w kolorze osłony. Oparcie i siedzisko w tej samej tkaninie i  kolorze
	Tak, opisać
	

	111. 
	Podstawa średnica 710 mm +/- 20 mm  pięcioramienna, czarna poliamidowa
	Tak, opisać
	

	112. 
	Podnośnik pneumatyczny, standardowy 
	Tak, opisać
	

	113. 
	Regulacja wysokości siedziska w zakresie                      420-550mm
	Tak, opisać
	

	114. 
	Oparcie fotela o regulowanej wysokości  do 70 mm          z możliwością blokady w min. 5  pozycjach
	Tak, opisać
	

	115. 
	Kółka o średnicy  min. 65 mm do twardych lub miękkich powierzchni 
	Tak, opisać
	

	116. 
	Fotel wyposażony w  funkcje :
swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt podchylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem  możliwość blokady oparcia w  5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulacja głębokości siedziska 50 mm, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego .  
	Tak, opisać
	

	117. 
	Podłokietniki regulowane na wysokość. Wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarna miękką nakładką poliuretanową. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (góra / dół).
	Tak, opisać
	

	118. 
	Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10,5 mm pokryty pianką wylewaną o grubości 50 mm, gęstości min.                        60 kg / m³.
	Tak, opisać
	

	119. 
	Oparcie tapicerowane , szkielet wykonany z polipropylenu pokryty pianka wylewaną  o grubości 26 mm, gęstość ok. 60kg/ m³.
	Tak, opisać
	

	120. 
	Fotel tapicerowany tkaniną wykonaną obiciową o podwyższonej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 (+/-5000);  cykli Martindale; tkanina  trudnozapalna zgodnie z normą EN1021 o gramaturze min. 650g/m2.                                                                           Wysoka ochrona przeciwbakteryjna                                      i przeciwgrzybicza
	Tak, podać
	

	121. 
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. 10 kolorów
	Tak, podać
	

	122. 
	Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex, , Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy
	Tak, opisać
	

	123. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia  z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – do wyboru z min. kilku kolorów, zdobnie z opisem (dotyczy każdej pozycji).
______________________, dnia _____________________

             (miejscowość)

_______________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy,

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym

dla formy organizacyjnej Wykonawcy 
lub pełnomocnika.
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